ﬁ%baymak

DUVAR TIPI SPLIT KLIMA
MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEGANT PRIME 09
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DEGERLI TUKETICIMiZ;

Yiksek kalitedeki cihazimizi segtiginiz igin tesekklr ederiz. Cihazinizin uzun yillar verimli
calismasi icin cihazinizi kullanmadan 6nce Kullanma Kilavuzunu dikkatlice okuyunuz ve her
zaman ulasabileceginiz bir yerde muhafaza ediniz. Sizin i¢in hazirlanmis olan bu kitapg¢ikta;
klimanizin dogru ve verimli kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ok faydali bilgi ve aciklamalar yer almaktadir.
Lutfen klimanizi, bu kitap¢igr okumadan kullanmamaya 6zen gésteriniz. Herhangi bir diizensiz
calisma hissederseniz, hemen kullanma kitapgigina bagvurunuz.

Size bu kitapgikla birlikte servis hizmeti alabileceginiz, yetkili servis ile ilgili bilgileri iceren

P ]

“Yetkili Servis Kitap¢igr” verilmistir. Klimanin ilk calistirma isleminin Yetkili Servis tarafindan

yapilmasi zorunludur. Aksi takdirde, klimaniz garanti kapsami disinda kalacaktir.

Bu cihazlar igin Gimruk ve Ticaret Bakanlg! Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa Gézetimi Genel
Mudirliigi tarafindan belirlenen kullanim émrii 10 yildir. ilgili yasa geregince uretici ve satici firmalar
bu sure icerisinde cihazlarin fonksiyonlarini yerine getirebilmesi icin gerekli yedek parc¢a bulundurma
ve cihaza servis yapiimasini saglamayi taahhdt eder.

BAYMAK ELEGANT PRIME MODEL KLIMALARIMIZDA R32 GAZI KULLANILMAKTADIR.

BAYMAK ELEGANT PRIME MODEL KLIMALARIMIZ AEEE YONETMELIGINE UYGUNDUR. E

BAYMAK ELEGANT PRIME 09/BAYMAK ELEGANT PRIME 12/BAYMAK ELEGANT PRIME 18/
BAYMAK ELEGANT PRIME 24 model klimalar asagida belirtilen direktifler ve ilgili EN standartlar
kapsaminda CE sertifikasyon sartlarini saglamaktadir.

m Elektromanyetik uygunluk direktifi 2014/30/EU - EN 55014-1 / EN 55014-2 /

EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
» Dlstk voltaj direktifi 2014/35/EU - EN 60335-1 / EN 60335-2-40 / EN 62233

BAYMAK ELEGANT PRIME 09 BAYMAK ELEGANT PRIME12 ~ BAYMAK ELEGANT PRIME 18 BAYMAK ELEGANT PRIME 24

c € AN 504310390001 c € AN 50431039 0001 c € AN 50431042 0001 c € AN 504310440001

iTHALATCI FiIRMA :

’%baymak

BAYMAK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.
Orhanli Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8 34959
Tuzla / ISTANBUL
Tel: (0216) 581 65 00
Fax: (0216) 304 19 65
http:// www.baymak.com.tr
E-mail:merkez3@baymak.com.tr
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EMNIYET TEDBIRLERI

« Cihazinizi calistirmaya basglamadan énce, liitfen Kullanma Kilavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu sayede cihazdan tam verim ala-
bilirsiniz.

«  Giivenlik tedbirleri “& UYARI” ve "\ DIKKAT” basliklari altinda siniflandinimistir.
“«/N UYARI” basligi altinda anlatilan tedbirler alinmazsa, hatali kullanim ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikelere yol

acabilir. Bununla birlikte ”&> DIKKAT” basligi altinda anlatilan tedbirlerin alinmamasi, ciddi ve kalici sorunlarin olusmasina
neden olabilir. Bu emniyet tedbirlerine eksiksiz olarak uydugunuzdan emin olun, dikkatinize sunulan bu emniyet tedbirleri
guvenliginiz i¢in cok dnemlidir.

Kitapciktaki sembol ve isaretlerin anlamlar;

Talimatlara tam Pozitif bir topraklama Gug kaynaginin figini

® Kesinlikla yasak a olarak uyun g 6nlemir;lm % grizgen%nkanf
+ Kitapgigi okuduktan sonra her an bagvurabilmek igin elinizin altinda bulundurun ve kullanici degisirse yeni kullaniciya verin.
« Cihazinizin saglikli ve randimanli calismasi icin yetkili servisimize bakim yaptirmanizi tavsiye ederiz.
« Bu cihazlar icin belirlenen minimum kullanim émri on (10) yildir. ilgili yasa geregi

Uretici ve satici firmalar bu sure igerisinde cihazlarin fonsiyonlarini yerine getirebilmesi icin gerekli yedek parca bulundurma

ve cihaza servis yapiimasini saglamay taahh(t eder.
« Cihazinizla birlikte Yetkili Servis kitapci@i verilmektedir.

MONTAJ iCIiN UYARILAR

N\ UYARI

Cihaziniz mutlaka, Baymak Yetkili Klima Servisleri tarafindan monte edilmelidir.

Montajin Baymak Yetkili Klima Servisleri disindaki kisiler tarafindan yapilmasi uygun degildir. Su sizintisi, elekirik kagagi veya
yangina yol acabilecek hatalar dogurabilir. Yetkili servis digindaki kisiler tarafindan yapilan klima montajlarinin hatali, yanhs
veya eksik yapiimasi nedeniyle rlin Gzerinde olusabilecek ¢alisma problemleri, arizalar ve hasarlar garanti kapsami disinda
kalacakiir.

\ DIKKAT

Cihazi kolay tutusabilecek, patlama/yanma tehlikesi olan ya da gaz
sizintisi olabilecek yerlerin/cihazlarin yakinina monte etmeyin.

Montaj mahallinde mutlaka akim kesici bir salter gereklidir.

D
[ on [JA2

a
VARG

Bu durumda klima ile salter arasinda en az 3 metre mesafe birakilmalidir.

Yangina sebebiyet verebilir. Salter kullaniilmadiginda elektrik carpmalarina neden olabilir.

Drenaj hortumu tertibatinin yapildigindan emin olun.
Su akintisi cihazin bulundugu ortama zarar verebilir.

Sistemin topraklandigindan emin olun.

OQ
Klimanin altina gu¢ kaynagi, bilgisayar, televizyon vb.
elektronik cihazlar koymayin.

CALISTIRMA UYARILARI

Topraklama kablosu asla bir gaz hattina, paratoner hattina
veya telefon hattina baglanmamalidir.

A\ UYARI
Viicudunuzu uzun sire soguk tflemeye maruz ' ic veya dis (initenin hareketli veya dénen kisimlarina ' Ayni kaynaktan, birden fazla cihazin enerii alacag
birakmaktan sakininiz. 1 sopa, gubuk vs. sokngaym. Ugll priz, uzatma kablosu gibi sistemleri kullanmayin.
SN I
=

Fiziksel kondisyonunuzun diismesi veya bir takim

| Elektrik kagagi, asiri 1Isinma veya yangina yol
saglik sorunlarina yol agar.

acabilir.

igerideki fan yiiksek hizda déndigii
icin yaralanmalara sebep olabilir.

B
jﬁa il
L )

Elektrik kablosuna midahale etmeyin, zarar vermeyin,
seklini degistirmeyin.

Enerji kablosunu prize sokarak veya ¢ikararak,
calistirma ve durdurma yapmayin

S "<

Eneriji kablosunun ucundaki fise toz, toprak vs. cisim-
lerin yapismamasina dikkat edin, ayrica fisin sikica
priz yuvasina oturmasina dikkat edin.

Fisi sikica
priz yuvasina oturtun

Elektrik kagag!, asiri 1sinma veya yangina yol agabilir.
Kablonun tizerine agir cisimler koymayin.Zarar gérebilir.

Kisa devreye veya yangina yol agabilir. Yapisan toz pargaciklari, kisa devreye veya
yangina yol acabilir.

1
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EMNIYET TEDBIRLERI

O\ UYARI

Uygun voltaj ve sigorta kullanildigindan emin olun.

b
® ‘ '
A9

Sigorta yerine celik veya bakir gubuk kullanmak kesinlikle
yasaktir.

Dugmelere 1slak elle dokunmayin.

Elektrik carpmalarina yol agabilir.

%
3

Cihaza asilmayin.

%,

Cihaz Uzerinize dlsebilir, yaralanmaya yol agabilir.

Tutusabilecek, alev alabilecek, sprey, bécek ilaci,
boya gibi maddeleri cihaza sikmayin.

u“?_ro”’

—

Yangina sebep olabilir.

Alevle yanan isitici cihazlar direk lflemeye maruz

birakilmamalidir. §/& g\’g
— ~

Hava akimi nedeniyle alev sénebilir.

o

Cihazi suyla yikamayin.

%,

Elektrik carpmalarina yol agabilir.

Cihaz kullanim amacinin diginda amaglar igin kulla-
nilmamalidir.(Hayvan, bitki, yiyecek havalandirmalari vs.)

Cihazimiz yalnizca oda havalandirmasi ve iklimlendirmesi
icin Uretilmistir. Baska amagla kullanimi zarar verebilir.

iginde su olan vazo gibi cisimler, sistemin (izerine
koyulmamalidir.

Cihaza su kagarsa, elekirik carpmalarina ve kagaklarina
yol agabilir.

Cihazin montaji yapilirken direkt olarak. bir bitki
veya ev hayvaninin Uzerine Ufleyecek konumda
olmamasina dikkat ediniz

\

Saglik agisindan zararl olabilir.

Dis Unitenin Uzerine oturmayin ve birgsey koymayin.

Unite diisecek olursa yaralanmalara yol agabilir.

Eneriji kablosu prizden c¢ikarilip takilirken, fisten

tutunuz. Ap i
8 |
bR

Kablo zarar gorirse agiri isinmaya ve elektrik garpmalarina
yol acabilir.

Dis Uinitenin bagli oldugu destekler ve aski ayaklari
sik sik kontrol edilmelidir.Uzun zaman sonrasi zarar
goérmus olabilir.

—

® @

_ P - x5 .
Eger zarar gérmisse tamiri acilen yapilmalidir.Devriimeler
nedeniyle yaralanmalara sebep olabilir.

Temizlik veya bakim yapilacagi zaman cihaz, figten
cekilerek eneriji kesilmelidir.

o ("

Fan yuksek hizda dénerken midehale edilmemelidir.

Cihaz, yanan bir isiticiyla bir arada kullaniyorsa,
oda periyodik olarak havalandiriimalidir.

3

Aksi takdirde odadaki oksijen azalacaktir.

Sistem uzun zaman kullaniimayacaksa guvenlik
icin fis prizden cekilmelidir.

<

Fisin kirlenmesinden dolayi yangin ¢ikabilir.

TASIMA VE TAMIR iCiN UYARILAR

/\ DIKKAT

Cihaza bakim veya tamir yapilacagi zaman mutlaka
Yetkili Servise bagvurun.

Yetkili olmayan kisilerce yapilan tamirler ve bakimlar, daha

biyiik arizalara, elektrik kagaklarina veya yangina sebep olabilir. | veya yangina sebep olabilir.

Yetkisiz kisiler tarafindan cihaza miidahale edilmesi halinde
klima garanti kapsami disinda kalacaktir.

*

*
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Cihazin yeri degisecegi zaman mutlaka Yetkili Ser-
vise miracaat edin.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Yanlis miidahaleler; arizalara, su sizintisina, elektrik kagagina 1
1
1

Normal disi ¢alisma durumunda (yanik kokusu v.b.)
cihazin ¢alismasini durdurun, fisi prizden ¢ekin ve
Yetkili Servise bagvurun.

Sistemin anormal ¢aligmaya devam etmesi zarara yol agabilir.

Tasima ve nakliye islemini cihazin ambalaji Gzerindeki isaretlemeleri dikkate alarak, cihazin orjinal ambalaji ile yapiniz.
Cihazinizin ambalajini agtiktan sonra ambalaj atiklarinizi gocuklardan uzak tutunuz ve atiklarinizi uygun atik alanlarina atiniz.



SOGUTUCU AKISKAN VE UYGULAMALARI HAKKINDA UYARILAR

O\ UYARI

Bu klimada yanici 6zellige sahip olan R32 sogutucu akiskani bulunmaktadir.

Bu tarz sogutucu akiskana sahip olan cihazlarda kurulum, bakim, onarim vs.

islemleri yetkili kurumlardan alinmis gegerli bir belgeye/sertifikaya sahip olan kigiler tarafindan yapilmalidir.
Yetkisiz kigilerin midahalesinde ya da cihaz igindeki sogutucu akigkan ile ilgili eksik bilgi donanimina sahip
olunmasi gibi durumlarda,cihaz kisisel yaralanma ya da maddi hasarli kazalara yol acabilir.

® Bu cihazlara midahale eden herkesin galisma yetkinliklerini onaylayan, yetkili kurum tarafindan
dizenlenmis gecerli bir belgeye/sertifikaya sahip olmasi gerekmektedir.

® R32 kullanilan klimalardaki bakim ya da tamir islemleri gerekli glivenlik kontrolleri yapilip,
olusabilecek kaza riskleri minimize edildikten sonra yapilmalidir.

® Cihazda distk yanicilik 6zelligi olan R32 sogutucu akiskani kullanilmaktadir.
Kagak olmasi ve harici bir tutusturucu kaynagina maruz kalmasi durumunda yangin riski s6z konusudur.

® Klima basingh oldugundan delmeyin ya da vida, givi gibi malzemeleri kullanirken dikkatli olunuz.
Cihaziisi, alev, kivilcim vb. kaynaklara veya tutusmaya maruz birakmayin. Aksi halde ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

® R32 sogutucu akigkani kullanilan klimalarin kurulum, kullanim, tamir, bakim ya da saklama
islemlerinin yapilacagialanin/odanin yiiz 6lgimuni 5m?'den biyik olmalidir.

® 9000btu, 12000btu, 18000btu ve 24000btu kapasitelerine sahip cihazlarimiza 1,7kg'dan daha
fazla sogutucu akiskan basilmamalidir.

® Cihazlarin defrost stireglerini hizlandirmak icin tretici tarafindan bildirilenler haricinde ek bir islem yapmayiniz.
® Klimanin depolamasini, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyecek ve mekanik bir hasar almayacak sekilde yapiniz.

® Cihaz, sureklicalisan alev kaynaklarinin(érnegin, calismakta olan gazli bir cihaz) ve tutusturucu kaynaklarin
(6rnegin, calismakta olan bir elektrikliisitici) s6z konusu olmadigi ortamlarda depolanmali/muhafaza edilmelidir.

® Sisteminicine sistemde kullanilan sogutucu akiskan disinda bir gaz veya hava karistiritlmamalidir.
Sogutma ¢evriminde dolasan sogutucu akiskana ek olarak sisteme hava girerse ¢cok yiiksek basinglara sebep olabilir,
bu durum yaralanmalara veya cihaz arizalanmalarina neden olabilir.

® Uriinde sogutucu akiskan kacagi meydana geldiginde; cihazinizi kapatin, ortamiiyice havalandirin ve Yetkili Servisi arayin.

® Uriinde atmosfere salinmasinaizin verilmeyen sogutucu madde R32 bulunur.
Sogutucu madde sadece yetkili montaj elemani tarafindan geri toplanmali ve imha edilmelidir.

e Liitfen kurulum, kullanim ve bakimdan 6nce talimatlari dikkatlice okuyunuz.
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ANA PARCALAR VE FONKSIYONLARI

ic UNITE

\\

Hava Giris Kanali

Oda ig Havasini Alrr.

Kontrol Paneli

Kilavuz lamba ledleri ve

sinyal alicisinin bulundugu

.17/ J boélimdr.

Toz ve kir girisi engellenir.

Hava Cikis Paneli

Hava buradan Uflenir.

(Sol / Sag Dikey Akig Belirleyici Kanatglklar)

DIS UNITE
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Drenaj Hortumu
Suyun tahliye edilmesini saglar.

{ Hava Girisi )

5565555555
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‘ Drenaj Noktas!

qukarl / Asagi Yata)g

Hava Akis Paleti

(Uzaktan Kumanda CihazD

Bakir Boru Baglantilari
ve Elektrik Kablolar

Hava Q|k|§|

[DI§ Unite Sabitleme

Noktalari




ACIL DURUM OPERASYONU

[On panel nasil agilir? ]

Hava giris 1zgarasinin her iki tarafindan hafifce
bastirarak kaldirin.

[(")n panel nasil kapanir? ]

 NOT S

Hava giris 1zgarasini 60° den fazla agmay
gereksiz bir baski uygulamayin.

Inve

Kapag! indirin ve iki tarafin alt bélimlerinden bastirin.

Acil Durum Galigtirma Butonu )

Kumanda cihazi ¢alismadigi zaman klimayi
gegici olarak agmaya veya kapatmaya yarar.
Isletim, acil durum caligtirma butonuna basilarak
baslatilir ve ayni digmeye basilarak durdurulur.

UZAKTAN KUMANDA CiHAZI

UZAKTAN KUMANDA CiHAZININ KULLANIMI VE iSARETLERININ ACIKLANMASI

Slcakllk\\%_ "'

gostergesi
DRY

Fan hizi gostergesi —

T N

AUTO RUN ROOM % (WIE;
- oC

1200 s

\}\HF?N-I: AUTO SILE TUREQ I
Yatay/dikey hava kanatgiklar __| Py 1| "

salinim géstergeleri \%&vx

CLEAN feti-F

sumnet LRSHING

7 i AN

Zamanlayici géstergesi

i | Eco
Ozellik gostergeleri — [ .

_0_) )

12000, 21 oN oFF

4

Yandaki resimde, anlatim icin ekrandaki tim isaretler
gosterilmistir.

ON/OFF| SPEED
AN
\V4

Secilen ¢alisma moduna uygun olarak, bu isaretlerin
sadece bir kismi ekranda belirecektir. - -

SWING !

SWING—

7

B Otomatik
= | Sogutma
AUTO: — : ogl /, Nem alma M?d .
e "/‘l/ N cima Gostergeleri
HEAT G0 s e
FAN s ant 11
HEALTH iFmsguy Mmm
o MBI T) e
ICLERY MatiF ':":' ': H
\EOO '.H_l..lunon:/
ON/OFF ~ MODE SPEED
TURBO HEALTH
SILENCE SLEEP
TIMER i FEEL
DISPLAY ~ iCLEAN Anti-F
ECO  sie
iFavor

AWk

Uzaktan kumanda cihazi tUzerindeki butonlar ve semboller klimanin modeline gére degisiklik gdsterebilir. Yukarida belirtilen butonlar
uzaktan kumanda cihazi (izerinde yoksa; klimanin ilgili fonksiyon 6zelligi yoktur.
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UZAKTAN KUMANDA (KAPAK KAPALI KONUMDA iKEN)

Sinyall Verici
AR
AUTO RUN ROOM == {1ig

cooL ) 1|
DRY 740 &

HEAT AﬁleE TlRBO
FAN g a1 ||

HERLTH iFzvor|[sHiNG: LRSWING

S| 7
T e >
0z H

\EGO 0, N OFF/

1 — SPEED —— 2

AN
3
+ (D WA |
SWING ! SWING—
[ |
: 6

NOT: Uzaktan Kumanda kapagi (zerinde yer alan butonlar, kapak kapali konuma getirildiginde kullanilabilir.

@ “ON/OFF“ Butonu
Klimanizi bu butona basarak calistirabilir ve bu butona tekrar basarak kapatabilirsiniz.

(2) “SPEED* Butonu
Klimanizin fan hizini bu butona basarak asagidaki sekilde degistirebilirsiniz.
DUSUK (LOW) = ORTA (MID) = YUKSEK (HIGH) = OTOMATIK (AUTO)

@ 13 13 ve 13 v“ Butonu
Bu butonlar 16 °C ile 32 °C arasinda sicakligi ve istenildiginde zamanlayicinin sayacini ayarlamaya yarar “A*“ butonuna iki kere

basildiginda set edilen sicaklik dederi 1°C artacak “V*butonuna iki kere basildiginda ise 1°C azalacaktir. Set edilen sicaklig
hizl bir sekilde degistirmekigin bu tuslara basili tutmaniz yeterli olacaktir.

(4) “cooL* Butonu
“COOL” butonuna basildiginda klimaniz sogutma modunda ¢alisacaktir.

(5) “HEAT* Butonu
“HEAT” butonuna basildiginda klimaniz i1sitma modunda calisacaktir.

@ “SWINGt ve SWING <> “ Butonlari
Kumanda kapag tzerinde yer alan “SWING t ve SWING < “ butonlari yardimiyla kanatgiklarin yukari/asagi ve sag/sol salinimlarinin

aktif hale getiriimesi ya da iptal edilmesi islemleri gergeklestirilebilir.
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UZAKTAN KUMANDA (KAPAK ACIK KONUMDA iKEN)

Sinyal verici
|

K ON/OFF MODF.

g
TURBO
RUN ROOM =
SILENC A

AUTO|RUN Rook =
cooL ) ()

DRY )=1)7 ©

HEAT AUTO SILE TURBO
FAN SPEED.llll"

HEALTH iFayor [SWING LRSWING

SLEP| 7}
ks 7 I
iz - H

Eco |11, 21 oN OFF

T O B

Kapak, kumandanin sol tarafindan
sag tarafina dogru agilir.

1 ———— ON/OFF MODE SPEE) ——— 3
2 |
4 ———— TURBO HEALTH —— 7
5 ——1— SILENCE SLEEP ——— 8
6 —— TIMER iFEEL———9
10 —— DISPLAY  iCLEAN Mti-F———13
11 '
ECO &ine—|— 14
l 15
12 iFavor

“ON/OFF“ Butonu
Klimanizi bu butona basarak ¢alistirabilir ve bu butona tekrar basarak kapatabilirsiniz.

“MODE" Butonu
Bu buton farkl operasyon modlarini segmenize olanak saglar, butona her bastiginizda farkl operasyon modlari asagidaki siralama ile
uzaktan kumandanizin LCD ekraninda gériinecektir.

OTOMATIK (AUTO) = SOGUTMA (COOL) —» NEM ALMA (DRY) — ISITMA (HEAT) = HAVA SIRKULASYONU (FAN)

“SPEED" Butonu
Klimanizin fan hizini bu butona basarak asagidaki sekilde degistirebilirsiniz.
DUSUK (LOW)—> ORTA (MID)=> YUKSEK (HIGH)—> OTOMATIK (AUTO)

“TURBO* Butonu

Bu butona bastiginizda, uzaktan kumandanin LCD ekraninda “TURBO” sembolu gérinir. Klimanizin TURBO fonksiyonu isitma ve
sogutma modunda aktif olabilmekte ve cihaz en yliksek 1sitma ya da sogutma kapasitesini saglamak icin en ylksek fan hizinda ¢alismaktadir.
Tekrar bu butona basildiginda “TURBO” semboli kaybolur, TURBO modu iptal edilmis demektir. Bu fonksiyon AUTO, DRY ya da FAN
modunda kullanilamamaktadir.

(5) “SILENCE*" Butonu
Bu butona bastiginizda, uzaktan kumandanin LCD ekraninda “SILE” semboll gériinlr ve cihazin en dislk fan hizinda ¢alismasi saglanir.
Bu 6zellikle en disuk fan hizi saglandigindan gece modu (SLEEP) ile birlikte kullaniimasi tavsiye edilir.

(6) “TIMER* Butonu
Bu 6zellik klima agik konumdayken cihazin kapanis zamanini, klima kapall konumdayken de cihazin agilis zamanini programlayabilmenizi
saglar.

® ©

.

O

®
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Klimanin acilis zamanini ayarlamak

Klimaniz kapali durumdayken, “TIMER” butonuna bastiginizda uzaktan kumandanizin LCD ekraninda “ H ON* sembol goriinecektir.
“A“ve “V* (Yukari ve Asagi) butonlarina basarak zamanlayici sayaci yarim saat (0,5) araliklar ile ayarlanabilmektedir. TIMER butonuna
tekrar bastiginizda ayarladiginiz zaman arali§i kaydedilecektir. Sayagta ayar yaptiginiz saat, bulundugunuz zamandan kag¢ saat sonra
Klimanizin agilacagini belirtir. Ornegin; saat 14:00'de zamanlayicinin saatini 2 saat olarak ayararsaniz, saat 16:00'da klimaniz agilir.
Klimanizin agilacagi zaman c¢alisacagi modu, sicakhgi ve fan hizini da uzaktan kumandanizdan ayarlayabilir ve uzaktan kumandanizin
ekraninda yaptiginiz ayarlamalari gérebilirsiniz. Zamanlayici, klimanizi set ettiginiz acilis zamanina geldiginde klimaniz belirlediginiz
ayarlamalara gére ¢alismaya baslayacaktir.

Klimanin kapanis zamanini ayarlamak

Klimaniz agik durumdayken, “TIMER” butonuna bastiginizda uzaktan kumandanizin LCD ekraninda “ H OFF“ semboll gérinecektir.
“A“ve “V* (Yukari ve Asagi) butonlarina basarak zamanlayici sayaci yarim saat (0,5) araliklar ile ayarlanabilmektedir. TIMER butonuna
tekrar bastiginizda ayarladiginiz zaman arali§i kaydedilecektir. Sayacta ayar yaptiginiz saat, bulundugunuz zamandan kag¢ saat sonra
klimanizin kapanacagini belirtir. Ornegin; saat 11:00°’da zamanlayicinin saatini 4 saat olarak ayararsaniz, saat 15:00°de klimaniz kapanir.
Zamanlayici, klimanizi set ettiginiz kapanis zamanina geldiginde klimaniz kendiliginden kapanacaktir.

(7) “HEALTH* Butonu

Bu 6zellik(ionizer) bu model igin gegersizdir. Bu buton, triiniin opsiyonel olarak satisi yapilan WiFi modulini satin almaniz
durumunda;WiFi 6zelligini aktif hale getirmenizi ve WiFi modulunin telefonunuzla ya da tabletinizle eslestirmenizi saglamak
icin kullantlir.

“SLEEP* Butonu
Bu butona basildiginda uzaktan kumandanizin ekraninda “SLEEP” semboll gérinir. Klimanizin uyku modu bu durumda aktiftir. Bu 6zellik
AUTO, COOLING, HEATING ve DRY modlarinda kullanilabilir. Ornegin; cihaz sogutma modunda calisiyorsa, uyku ¢alisma modunun
aktif hale getiriimesi durumunda ayarlanmis olan sicaklik degeri 1 saat sonra otomatik olarak 1°C artacak ve gelecek ikinci 1 saat zaman
sonrasi sicaklik degeri tekrar otomatik olarak 1°C daha artacaktir. Sonrasinda gececek 5 saat sonunda 1°C duslrecek ve 3 saat bu
sicaklikta devam edip 10 saatin sonunda uyku modu tamamlanacaktir. Bu slrecler ardindan cihaz otomatik olarak kapanacaktir.
Cihaz 1sitma modunda ¢alisiyorsa, uyku ¢alisma modunun aktif hale getirilmesi durumunda ayarlanmis olan sicaklik degeri 1 saat sonra
otomatik olarak 1°C disecek ve gelecek ikinci 1 saat zaman sonrasi sicaklik degeri tekrar otomatik olarak 1°C daha azalacaktir. Sonrasinda
gececek 5 saat sonunda 1°C artacak ve 3 saat bu sicaklikta devam edip 10 saatin sonunda uyku modu tamamlanacaktir. Bu sirecler
ardindan cihaz otomatik olarak kapanacaktir.
Bu fonksiyon klima fan modundayken gegersizdir.
Uyku modunu iptal etmek igin, uzaktan kumanda tizerindeki “SLEEP”, “MODE” ya da “ON/OFF” butonuna basiniz.
Uyku ¢alisma modunu uykuya yatmadan 6nce ayarlamanizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde gun i¢inde normal ¢calisma esnasinda uyku
modunun kullaniimasi isitma ve sogutma kapasitesinin dismesine neden olacaktir.

(9) “iFEEL*“ Butonu

Bu butona basildiginda “iIFEEL” fonksiyonu aktif duruma gelir ve uzaktan kumanda ekraninda “iIFEEL” sembolii ve “ROOM” semboli
goérundr. Tekrar bu butona basildiginda bu iki sembol kaybolur. Bu, hissetme fonksiyonu iptal edilmis demektir. Hissetme foksiyonu aktif
iken uzaktan kumandanin LCD ekrani oda sicakligini gésterir, hissetme fonksiyonu iptal edildiginde ise uzakta kumandanin LCD ekrani
set edilmis sicakligi gdsterir. Hissetme fonksiyonu aktif iken ortam sicakligi, uzaktan kumandanizin tzerinde bulunan sicaklik sensoéri
sayesinde tespit edilir ve set etmis oldugunuz sicaklk degerine ulasmak icin klimaniz, uzaktan kumandanizin sicaklik sensériinden
okudug@u sicaklik degerlerini baz alir. Bu sayede klimaniz bulundugunuz yerdeki sicakligi daha hassas sekilde ayarlayabilecektir. Bu
fonksiyonda kumanda éniinde engel bulunmadigi durumda kumandaniz i¢ Uniteye her 3 dakikada bir sinyal génderecek ve bu verilere
gore calisacaktir. Eger i¢ Unite 10 dakika boyunca kumandadan herhangi bir sinyal alamazsa (engel bulunmasi vs.) cihaz otomatik olarak
“IFEEL” modundan ¢ikacak ve klimaniz i¢ hava sensériinln hissettigi sicakliga gére ¢alisacaktir.

“DISPLAY* Butonu
Klimanizin zerinde yer alan dijital géstergenin aktif ya da pasif hale getirilmesi islemlerini bu butonu kullanarak gergeklestirebilirsiniz.
Bu foksiyon cihaz tzerindeki 1siklardan rahatsiz olan kisiler i¢in distnulmugtdr.

(1) “iCLEAN“ Butonu
Klima kapali konumda iken “iICLEAN” butonuna basarsaniz uzaktan kumandanin LCD ekraninda “ICLEAN” semboll gézlkur, hava
kanatciklari hareketlenir ve klima maksimum 30 dk. surecek temizleme fonksiyonuna baslar. Bu fonksiyonun amaci evaporatér Gzerinde
birikmis tozlari temizlemek ve evaporator icinde kalan suyu kurutmaktir. Temizleme fonksiyonunu iptal etmek icin “iCLEAN” butonuna
tekrar basin ya da klimanizi “ON/OFF* butonuna basarak ac¢in. ““lCLEAN” semboli temizleme fonksiyonu bitince uzaktan kumandanizin
LCD ekranindan kaybolur.

@ “iFavor” Butonu

Bu buton tiketicilerin klimalarini favori kullanim kosullarinda calistirabilecekleri kisayol butonudur. Bu 6zellik sayesinde kullanicilar
istenilen calisma modunu, fan hizini, set edilen sicakligi ve hava kanatgiklarinin pozisyonunu ayarlayabilir ve bu tusa basarak kaydedilen
bu &zelliklerde ¢alismayi saglayabilirler.

Ozelligin Aktif Hale Getirilmesi: Yukarida belirtilen ayarlamalari yaptiktan sonra “iIFavor” butonuna 3 saniye stireyle basili tutun, uzaktan
kumandanizin LCD ekranindaki “iFavor” semboli 3 kez yanip séndigiinde ayarlariniz kaydedilmis olur. Klimayi agip, farkh bir calisma
sekli belirlense bile; “iFavor” butonuna bastiginizda, klima ayarladiginiz favori kullanim kosullarinda ¢alisacaktir. Favori ayarlar degistiriimek
istenirse ayni islemler tekrar yapiimalidir.
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“Anti-F* Butonu

@ Klimanizin 6zel kurutma ve anti-kiif fonksiyonunu aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz. Bu fonksiyon klima sogutma, nem alma ve otomatik
(sogutma ve nem alma) calisma modlarinda kullanildiktan sonra aktif hale getirilebilir. Bu fonksiyon aktifken klimaniz kapanmadan 6nce
3 dakika sireyle disuk fan hizinda isitma ya da fan modunda calisarak klimanizin evaporatériini kurutur. Bu islem evaporatérin kuru
kalarak kif olusmasina ve kiif sonucu olusabilecek kétt kokuyu énler.
Bu fonksiyon fabrika ayarlarinda pasiftir. Klima kapali konumdayken, uzaktan kumandanizi klimaniza dogru tutarak bir kere ancak strekli
olarak “Anti-F” butonuna basarsaniz, 5 bip sesinin izerine 5 bip sesi daha duyacaksiniz. Fonksiyon aktif hale getirilmistir. Artik klimaniz
sogutma, nem alma ve otomatik (sogutma ve nem alma) modlarinda ¢alistiktan sonra kapatmak istediginizde, kapanmadan énce 3 dakika
Isitma ya da fan modunda ¢alisarak klimanizin evaparatériini kuruttuktan sonra kapanacaktir.
Fonksiyonu iptal etmek icin ise klima yine kapall konumdayken uzaktan kumandanizi klimaniza dogru tutarak bir kere ancak siirekli olarak
“Anti-F” butonuna basarsaniz, 5 bip sesinin Uzerine 3 bip sesi daha duyacaksiniz. Fonksiyon iptal edilerek pasif hale getirilmistir.
Bu fonksiyon aktif iken, klimanizin tamamen kapanmadan tekrar calistiriimasi énerilmez.
Bu fonksiyon klima uyku modunda iken ya da zamanlayici kapanis zamanina ayarli iken ¢alismaz.

“SPOT SWING“ Butonu -
Bu butona basti§inizda, uzaktan kumandanin LCD ekraninda “ [} ” semboli gérindr. Bu fonksiyon ile yatay hava kanatciklari otomatik
olarak hareket ettirilebilir, bunun yaninda istege gére 5 ayri konumda sabitlenebilir.

@ “ECO“ Butonu
Bu butona bastiginizda uzaktan kumandanizin LCD ekraninda “ECO” semboll ¢ikacaktir. Bu ézellik sadece sogutma modunda kullanilabilir.
Sogutma modunda calisirken bu butona bastiginizda cihaz ECO (ekonomik ¢alisma) modunda ¢alisacak ve size en disik enerji sarfiyatini
sa@layacaktir. “ECO” modundan ¢ikmak igin bu butona tekrar basabilir ya da 8 saat sonunda cihazin otomatik olarak kapanmasini
bekleyebilirsiniz.

0k

Klima kapatildiginda yatay hava akis paleti otomatik olarak kapali
pozisyona gegecektir.

s A
* Yatay hava akig paleti i¢cin énerilen sabitleme konumu:
P
| ; L J D
SOGUK — ~1)__=7
SICAK L S — /
4(!%3@ NEM ALMA N @)
Gapraz iifleme) (vatay Ufleme) \ (3),,5//
. N [
A\DIKKAT————— NG
@ Uzun sire direk hava akisindan sakinin. \—\v/’
@ Uzun siire asag tfleme isleminden kaginin. (5 P
@ Yatay ve dikey hava akig paletini elle kumanda
etmeyiniz. Isitma: (3)~(5)
Kesinlikle uzaktan kumanda cihazini kullaniniz. Sogutma: (1)~(2)
Aksi takdirde arizaya yol agabilirsiniz.
\ - J
9
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UZAKTAN KUMANDA CIiHAZINA PIiLLERIN YERLESTIRILMESI

Resim -1 Resim -2 Resim -3

1- Kumanda cihazinin arkasini gevirin. Pil koruma kapagini Resim -1’ de goérildigi gibi ok ydninde kaydirarak agin.
2- Pilleri (+) ve (-) polar kutup uclarina uygun sekilde yerlerine yerlestirin. (Resim -2)
3- Pil koruma kapagini ok yéniinde (Resim -3) kaydirarak yerine takin.

—Ik

Uzaktan kumanda cihazini kullanmadan énce klimanin elekirik beslemesinin saglandigini kontrol edin.

CALISMA MODLARI VE AYARLAR

OTOMATIK (AUTO) CALISMA MODU

1- ON/OFF butonuna basin ve klimanizi ¢alistirin. Cihaz ¢alisir durumdayken “MODE” butonuna basarak “AUTO” ¢calisma modunu seginiz.
Uzaktan kumandanin LCD ekraninda “AUTO” semboll gériinecektir. Artik cihazinizin hangi modda calisacagina cihaziniz kendisi karar
verecektir. Oda sicakligi 24°C'nin altinda ise ISITMA (HEAT), tizerideyse SOGUTMA (COOL) modunda calisacaktir.

2- Bu fonksiyonu kullanirken cihazin fan hizini kendiniz “SPEED” butonu yardimiyla asagidaki sekilde segebilirsiniz.

DUSUK (LOW)—> ORTA (MID)—=> YUKSEK (HIGH) = OTOMATIK (AUTO)
3- Agma/kapama butonuna “ON/OFF” tekrar bastiginizda cihaz kapali konuma gegecekiir.

SOGUTMA (COOL) CALISMA MODU

1- A¢ma’kapama butonuna “ON/OFF” basin ve klimanizi ¢alistirin. Cihaz ¢alisir durumdayken kumanda Uzerinde yer alan “MODE” butonuna
basarak sogutma calisma modunu “COOL” aktif hale getirebilirsiniz. Uzaktan kumandanin LCD ekraninda “COOL” semboli belirecektir.

2- Sicaklik ayar butonlarina “A" ve “V* (Yukari ve Asag@i) basarak istediginiz sicaklik degerini ayarlayiniz. Bu butonlara iki kere basiimasi
durumunda 1°C’lik sicaklik artisi veya azaligi olusturarak 16-32°C araliginda bir sicaklik degeri set edebilirsiniz.

3- Bu fonksiyon kullanilirken “SPEED” butonuna basarak asagidaki fan hizi kademelerinden biri segilebilir.
DUSUK (LOW) = ORTA (MID) = YUKSEK (HIGH) => OTOMATIK (AUTO)

4- Agma/kapama butonuna “ON/OFF” tekrar bastiginizda cihaz kapali konuma gecgecektir.

Ak

Cihaz sogutma konumunda iken, agik olan kapi ve pencereleri mutlaka kapatiniz. Aksi takdirde, cihazin
sogutma kapasitesi duisecektir.

10
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ISITMA (HEAT) CALISMA MODU

1- A¢ma/kapama butonuna “ON/OFF” basin ve klimanizi ¢alistirin. Cihaz ¢alisir durumdayken kumanda Gzerinde yer alan “MODE” butonuna
basarak 1sitma ¢alisma modunu “HEAT” aktif hale getirebilirsiniz. Uzaktan kumandanin LCD ekraninda “HEAT” semboli belirecektir.

2- Sicaklik ayar butonlarina “A" ve “V* (Yukari ve Asag@i) basarak istediginiz sicaklik degerini ayarlayiniz. Bu butonlara iki kere basiimasi
durumunda 1°C’lik sicaklik artigi veya azaligl olusturarak 16-32°C araliginda bir sicaklik dederi set edebilirsiniz.

3- Bu fonksiyon kullanilirken “SPEED” butonuna basarak asagidaki fan hizi kademelerinden biri segilebilir.
DUSUK (LOW) = ORTA (MID) = YUKSEK (HIGH) = OTOMATIK (AUTO)

4- Agma/kapama butonuna “ON/OFF” tekrar bastiginizda cihaz kapali konuma gegecektir.

FW

ihaz 1sitma konumunda iken, a¢ik olan kapi ve pencereleri mutlaka kapatiniz. Aksi takdirde, cihazin i1sitma kapasitesi dlisecektir.

HAVA SIRKULASYONU (FAN) CALISMA MODU

1- Agma/kapama butonuna “ON/OFF” basin ve klimanizi ¢alistirin. Cihaz g¢alisir durumdayken kumanda tzerinde yer alan “MODE”
butonuna basarak fan ¢alisma modunu “FAN” aktif hale getirebilirsiniz. Uzaktan kumandanin LCD ekraninda “FAN” semboll gériinecektir.
Bu, fan modunun aktif hale geldigini belirtir. Fan modunda kompresér ve dis unite fani galismayacak, sadece i¢ Unite fani ile hava
sirklilasyonu saglanacaktir.

2- Bu fonksiyon kullanilirken “SPEED” butonuna basarak asagidaki fan hizi kademelerinden biri segilebilir.

DUSUK (LOW) = ORTA (MID) = YUKSEK (HIGH) = OTOMATIK (AUTO)
3- Acma/kapama butonuna “ON/OFF” tekrar bastiginizda cihaz kapali konuma gececektir.

—Ik

Fan ¢alisma modunda “AUTO” fan hizi kademesi kullanilamaz.

—Ik

Fan ¢alisma modunda sicaklik degeri ayarlamasi yapilamaz.

NEM ALMA (DRY) CALISMA MODU

1- Agma’kapama butonuna “ON/OFF” basin ve klimanizi ¢alistirin. Cihaz ¢aligir durumdayken “MODE” butonuna basarak NEM ALMA (DRY)
¢alisma modunu seginiz. Uzaktan kumandanizini LCD ekraninda “DRY” semboll gézUkecektir. Bu, “DRY” modunun aktif hale geldigini
belirtir

2- Sicaklik ayar butonlarina “A" ve “V* (Yukari ve Asagi) basarak istediginiz sicaklik de@erini ayarlayiniz. Bu butonlara iki kere basiimasi
durumunda 1°C’lik sicaklik artigi veya azaligi olusturarak 16-32°C araliginda bir sicaklik dederi set edebilirsiniz.

3- Bu fonksiyon kullanilirken klima i¢ Gnite fan hizi dis Unite tarafindan kontrol edilir ve kullanici tarafindan degistirilemez. Cihaz bu modda

calisirken daha konforlu bir ortam yaratabilmek icin DUSUK(LOW) ya da SESSIZ(SILENCE) fan hizi seviyelerinde ¢alisacaktir.
4- Acma/kapama butonuna “ON/OFF” tekrar bastiginizda cihaz kapali konuma gececektir.

OTOMATIK TEKRAR CALISMA (AUTO-RESTART) OZELLIGI

Bu 6zellik sayesinde elektrik kesintilerinden sonra, elekirik tekrar geldiginde klimaniz otomatik olarak ¢alismaya devam edebilecektir.

Bu fonksiyon fabrika ayarlarinda aktiftir.

Otomatik tekrar ¢calisma 6zelligini pasif hale getirmek i¢in, klimaniz agikken uzaktan kumandanizin “SLEEP” butonuna 5 saniye i¢inde 10
kere basmaniz gereklidir. Ozellik pasif hale gelmisse klimaniz 2 kere sinyal sesi verecektir.

Otomatik tekrar calisma 6zelligini aktif hale getirmek icin, klimaniz agikken uzaktan kumandanizin “SLEEP” butonuna 5 saniye icinde 10
kere basmaniz gereklidir. Ozellik aktif hale gelmisse klimaniz 4 kere sinyal sesi verecektir.

Bunun yaninda Elegant Plus klimalarimizda elekirik ve ¢alistirma hatalarina karsi 3 dakikalik guvenlik korumasi ézelligi bulunmaktadir.
Bu 6zellik sayesinde kisa sireli elekirik kesintilerinde ya da cihazin pes pese agilip kapanmasi, ¢alisma modunun degistirilmesi durumlarinda
kompresdriin zarar gérmemesi ve sistemin yeni ¢calisma fonksiyonuna uygun kosullara gelmesi igin 3 dakikalik bir bekleme stresi olacaktir.
Bu durumda; klima ¢alisma komutunu aldiginda 3 dakika icinde kontrollerini yapacak herhangi bir sorun yoksa 3 dakika sonra ¢alismaya
baglayacaktir.

11
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UZAKTAN KUMANDA KULLANIM NOTLARI

-

o Kumandayi firin, ocak gibi isi Greten cihazlara
yakin olan yerlerden uzak tutunuz.

o Kumandayi giines 15191 ve glgll 1siklara
magruz kalan yerlerden uzak tutunuz.

& Kumanda yere dusurilirse hasar gorebilir.
Dikkatli olunuz.

o Kumanday:i islanmalardan, sudan vs. koruyun.

S £

I\ DIKKAT

« Uzaktan kumanda, klima Gzerindeki sinyal alicisina dogru yénlendirilmelidir.
 Uzaktan kumanda cihazinin randimanl ¢alisabilmesi igin klima ile arasindaki mesafe uygun sartlarda olmalidir.
« Uzaktan kumanda ile klima arasinda herhangi bir engel olmamalidir.

« Uzaktan kumanda cihazi igin kullandiginiz pillerin teknik degerlere uygun oldugunu kontrol ediniz.
« Uzaktan kumanda uzun bir sire kullanilmayacaksa, pilleri kumandanizdan ¢ikariniz.

« Kumandanizin butonlarina bastiginizda resetlendigini gériiyorsaniz veya ekran izerindeki gdstergeler belirsizlesiyorsa, kumandanizin pillerini degistiriniz.

UZAKTAN KUMANDA iLE CALISMA HATALARI

M Piller zayif mi?
Pilleri yenisiyle degistirip islemi tekrarlayin.

H Eger hala sorun devam ederse acil durum operasyon diigmesini kullaniniz.

Yetkili Servise basvurunuz.

CALISMA KOSULLARININ KONTROLU

B Kliimanizi ekonomik ve konforlu galigtirmak igin asagidaki notlari mutlaka dikkate aliniz.

(

Uygun bir oda sicakligi ayarlayin.

(Uygun V
sicaklik)

Cok yuiksek ve dustik sicakliklar sagliginiz i¢in uygun

degildir ve elektrik sarfiyatina neden olur.

iki haftada bir hava filtresini temizleyiniz.

)
=)

Hava filtresi tikandiginda klimanin performansi diser.

Bu da cihazin fazla elekirik sarfiyatina neden olur.

Direk giines 1s1gidan ve cereyandan koruyun.

==

Sogutma esnasinda direk glines isigindan perdeyle

vs. koruyun. Kapi ve pencereleri kapatin.

\.

Hava akis yénlnu en uygun sekilde ayarlayin.

ideal hava sicakligini asagi/yukar ve sag/sol hava akis

kanatlari ile elde edebilirsiniz.

Klimay sadece gerekli oldugunda galistirin.

Zaman ayarlamasini sadece ihtiyaciniz oldugu durum-

larda kullanmak igin set ediniz.

Sogutmada klima biraz 1sinabilir.

Isi kaynaklarini mimkiin oldugu kadar odadan uzak

tutunuz.
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BAKIM VE ONARIM

Temizlemeden Once Sezon Kullanimindan Once
' N7
Gvenliginiz igin klimay1 kapatiniz ve enerji beslemesini Hava filtresini iki haftada bir mutlaka temizleyiniz.
kesiniz.
|
A
ON 1 Hava filtresini ¢ikarin. //,’\J'
g (L
OFF \{
@
Cihazi kesinlikle i1slak bezle temizlemeyiniz.

) Hava giris 1zgarasini agmak igin 1zgaranin iki tarafindan hafifce bastirin.
) Hava filtresini gikarmak igin hafifge tutup gekin.

2 Hava filtrelerini temizleyin.

Elektrik carpma
tehlikesi var.

Eger filtre cok kirli ise 1lik suyla yikayin (ort.30°) ve tamamen kurulayin.
N DIKKAT!

® Filtreyi kaynar suyla yilkamayin.

® Kurutucu veya isiticilarla kurutmayin.

® Filtreyi hafifge gekin, kesinlikle zorlamayin.

Q) /,
:.ﬁéw’,\/
Kuru ve yumusak bir bezle temizleyin. LTT

3 Hava filtresini tekrar yerine yerlestirin.
Asagidakileri kullanmayiniz.

® Sicak su (40° ve Usti)

cihaziniz zarar gorebilir.
Klima deforme olur yada rengi solar.

# Cihazi hava filtresiz ¢alistirmak i¢ Unitenin kirlenmesine ve tozlanmasina neden olur. Bu sebeple

Uniteyi temizlemek.
* Gaz, tiner, benzin, parlatici vs. ® Kuru ve yumusak bezle silin yada elektrikli siiplrge ile temizleyin.
Klima deforme olur yada gizilir.
® Eger Unite cok kirli ise nemli bezle siliniz.
\ JAN
—
Hava filtresinin tikanmasi 1sitma/sogutma kapasitesini etkiler. ic initenin guriiltiilii calismasina neden olur. Cihazin elektrikw
sarfiyatini arttirir. Bu sebeple; cihazin hava filtresini iki haftada bir mutlaka yukaridaki islemlere uygun sekilde temizleyin.
\
Sezon Sonunda Sezon Basinda
a N ( ] o B M
1 Klimay1 kapatiniz ve enerji beslemesini kesiniz. [¢ vevd|§ umtemp hava giris ve gikiglarinin uygun sartlarda
oldugundan emin olun.
A //_‘
ON E
& &
OFF —=1l

2 Bakir boru tesisatini korozyon ve pas agisindan kontrol edin.

Unitenin digini Topraklama hattinda bir kopukluk veya temassizlik olmadigindan
kurulayiniz.
.

emin olun.

3 Hava filtresini temizleyerek yerine yerlestirin.

4 ic ve dis initeyi temizleyin.

4 Hava filtrelerinin temiz oldugundan emin olun.

Uzaktan kumanda cihazina pilleri yerlestirin.

6 Enerji beslemesini saglayin ve klimay agin.
o

5 Uzaktan kumanda cihazi igindeki pilleri gikartin.

13
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YETKILi SERVISE BASVURULMASI GEREKEN SEBEPLER

Asagidaki durumlarda klimayi kapatarak enerji beslemesini kesiniz. Mutlaka Yetkili Servise bagvurunuz.

Servise bagvurunuz.

2

Sigorta sik sik atarsa, cihazda elektrik kagag!
varsa; cihazin elektrik beslemesini kesin ve
klimay1 kapatin. Bu durumda acilen Yetkili

sik sik atarsa.

basvurunuz.

Sigorta

Gug Unitesi agirn i1sinirsa Yetkili Servise

Unite zarar gérmiisse Yetkili Servise basvurunuz.

~

Klima, TV. radyo veya diger cihazlari etkilerse
Yetkili Servise basvurunuz.

Uzaktan kumanda cihazi ve butonlar
tam galismazsa Yetkili Servise basvurunuz.

N
( ‘Q pi

Klima ¢aligirken anormal ses ¢ikarirsa veya
gurdltila calismaya baslarsa Yetkili Servise
basvurunuz.

Cihaz segilen ¢alisma modu &zelliklerini tam olarak
saglayamiyorsa Yetkili Servise bagvurunuz.

Dijital gdstergede bulunan semboller siirekli olarak yanip sénerse, cihaz

X 117 acilip kapatildiktan sonra yanip sénmeye devam ederse veya hi¢ devreye
girmezse Yetkili Servise bagvurunuz.
- _/
Asagidaki belirtilen ariza durumlarinda, dikkatinize sunulan nedenleri ve ¢éziim metodlarini kotrol edin. Problemin devam etmesi durumunda mutlaka
Yetkili Servise bagvurunuz.
/ PROBLEM NEDENLER ¢6zZUM METODLARI \

Cihaz devreye
girmiyor.

Elektrik kesintisi olabilir.

Elektrigin gelmesini bekleyin.

Elektrik salteri kapali olabilir.

Elektrik salterini acik konuma getirin.

Sigorta atmis olabilir.

Sigortay! kaldirin.

Kumandanin pilleri bitmis olabilir.

Kumandanin pillerini degistirin.

Cihazin devreye girmesi igin set edilmis olan zaman saati
program stiresi gelmemis olabilir.

Set edilen zaman saati program siresini bekleyin veya
zaman saati programini iptal edin.

ic tinite hava iflilyor
fakat sogutma
yapmyor.

Klimanin hava girigi veya ¢ikigi bloke durumda olabilir.

Klimanin hava girigi ve gikigini engelleyen nesneleri kaldirin
ve cihazi tekrar ¢alistirin.

Sicaklik ayarlamasi ¢alisma konumuna uygun yapilmamis
olabilir.

Galisma konumuna uygun bir sicaklik de@eri ayarlayin.

Kompresér koruma fonksiyonu (3 dakika) devreye girmis
olabilir.

Koruma fonksiyonu devreden ¢ikana kadar bekleyin.

i¢ tinite hava uflilyor
fakat 1sitma/sogutma
kapasitesi yetersiz
kaliyor.

Sicaklik ayarlamasi ¢alisma konumuna uygun yapilmamis
olabilir.

Calisma konumuna uygun bir sicaklik degeri ayarlayin.

Hava filtresi toz ve kir nedeniyle tikanmis olabilir.

Hava filtresini temizleyin.

Klimanin hava girisi veya ¢ikisi bloke durumda olabilir.

Klimanin hava girisi ve ¢ikisini engelleyen nesneleri kaldirin.

Kapilar veya pencereler acik kalmis olabilir.

Kapllari ve pencereleri kapatin.

j

N
 NOT S

Mevcut arizayi gidermek igin cihaz Gzerinde kesinlikle tamirat ve onarim
islemi yapmayin. Aksi takdirde, tehlikeli durumlarla karsi karsiya kalabilirsiniz.

63 9810.0545 - 15/03/2019
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MONTAJ KOSULLARI

O\ UYARI

« Cihazin montajina baslamadan 6nce Montaj Talimatlarini dikkatlice okuyun.

» Cihazin montajini mutlaka Yetkili Servise yaptirin.

« Montaj talimatlari geregi belirtilen bakir boru baglanti ¢aplarina, voltaj degerlerine ve elektrik kablosu kesit él¢iilerine mutlaka
uyun. Talimatlar digindaki uygulamalar cihazi garanti kapsami disinda birakacaktir.

« Klimanin elektriksel beslemesi ve elektriksel baglantilarindaki dizeltmeler mutlaka uzman ve yetkili bir kisi tarafindan

yapilmalidir.

« Bina cikislarina, koridorlara, merdivenlere ve agik alanlara split klima montaj uygulamasi yapmak dogru degildir.
» Montaj asamasinda, dis Unitenin yerden yaklasik 2-2.5 m. yukariya monte edildiginden emin olun. Cocuklarin giivenligi
agisindan bu madde 6nem tegkil etmektedir.

MONTAJ SIRALAMASI

‘ Klima Montaj Yerinin ve Pozisyonunun Secilmesi (Tespit Edilmesi) l

|

‘ Klima i¢ ve Dis Unitesinin Duvara Montaj Edilmesi |

l

‘ Bakir Boru ve Elektrik Kablo Baglantilarinin Yapilmasi ‘

l

ic-Dis Unite ve Borulardaki Havanin (Gerekli Durumlarda) Vakum Pompasiyla Alinmasi

l

Cihazin Test Edilmesi ve Fonksiyonlarinin Kontrol Edilmesi ‘

MONTAJ YERININ VE POZISYONUNUN SECIMi

Ic Unite:
. % Unitenin yakininda herhangi bir 1s1 kaynagi veya buhar treten cihaz bulunmamalidir.
» Montaj yeri yakininda montaja engel bir nesne olmamahdir.
+ Unite, hava sirkiilasyonu iyi olan bir noktaya montaj edilmelidir.
« g Uinite, diiz bir zemin (izerine terazili olarak montaj edilmelidir. (Aksi takdirde cihazin
gurdltuld calismasina neden olur)
» Kapli veya pencerelere yakin olan noktalara montaj yapiimamalidir.
» Zeminden yaklasik 2 m. ylksege takilmalidir.
« Unite ile duvar, tavan, mobilya vb. nesneler arasindaki mesafe resimdeki élgiler ile benzer
olmaldir.

600 mm.
ve iizeri

Dis Unite:
+ Dis Unite, kondenser isisinin dagiiminin engellenmedigi bir noktaya montaj edilmelidir.
+ Disg Unitenin yakininda herhangi bir 1si kaynagi veya buhar Ureten cihaz bulunmamalidir.
« Dis Unite yagmur ve gines isinlarina karsi korunakli bir yere montaj edilmelidir (veya
yagmur ve glnes i1sinlarina kargi korunmalidir).
« Dis Unitenin montaji hayvan veya bitki yetistirilen yerlere yapilmamalidir. (Sicak veya soguk hava
cikisi canhlara zarar verebilir)
» Dis Unite aski baglanti aparatlarinin, saglam ve emniyetli sekilde montaj edilebilecegi bir dis zemin secilmelidir.
(Dis Unite, baglant aparatlarina sikica tutturulmalidir)
« Unite ile duvar, tavan, mobilya vb. nesneler arasindaki mesafe resimdeki 6lcller ile benzer olmahdir.
» Klima dis Unitesi kapali alanlara kurulmamali, havalandirmasi iyi olan bir alana monte edilmis olmalidir.

100 mm.

l ve iizeri

700 mm.
ve iizeri

15
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IC UNITENIN MONTAJI

« ¢ Unite aski sacini montaj edilecek noktalardan yildiz vida ile sabitleyin.
» Aski sacinin sabitlenmesi sirasinda su gideri tarafina asagi yonde 3° lik

bir egim verin.
« ¢ Unite ile dig Unite arasindaki baglantilari yapmak icin, duvar lzerinde
bakir boru, drenaj hortumu ve elektriksel baglanti malzemelerinin rahatca

gecebilecegi bir delik agin.

+ Agcilan bu delikten bakir boru, drenaj hortumu ve elekiriksel baglanti malzemelerini
gegcirin.

« Bakir boru, drenaj hortumu ve elektriksel baglanti malzemelerini izole ederek

sabitleyin.
« ¢ tiniteyi aski saci (izerine yerlestirin ve dogru konumda oldugunu kontrol edin.

—k

i¢ tnite ile dis inite arasindaki bakir boru mesafesi minimum 3 m. olmalidir.
ic ve dis Ginite drenaj baglantilarinin uygun bir gidere verildigini kontrol edin.
(Drenaj hatti pis su hattina baglanmamalidir)

CiFT TARAFLI DRENAJ BAGLANTISI OZELLIGI

[ TIT11 I 7
‘ | ’ suyunun uzaklastiriimasi igin kullanilan drenaj hortumunun
‘ \

=1 0 = W Bu 6zellik sayesinde klimalarda ¢alisma sirasinda olusan yogusma

= ‘ montaji servisler tarafindan daha rahat bir sekilde yapilabilecekiir.

—r——7F 3 T-_i: ,——’—-«x
= L — =] Klima i¢ Unitesinin kurulacag! alanin durumuna gére drenaj hatti
— | — cihazin sag yada sol tarafinda bulunan baglanti kisimlarindan
—dp =\ \}i EEDo! Y I . M DS B { AN birine takilabilecektir. Bu durumda kullaniimayan baglanti noktasi
Egg{gglﬂ_ 1 ﬁgg{gg}'_ 5 plastik tapa ile kapatiimalidir.

Tornavida

DIS UNITENIN MONTAJI

« Dig uniteyi kuvvetli riizgarlarda devrilmeyecek konumda ve saglam bir sekilde sabitleyin.

+ Dig Uniteyi mutlaka sabit bir zemin Uzerine yere monte edin.

» Dig Unite zeminden yukariya monte edilecekse, dis tnitenin agirhgr da géz énlinde bulundurularak montaj edilecek aski aparati
(sehpa vb. yardimiyla) agirhga karsi mutlaka desteklenmelidir.

+ Dis Uniteyi sabitlemek igin sabitleme noktalarinda M 10 civata kullanin. M 10 civata

Sabitleme noktasi

Il M 10 civata )
‘é M 10 civata

Sabitleme noktasi

i

< 25 mm

V7

b NOTS

Dis Unite, i¢ Uniteden daha yukarida montaj edilecekse; 2 m. ara ile yag
kapani yapin. Aksi takdirde, i¢ Unitede olusacak tikanikliklar cihazin randimanli
calismasini engelleyecektir.

16
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ELEKTRIK BAGLANTILARI

3k

Cihazi mutlaka topraklama hattina baglayin. (Eger topraklama hatti yoksa
kullaniciy1 bu konuda ikaz edin)

Klimanin Enerji Tuketimi Acisindan Verimli Kullanimina
lliskin Bilgiler

1-  Sicaklig! konforlu ortam sartlarina ayarlayin. Klimanizi ¢cok soguk veya ¢ok sicak degerlerde ¢alistirmak eneriji
tlketimini arttirir. Normal sartlarda 22°C—27°C arasi ortam sicakligi idealdir.

2-  Klimanizin filtreleri uzun sure temizlenmedigi zaman sogutma ve i1sitma performanslari diisecektir. Klimalarinizin
filtrelerini 2 haftada bir temizlemelisiniz.

3- ic ve dis tiniteye hava giris ve cikisi ne kadar rahat ise klimanizin performansi o kadar iyi olur. i¢ ve dis tinitenin
hava giris ve ¢ikisini kisitlayan bir yerde konumlandiriimasi cihazin performansinin dismesine hatta cihazin
¢alismamasina yol agabilir.

4- Klimanizin calistigi odadaki pencerelerin ve kapilarin kapali olmasi gerekmektedir. Kullanacaginiz odada kapi
bulunmuyorsa cihaz kapasitesi bu etken distinilerek secilmelidir. Ayrica klimaniz sogutma modunda ¢aligirken
pencerelerden iceri glines 1191 girmemesi igin perdelerinizi kapall tutmak cihazin daha verimli calismasina olanak
saglar.

5- Klimaniz sogutma modunda calisirken hava panel kanatgiklarinin yukari dogru (yatay) ufleme yapmasini, i1sitma
modunda calisirken ise asagi dogru (dikey) tfleme yapmasini saglarsaniz cihaz daha verimli calisir. Yatay hava
Ufleme kanatgiklarinin yéninl uzaktan kumanda Gzerinden ayarlayabilirsiniz.

6- Klimanizin ig ve dis tnite arasindaki bakir boru mesafesinin mimkuin oldugu kadar kisa (3 metreden az olmamak
lzere) olmasi ile i¢ ve dis Unite arasi bakir borulamasinin miimkiin oldugu kadar yatay ve diiz yapiimasi klima
performansini olumlu yénde etkiler.

TEKNIK OZELLIKLER
MODEL BAYMAK ELEGANT PRIME 09| BAYMAK ELEGANT PRIME 12| BAYMAK ELEGANT PRIME 18 | BAYMAK ELEGANT PRIME 24
ELEKTRIK BILGILERI
Faz Monofaze Monofaze Monofaze Monofaze
Voltaj-V 220 220 220 220
Frekans-Hz 50 50 50 50
KAPASITE

7,00(1,40-7,30)

Sogutma - kw

Isitma - kw

2.70(0,50-3,10)
3,00(0,50-3,30)

3,60(0,80-3,60)
3,70(1,00-3,80)

5,25(1,20-5,40)
5.50(1,20-5,80)

7,00(0,90-7,10)

GUC TUKETIMI

Sogutma - kw

0,80(0,10-1,30)
0,75(0,10-1,40)

1,09(0,10-1,60)
0,97(0,30-1,60)

1,66(0,10-2,00)
1,49(0,10-1,90)

2.20(0,13-3,00)
1,96(0,20-2,70)

Isitma - kw
g%t:g@_AAAK'M' 4,10(0,60-7,00) | 6,90(0,70-7,80) 7,50(0,60-8,80) | 12,50(0,70-13,20)
it A 5,50(1,00-7,00) | 5,90(1,50-8,00) 9,70(1,20-9,70) | 11,50(1,20-11,60)
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ONEMLI UYARILAR!

Uriin Garanti Sartlan ile ilgili Olarak Tiiketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar :

Baymak A.S. tarafindan verilen riin garantisi, cihazin normal kullanim sartlarinda kullaniimamasindan dogacak
ariza ve hasarlar kapsamaz.
Buna bagli olarak asagidaki uyarilar dikkatinize sunulmustur:

1. Urliniiniizil aldiginizda cihaza ait garanti belgesini yetkili saticiniza mutlaka onaylattiriniz.

2. Garanti belgesi Gzerinde bulunmasi gereken satici ve yetkili servis onaylarinin bulunmamasi halinde, garanti
belgesi lzerinde silinti, kazinti yapilarak tahrifat, Griin Gzerindeki orjinal seri numarasinin silinmesi - tahrif edilmesi
halinde cihaz garanti kapsami disinda kalacaktir.

3. Cihazi montaj ve kullanma kilavuzunuzda tarif edildigi sekli ile kullaniniz. Kullanim hatalarindan meydana
gelebilecek ariza ve hasarlar garanti kapsami disindadir.

4. Uriiniin miisteriye teslim tarihinden sonra nakliye sirasinda olusabilecek hasarlar garanti kapsamina girmeyecekdir.

5. Yiuksek, diislik veya sabit olmayan voltaj, hatali elekirik tesisati, cihaza uygun olmayan voltaj degeri, cihaz
Uzerinden asiri akim gecmesi, ndtr veya toprak hattina faz gelmesi (faz ¢cakismasi) sebebiyle olusabilecek hasar ve
arizalar garanti kapsami digindadir.

6. Dogal afetler, Grinden kaynaklanmayan yangin, su basmasi, mevsimsel hava sartlari v.b. dis etkenler sebebi
ile olusabilecek hasar ve arizalar garanti kapsami disindadir.

4 yollu vana, otomatik kontrol komponentleri, kompresér gibi Gnitelerin yetkili olmayan kisiler tarafindan kurcalanmasi,
yanls tip veya yanlis oranda gaz sarj gibi faktérler cihazi garanti kapsami disinda birakacaktir.

8. Klima drenaj hatti ve baglantilar (tikaniklik, baglantinin ¢ikmasi/kopmasi v.b.) nedeniyle klima veya klimanin
bulundugu mekanda olusabilecek hasarlar ve arizalar garanti kapsami digindadir.

9. ik calistirma isleminin yetkili servis tarafindan yapilmamasi durumunda klima garanti kapsami disinda kalacaktir.

10. Yetkili servis ekibi tarafindan yapilmayan tamir veya degisiklikler Grini garanti disi birakacaktir.

11. Kullanicinin periyodik olarak yapmasi gereken bakim ve kontrolleri yapmamasindan dogacak arizalar ve
hatalar garanti kapsamina girmeyecektir.

12. Garanti belgesinin tliketiciye tesliminden, mal satin aldigi satici, bayi, acenta yada temsilcilik sorumludur.

6502 sayih tiketicinin korunmasi hakkindaki kanuna gére, malin ayipl oldugunun anlasiimasi durumunda tlketici;
a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek sézlesmeden dénme,

b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme,

¢) Asiri bir masraf gerektirmedigi takdirde, biitiin masraflari saticiya ait olmak lzere satilanin tcretsiz onarnlimasini
isteme,

d) imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme, segimlik haklarindan birini kullanabilir. Satici,
tiketicinin tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle ylikimluddar.

Tuketiciler, sikayet ve itirazlari konusundaki basvurularini tiketici mahkemelerine ve tuketici hakem heyetlerine
yapabilirler.

18
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Uriin Kutusu Uzerinde Yer Alan Uyari isaretlerinin Aciklamalari

i

THIS SIDE UP

I""I
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L - N

FRAGILE

KEEP DRY

|_>:<LL—I
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L d

STACKHEIGHT

B
[\
M

Bu isaret; bulundugu ambalajlarin nakliye sirasinda ya da depolanirken, ok ile belirtilen yoéniinin Uste gelecek sekilde
istiflenmesi gerektigini belirtir.

Bu isaret; bulundugu ambalaj icinde yer alan esyalarin kirilabilir veya hasar gorebilir parcalari icerdigini belirtir.
Bu isaretin bulundugu kutular sert hareketlerle elleclenmemelidir.

Bu isaret; bulundugu ambalajin kuru tutulmasi gerektigini, esyanin islanmasinin dzelliklerini yitirmesine veya
arizalanmasina neden olabilecegini belirtir. Tagima ve istiflemede dikkat edilmelidir.

Bu isaret; bulundugu ambalajlarin Ust Uste istiflenmesindeki siniri belirtir. Bazi esyalar ambalajli olsalar dahi ust Uste
istiflenmelerinde zarar gérebilir ya da ambalajlarin belirli bir agirliga kadar dayanabilir. Bu nedenle bu uyari isaretinin
bulundugu ambalajlar uygun olarak muhafaza edilmelidir.

Bu isaret; Gizerinde bulundugu trtiniin Atik Elektrik ve Elektronik Esyalarin Kontroli Yénetmeligi'ne (AEEE) uygun
oldugunu belirtir. Urtiniimiiz ve kumanda ile birlikte verilen piller AEEE kapsamindadir. Kullanim 8mrii bittiginde evsel
atiklardan ayri olarak biriktiriimeli/saklanmali ve yénetmelikte belirtilen toplama yerlerine teslim edilmelidir. Dogru
atik islemini saglayarak cevre ve insan sagligina olasi olumsuz etkilerin &nlenmesine katki saglamis olacaksiniz.

Buisaret; lzerinde bulundugu triiniin yanicilik 6zelligi olan R32 sogutucu akiskani igerdigini, gaz
kagagi omasi ve harici bir tutusturucu kaynagina maruz kalmasi durumunda yangin riskinin s6z
konusu oldugunu belirtir.

Buisaret; bulundugu ambalajiginde yer alan esyanin kullanimindan énce kullanim kilavuzunun
dikkatli bir sekilde okunmasi gerektigini belirtir.

ACIKLAMALAR

+ Uretici firma bilgileri:
AUXAIR CONDITIONER CO.,LTD.
1166 North Mingguang Road, Jiangshan,
Yinzhou, Ningbo, 315191 Zhejiang, China-Cin Halk Cumhuriyeti
Tel: +86-574-88220579
Fax: +86-574-88220569
http://www.auxgroup.com
e-mail: auxsales@aux-home.com

BAYMAK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.
Orhanli Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8 34959
Tuzla/ ISTANBUL
Tel: (0216) 581 65 00
Fax: (0216) 304 19 65
http:// www.baymak.com.tr
E-mail:merkez3@baymak.com.tr
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ENERJI BILGILERIi / BAYMAK ELEGANT PRIME 09

v Jua

BAYMAK ELEGANT PRIME 09
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ENERJI - EHEPTMA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
626/2011
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ENERJI BILGILERIi / BAYMAK ELEGANT PRIME 12

v Jua

BAYMAK ELEGANT PRIME 12
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ENERJI - EHEPTMA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
626/2011
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