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Sayin Musteri,

Uriin, evin disina baglanmasi gereken bir atik gaz borusu sistemine sahiptir.

Sizin i¢in hazirlanmig olan bu kitapgikta; kombinizin dogru ve verimli kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ok faydali bilgi ve aciklamalar
yer almaktadir.

Litfen kombinizi, bu kitapgigi okumadan kullanmamaya 6zen gosteriniz.

Baymalk, liretici firma, bu lriine ait yedek parcgalari, lizerinde yazili olan uiretim tarihinden itibaren 10 yil boyunca temin
etmeyi garanti etmektedir.

Size bu kitapgikla birlikte servis hizmeti alabileceginiz, servis istasyonlanyla ilgili bilgileri iceren “Yetkili Servis
Kitapgigi” verilmistir. Firmamiz tarafindan donemsel olarak Yetkili Servis bilgilerinde degisiklikler yapilabilmektedir. Bu
sebeple giincel Yetkili Servis Bilgilerine firmamizin web sayfasinda yer alan “ Yetkili Servisler © boliimiinden
ulasabilirsiniz. Bilgi icin liitfen internet adresindeki web sayfamizi ziyaret ediniz.

Cihazin ilk ¢alistirma isleminin Yetkili Servis tarafindan yapilmasi zorunludur. Aksi takdirde, cihaz garanti kapsami
disinda kalacaktir.

URETICi FIRMA

ﬁbaymak

BDR THERMEA GROUP

BAYMAK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.
Orhanli Beldesi, Orta Mahalle, Akdeniz Sokak No: 8
34959 Tuzla/ISTANBUL
Tel: (0216) 581 65 00
Fax: (0216) 304 20 13
http:// www.baymak.com.tr
e-mail:musterihizmetleri@baymak.com.tr
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1 Gulvenlik

1.1 Genel glvenlik talimatlar

A Tehlike
Bu cihaz, 8 yas ve Ustl ¢ocuklar ile fiziksel, duyusal ve

zihinsel kabiliyetleri azalmis kisiler ya da tecrtibe ve bilgisi
olmayan kisiler tarafindan, gozetim altinda ya da cihazin
guvenli bir sekilde kullanimi hakkinda bilgi verilmis olmasi
durumunda ve igerdigi tehlikeleri anlamalari halinde
kullanilabilir. Cocuklar cihaz ile oynamamalidir. Temizlik ve
kullanici bakimi ¢gocuklar tarafindan yapilacaksa mutlaka
g6zetim altinda yapiimahdir.

Q Tehlike
Gaz kokusu aliyorsaniz;

1. Gaz kaynagini kapatin.

2. Kapi ve pencereleri agin.

3. Ciplak alev kullanmayin, sigara icmeyin, elektrik
digmelerini ve elektrikli cihazlari kullanmayin (kapi zili,
asansor...).

4. Olasi sizintilari belirleyin ve acilen kapatin.

5. Binadaki diger insanlari uyarin.

6. Eger sizinti gaz sayaci tUzerindeyse gaz dagitim sirketini
bilgilendirin.

A Tehlike

Baca gazi kokusu aliyorsaniz;
1. Kombiyi kapatin.
2. Kapl ve pencereleri acin.
3. Olasi sizintilari belirleyin ve hemen kapatin.

[N

Not
Gaz veya su kagagl meydana gelir veya stphelenilirse
giris vanasi c¢evrilerek kombi kapatilabilir.

Uyari

1.Baca borularina dokunmayin. Cihazin ayarlarina bagli
olarak baca borularinin sicakligi 60 °C ye ulasabilir

2. Radyatorlere uzun sureli dokunmayin. Cihazin ayarlarina
bagli olarak radyatér sicakligi 85 °C ye ulasabilir.

3. Kullanim suyu sicakligi cihazin ayarlarina bagl olarak 65
°C ye ulasabilir. Kullanmadan once tedbirinizi alin.

] Dikkat
- Cihazin yillik bakimini yapmayi ihmal etmeyin.
Yilhk bakimi mutlaka yetkili servise yaptirin.
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1.2 Montaj Oncesi Talimatlar

Kurulum, bakim veya onarim galismalarindan sonra, kagak olmadigindan emin olmak i¢in tim i1sitma tesisatini kontrol edin.
Kombinin montaji ve bakimi, yetkili bir kisi tarafindan yerel ve ulusal yénetmeliklere uygun olarak yapilmalidir.

Elektrik sebeke baglantisi hasarliysa, tehlikeli durumlari dnlemek icin orijinal Uretici veya yetkili kisi tarafindan degistiriimelidir.
Kombi Gzerinde ¢alisirken daima ana gi¢ kaynagini kesin ve ana gaz muslugunu kapatin.

Bu cihaz, atmosferik basingta kaynama sicakhginin altinda su isitmak Uizere tasarlanmistir. Performansina ve ¢ikis gliciine uygun
bir merkezi 1sitma tesisati ve kullanim suyu sistemine baglanmalidir.

Kombinin montaji mutlaka kalifiye bir montaj elemani tarafindan yapilmaldir. Montaj Oncesi asagidaki kontroller mutlaka
gerceklestiriimelidir;

a) Kombinin, gaz tesisati ile saglanan mevcut gaz ile kullanilacak sekilde ayarlandigindan emin olunuz. Kutu Gzerindeki isaretlemeler
ve cihaz Uzerindeki etiketleri kontrol ediniz.

b) Kanun ve yénetmeliklere uygun olarak, birden fazla cihazdan gelen egzoz gazlar toplamak igin 6zellikle dizayn edilmis bacalar
disinda, diger cihazlarin egzoz gazlarinin ayni baca kanalinin iginden gegerek ¢cikmadigini, baca bashgdinin uygunlugunu ve bashgin
tikali olmadigini kontrol ediniz.

¢) Mevcut bacalara baglanti yapilmasi durumunda, bunlarin ¢ok temiz oldugundan emin olunuz, aksi taktirde bacadan gelen
kurumlar, calisma sirasinda gaz gegislerini tikar ve tehlikeli durumlara neden olabilir.

d) Tim tesisat borulari, iginde yabanci madde kalmamasi igin tamamiyla temizlenmelidir.

Kombinin verimli bir sekilde ¢alismasi ve garanti kapsami disinda kalmamasi i¢in asagidaki uyarilari mutlaka dikkate aliniz:

1.2.1.  Kullanim Suyu Devresi

Su sertligi 20°F’'den (1°F = 1 It. suda 10 mg kalsiyum karbonat) ylksek ise; mevcut sisteme polifosfat karistirilmali veya mutlaka
su aritmasi yapiimalidir.

Cihazin montajinin ardindan, kullanimdan énce, kullanim suyunu bir stire akitarak cihazdan gecgen ilk suyun atilmasini
saglayiniz.

1.2.2. Isitma Devresi

Yeni Tesisat

Kombinin montaj islemi 6ncesinde, tesisat (sistem), uygun - tescilli Grlinler kullanilarak mutlaka temizlenmelidir. Tesisatin ve
tesisatta bulunan metal, plastik ve kauguk pargalarin zarar gérmemesi icin; nétr bazli, asidik ve alkalik olmayan (6rnegin: SENTINEL
X300 veya X400 ve FERNOX Regeneratér) temizleyiciler kullaniniz. Bu tip temizleyici Grinler kullanirken, Ureticinin kullanim
talimatlarina mutlaka uyunuz.

Eski Tesisat

Kombinin montaj islemi dncesinde, tesisati (sistemi) bosaltarak, uygun, tescilli Griinler kullanilarak mutlaka temizleyiniz. Tesisatin
ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauguk pargalarin zarar gérmemesi igin; nétr bazli asidik olmayan ve alkalik olmayan (6rnegin:
SENTINEL X300 veya X400 ve FERNOX Regenerator ) temizleyiciler kullaniniz. Bu tip temizleyici Grinler kullanirken, Ureticinin
kullanim talimatlarina mutlaka uyunuz.

Isitma devresi tesisatinda pislik, tikaniklik, tesisat kalintisi, capak, clruf vb. partikillerin bulunmasi kombinin ¢alismasini olumsuz
yonde etkileyecektir. Bu tip durumlar; kombinin randimansiz galismasina, asiri Isinmasina, sesli galismasina, vb. problemlere neden
olabilecektir. Tesisat nedeniyle kombide meydana gelecek ariza ve problemler garanti kapsami digindadir.

Cihaz, baglanti elemanlari cihazin agirhgini kaldiracak sekilde kuvvetli ve saglam durumda duvara baglanmalidir.

Cihazla beraber verilen montaj sablonu kullanilarak baglanti kaidesi ve aski delikleri hassas olarak markalanmalidir. Cihazin
terazide oldugu mutlaka kontrol edilmelidir.

Cihaz EN standartlarina uygun olarak topraklanmalidir. (Tesisatginiza mutlaka 2 Amperlik sigorta taktiriniz.)

Soguk su girisi cihazin teknik etiketi Gzerinde belirtilen kullanim suyu isletme basincini (8 bar) gegmemelidir. Sebeke basinci 6,5
bar'dan daha ylksek ise mutlaka basing dislriicii monte edilmelidir.

Cihazinizi 220 - 230 V monofaz - topraklamal gu¢ beslemesine baglayiniz. Cihaziniz standartlara uygun olarak min. 195 V ve
max. 255 V arasinda normal olarak fonksiyonlarini yerine getirebilecek sekilde tasarlanmistir. Eger bulundugunuz yerdeki elektrik
sebekesinde bu aralik ( 195 V — 255 V ) saglanamiyorsa; voltaj regulatéri kullanmaniz tavsiye edilir.

Cihaz harici, fiziki veya kimyevi etkenlerden koruyunuz.

Tasima ve nakliye islemini cihazin ambalaji lGzerindeki isaretlemeleri dikkate alarak, cihazin orijinal ambalaji ile yapiniz.
Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek ( Nem, su, darbe vb. ) etkenlere karsi cihazinizi koruyunuz.
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Cihazin, gaz tesisati ile saglanan gaz ile kullanilacak sekilde ayarlandigindan emin olunuz. Kutu ve cihaz tzerindeki etiketleri
kontrol ediniz.

Montaj sirasinda kombi baca seti ve aksesuarlari, digardan gelebilecek etki ve darbeler de g6z 6niine alinarak
sizdirmazligini koruyacak sekilde sabitlenmelidir. Aksi durumda baca baglantilarindan sizacak CO (Karbon
monoksit) gazi zehirlenmelere neden olarak hayati risk olusturacaktir.

Cihazin pargalari yalnizca servis tarafindan sokulmelidir. Cihaz Uzerinde muhirli bulunan parga ve elemanlara kesinlikle
mudahale edilmemelidir.

Cihazin ilk calistirma islemi mutlaka Yetkili Servis tarafindan yapiimahdir.

Cihazin tesisati icin mutlaka dogalgaz tesisat projesi hazirlatip onaylatiniz.

Yukaridaki kogullara uyulmamasi durumunda cihaziniz garanti disi kalacaktir.

Ambalaj malzemelerini (plastik poset, naylon, vb.) saglik agisindan bir tehlike olusturmamasi icin ¢ocuklarin ulasabilecegi
yerlere birakmayiniz.

Uretici firma, kitapgikta yer alan bilgileri degistirme hakkini sakli tutar. Bu sebeple; bu kitapgik teknik dzelliklere iligkin bir taahhiit
teskil etmez.

1.3 Sorumluluklar

1.3.1 Kullanicinin Sorumluluklari

Cihazin verimli ve guvenli calismasini saglamak icin asagidaki talimatlara
uyun:
Cihazla birlikte verilen kilavuzdaki talimatlari okuyun ve uygulayin.
Kurulum ve cihazin ¢ahgtiriimasi igin yetkili servisi gagirin.
Kullanim hakkinda yetkili servisten bilgi alin.
Cihazin kontrollerini ve bakimini yetkili kisiler tarafindan yapin.
Kullanma kilavuzunu muhafaza edin.

1.3.2 Montortn Sorumluluklari

Cihazin montajini yapan kisi, asagidaki talimatlari uygulamalidir.

e Cihazla birlikte verilen kilavuzdaki talimatlari okumak ve uygulamak.
e Yonetmelik ve standartlara gore cihazin montajini yapmak.

o Montaj sonrasi gerekli kontrolleri yapmak.

e  Kurulum hakkinda kullaniciy bilgilendirmek

1.3.3 Yetkili Servisin Sorumluluklari

Yetkili servis cihazin kurulumu ve ilk calistirimasini saglamak igin asagidaki
talimatlari uygulamalidir.
e Cihazla birlikte verilen kilavuzdaki talimatlari okumak ve uygulamak.
e Cihazin ilk gahstiriimasini yapmak ve gerekli kontrolleri yapmak.
e  Kurulum hakkinda kullaniciy bilgilendirmek.
[ ]

Bakim gerekliyse kullaniciyr bakim yuUkumlullkleri hakkinda uyarmak ve
cihazin gerekli bakimlarini yapmak.
e  Kullanim talimatlarini kullaniciya bildirmek.

1.3.4 Uretici Firmanin Sorumluluklari

Cihazlarimiz cesitli direktiflere uygun olarak Uretiimektedir. Gerekli tim
belgeler cihazla birlikte teslim edilir. Urlinlerin kalitesini arttirmak icin calismalar
yapilmaktadir, bu nedenle belgede verilen 6zellikleri degistirme hakki sakhdir.

Uretici olarak yiikimliliiklerimiz asagidaki durumlari kapsamamaktadir.

e  Cihazin kurulumuyla ilgili talimatlara uyulmamasi.
e  Cihazin kullanimiyla ilgili talimatlara uyulmamasi.
e Cihazin bakiminin yetersiz ve hatali olmasi.
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2 Kullanma Kilavuzu Hakkinda Bilgiler

2.1 Genel

2.2 Ek Hizmetler

300035694 Rev.: 00 - 18.01.2021

1 Uyari
=—Cihazin bakimi, montaji ve tamiri yetkili kisiler tarafindan yapilmahdir.

Kullanma kilavuzu Dolcevita DPY Compact kullanicisina yonelik
hazirlanmigtir. Cihazin satiimasi veya tasinmasi durumunda kullanma
kilavuzu cihazla birlikte muhafaza edilmelidir.

Cihaz konut yonetmeligine uygun olarak sadece konutlarda kullaniimak
Uzere Uretilmistir. Kombi secimi nedeniyle olusabilecek riskler kullanicinin
sorumlulugundadir. Cihazin belirtilen sartlar ve amaclar disinda kullaniimasi
sonucunda olusacak kayip, hasar ve yaralanmalarla ilgili sorumluluklar
Ureticiye ait degildir.

Cihazin kullanimi, bakimi ve montaji ile ilgili talimatlara uyulmamasindan
kaynaklanan hasar veya yaralanmalar igin Ureticinin herhangi bir
sorumlulugu yoktur

Cesitli oda termostati, harici kontroller vb. istege bagl ekstralar olarak
mevcuttur. Detaylar icin ilgili bayi ya da yetkili servise danigin.



3 Teknik Ozellikler

3.1 Teknik veriler

DOLCEVITA DPY COMPACT 24 30
Gaz kategorisi I2H l2H
Maksimum Is1 Yiikii - merkezi isitma kW 22,6 29,0
Minimum Isi Yiikii - merkezi isitma kW 4.5 6
Maksimum Is1 Yiikii — kullanim suyu kW 24,0 30,0
Maksimum Isi Giicii - merkezi 1sitma 80-60°C kW 21,7 27,7
Minimum Isi1 Giicii - merkezi 1sitma 80-60°C kW 4.2 55
Maksimum Isi Giicii - merkezi i1sitma 50-30°C kW 23,7 30,4
Minimum Isi Gilicii - merkezi i1sitma 50-30°C kW 4.7 6,1
Merkezi 1sitma devresi maksimum basinci bar 3
Genlesme tanki kapasitesi | 7
Genlesme tanki 6n basinci bar 1+0,3
Kullanim suyu devresi max basinci bar 8
Kullanim suyu devresi min dinamik basinci bar 0,15
Min kullanim suyu ¢ikisi I/min 2
Kullanim suyu debisi (AT 30 2C) I/min 11,0 14,5
Baca tipi o C13 — C13(x) — C33 — C33(x) — C43 — C43(x) — C53 — C63(x)
—C83-C93 - B23P

Eseksenli atik gaz boru ¢api mm 60
Eseksenli temiz hava emis boru ¢api mm 100
ikiz baca atik gaz boru gapi mm 80
ikiz baca temiz hava emis boru gapi mm 80
Maksimum atik gaz sicakhigi °C 80
NOx sinifi — 6
Maksimum atik gaz kiitlesi gls 12 14
Maksimum atik gaz sicakhgi °C 80
Gaz tipi — G20
Dogalgaz besleme basinci mbar 20
Besleme gerilimi \% 230
Frekans Hz 50
Elektrik yukii w 97 115
Net weight kg 28 29
Net agirhik yiiksekllik mm 700

genislik mm 395

Derinlik mm 275
Elektriksel koruma IP X4D
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3.2 Boyutlar ve Baglantilar
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Montaj sablonunu kullanarak duvar izerindeki baglanti deliklerini aginiz ve gaz — su baglantilarini montaj sablonuna

glre yapiniz.

D: 72" Kullanim suyu giris
E: % Merkezi isitma giris
F: Sifon ¢ikisi

A: %" Merkezi 1sitma ¢ikis
B: 2" Kullanim suyu ¢ikis
C: % Gaz girisi

Kolay servis edilebilirlik icin montaj sirasinda yukaridaki gizimde gdsterilen mesafelerin alt, Ust ve yanlardan saglanmasi

gerekmektedir.
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3.3 Baca Baglantisi
3.3.1 Siniflandirma

Baca baglantisi icin gerekli parcgalar cihazla birlikte
sunulmustur. Cihaz yatay es eksenli (i¢ ice gecmis iki boru ile)
baca cikigina baglanabilecek sekilde dizayn edilmigtir.

Montaj sirasinda kombi baca seti ve aksesuarlari,

disardan gelebilecek etki ve darbeler de g6z 6niine

alinarak sizdirmazhigini koruyacak sekilde
sabitlenmelidir. Aksi durumda baca baglantilarindan sizacak
CO (Karbon monoksit) gazi zehirlenmelere neden olarak

hayati risk olusturacaktir.

Yalnizca uretici firma tarafindan saglanan

aksesuarlar kullanilmahdir; aksi halde iriiniiniiz

garanti kapsami disinda kalacaktir.

A
C33 C33
b
] limmll
Y 2 T
C‘a t CT:!
(]
7= :
BZ3

B23

Yanma drinlerinin kurulu oldugu odanin disina tahliyesi
igin bir bacaya baglanti i¢in 6ngérilmis cihaz. Temiz
hava dogrudan odadan alinir.

C53

Cihaz, ayri baca borulan vasitasiyla, temiz havayr almak ve
yanma urunlerini  bosaltmak icin ki ayrn terminale
baglanmistir. Bu borular farkli basing altindaki alanlarda
sonlanabilir, ancak binanin farkli duvarlarinda sonlanamaz.

B23P

B23 tipi cihaz pozitif basingla ¢alismak lzere
tasarlanmis bir
tahliye tesisine baglanti icin dngérulmustur.

Cc63

Temiz hava emisi ve yanma Urunlerinin tahliyesi igin
onaylanmig ve ayri olarak pazarlanan bir tahliye sistemine
baglanti icin 6ngoérilmus cihaz. Borularin maksimum yik kaybi
100 Pa’yi gegmemelidir. Borular, 6zel kullanim ve 100°C’nin
Uzerindeki bir sicaklik icin onaylanmis olmalidir. Kullanilan
baca terminali, EN 1856-1 Standardina gore
sertifikalandirilmis olmalidir.

C13

Ayni zamanda vyatay terminali araciligiyla brilore
temiz hava verilen ve yanma Urlinlerinin benzer rizgar
kosullarina maruz kalacak sekilde esmerkezli veya

c83

Tahliye borusu vasitasiyla, ortak veya bireysel borulu bir
tesise baglanmis cihaz. Bu tesis tek bir dogal gekigli kanaldan
olusmaktadir. Cihaz, ikinci bir boru araciligiyla, binanin

yeterince  yakin delikler vasitasiyla  disariya disindaki temiz  havanin emilmesi igin bir terminale
bosaltildidi, borularn araciligiyla yatay terminaline baglanmistir.

baghanmak igin tasarlanmis cihaz. ikiye ayrik tahliye

terminalleri bir kenari 50 cm’lik bir kare iginde

bulunmaldir.

C33 C93

Ayni zamanda brilére temiz hava veren ve yanma
Urtnlerini benzer rizgar kosullarina maruz kalacak
sekilde esmerkezli veya yeterince yakin delikler
vasitasiyla digariya bosaltan, borulari araciliiyla dikey
bir terminale baglanmak igin tasarlanmis cihaz. Ikiye
ayrik tahliye terminalleri bir kenari 50 cm’lik bir kare
icinde bulunmalidir.

Tahliye borusu araciligiyla dikey bir terminale ve temiz havasi
emme borusu araciligiyla mevcut bir bacaya baglanmis
cihaz. Terminal brulére temiz hava verir ve yanma arunlerini,
benzer rlizgar kosullarina maruz kalacak sekilde esmerkezli
veya yeterince yakin delikler vasitasiyla disariya bosaltir.

C43

Donatiimis oldugu es merkezli iki boru araciligiyla,
birden fazla cihaz igin ortak borulu bir tesise baglant
icin ongorulen cihaz. Ortak borulu bu tesis, ayni
zamanda brllére temiz havanin girdigi ve yanma
Urtnlerinin benzer rizgar kosullarina maruz kalacak
sekilde esmerkezli veya yeterince yakin delikler
vasitasiyla disariya bosaltildigi bir terminale bagh iki
borudan olugur.

10
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3.3.2 Hermetik Baca

Es eksenli hermetik bacalar icin, kombi Utzerinde takili bulunan baca adaptéru
mevcuttur. Bu sayede, dikey es eksenli hermetik baca veya 90° ya da 45° bir es
eksenli dirsek yerlestiriimesini ve 360° rotasyon olasiligi saglar. Baca, su sizintisini
Onlemek ve sizdirmazlik contalarinin uygun sekilde monte edilebilmesi icin

duvardan en az 18 mm disariya ¢ikinti yapmaldir.

Ae— 5|

ff

UYGUN
DEGIL ; sabitlenmelidir. 2.viday! atmak i¢in uygun pozisyon yoksa en az bir vida

ile sabitlenmelidir.

ucuna yakin sekilde

|

Baglantilar i¢in, Baymak tarafindan temin edilen 3,9 x 16 mm matkap
uclu vida kullaniimahdir.

Vidalar sikilmadan 6nce bacalarin tam olarak yerine oturdugu kontrol
edilerek emin olunmalidir.

Vidalar atildiktan sonra montaj kontrol edilmeli, baca aksaminin yerinden
¢lkmayacagindan ve tam olarak monte edildiginden emin olunmalidir.

Baca dirsegi kombi Uzerindeki baca
adaptérine, 1 ve 2 no'lar ile gosterilen
vidalar ile sikilmahdir. Eger 2 konumundaki
vidanin sikilmasi mimkidn olmuyor ise, 3
konumu ile gosterilen sekilde, yine ayni
hizadan vida atiimalidir.

Dirsek ile baca borusu, yine benzer sekilde
4 ve 5 no’lari ile gosterilen noktalardan
vidalanmalidir. Her iki pozisyondan vida
atilmasi mUmkin degil ise en az bir vida ile
sabitlenmelidir.

ﬁ——@ Baca uzatmalar da, yandaki resimde gosterilen sekilde 2 adet vida ile

Dirsek boru ve baca uzatma baglantilarinda, vidanin atildigi konuma
dikkat edilmelidir. Yandaki resimde gorildigu gibi, vida, gegme formunun
atildiginda, i¢c kisimda kalan boruyu
tutmayacagindan, asagidaki resimde goruldugu sekilde vidalanmalidir.

Vida baglantilari yapilirken atik gaz borularinin zarar gérmediginden ve atik gaz ile temiz havanin birbirine
karismadigindan emin olunmalidir. Temiz hava baglantilarinin da sizdirmazliginin bozulmadigindan emin olunmalidir.

300035694 Rev.: 00 - 18.01.2021
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3.3.3 Yatay baca baglantisi

Atik gaz bina disina ¢ikarildiginda, baca duvarda en az 18mm disari ¢ikariimali ve su sizmasinin engellenmesi igin etrafi
sizdirmaz sekilde kapatiimaldir. Bacanin bina disina ¢ikarildigi tahliye deligi, kapi,pencere ve/veya havalandirma menfezlerinden
en az 0,7 metre uzaginda olmalidir.

Cihazdan disariya dogru, her bir metrelik boru uzunlugu igin, 1 cm.lik yukari egim verildiginden emin olunuz.

Baca uzunlugu ile ilgili bilgiler asagidaki tabloda verilmistir. Maksimum baca uzunlugunu her 90°lik dirsek i¢in 1m, her 45°lik
dirsek igin 0,5m kisaltmaktadir.

L max = 10m L max = 9m

3.3.4 Dikey baca baglantisi

L max = 10m L max = 10m L max = 9m L max = 9m

3.3.5 ikiz baca baglantisi

T

L1+L2=30m

Temiz hava baca baglantisi 15m.’den uzun olmamalidir.
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4 Urin Bilgileri

4.1 Genel agiklamalar

Dolcevita DPY Compact Kombi oda sizdirmazhigi ve fan destekli olup, merkezi isitma ve sicak kullanim suyu saglar.

Kombi, sadece Dogal Gazda (G20) kullaniimak izere ayarlanmistir.
Sicak kullanim suyu 6nceliklidir.
Bilgi etiketinde kombi modeli, seri numarasi ve gaz tipi gsterilir.

4.2 Calisma prensibi

4.2.1 Galisma durumunda

Kombi ¢alisirken olugan atik gazlar baca sistemi ile uzaklastirilarak disariya atilir. Yanma igin gerekli olan temiz hava baca sistemi

vasitasiyla temin edilir.

Yogusma suyu, kombinin alt kisminda bulunan yogusma su c¢ikisi ile cihaz disina tasinir. Yogusma suyu ¢ikisi, atik su giderine
baglanmalidir. Yogusma sifonu, ilk ¢alistirma 6ncesinde temiz su ile doldurulmalidir. Bu boru, kalifiye bir uzman haricinde asla

degistiriimemelidir.

4.3 Kontrol paneli bilgileri

K1 Merkezi isitma sicakligi arttirma tusu
K2 Merkezi isitma sicakligi azaltma tusu
K3 info/Bilgi tusu

K4 Reset tusu

K5 ON/OFF tusu

K6 Kullanim suyu sicakligi azaltma tusu
K7 Kullanim suyu sicakhgi arttirma tusu

K7 K6

K1 K2

300035694 Rev.: 00 - 18.01.2021
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5 Calistirma Oncesi Talimatlar

Kombinin ilk calistirma islemi mutlaka Yetkili Servis tarafindan yapiimalidir. Calistirma dncesinde asagidaki talimatlari
yerine getirilmelidir:

a) Cihaz parametreleri ile elektrik, su ve gaz besleme sistemlerinin uygunlugu,

b) Montajin kanun ve yénetmeliklere uygunlugu,

c) Cihazin enerji beslemesi ve topraklama baglantilarinin uygunlugu.

Yukaridaki sartlarin saglanmamasi durumunda kombi garanti kapsami diginda kalacaktir.

5.1 Kombinin c¢alistiriimasi
Cihazin dogru olarak ¢alistiriimasi igin asagidaki adimlari uygulayiniz:

1) Enerji beslemesini saglayiniz
2) Gaz vanasini aginiz

5.1.1 Kis konumu ve merkezi 1sitma konumu
1) ON/OFF tusuna (K5) basiniz ve ekranda radyatoér ve musluk sembolinin gérindiginden emin olun.

2) Kullanim suyu ihtiyaci olmadiginda, ekranda merkezi isitma devresi gikis suyu sicakligi gortintilenecektir. Merkezi 1sitma
sicakhgi degerini arttirmak icin K1 azaltmak icin K2 tusuna basin. Tuslara bastiginizda ekranda ayarlanan sicaklik degeri
goruntllenecektir. Kombi devreye girdiginde ekranda alev semboll gorllecektir. Merkezi 1sitma modunda calisirken ekrandaki
radyatér semboll yanip sénecektir.

3) Kullanim suyu sicakligini arttirmak igin K7, azaltmak igin K6 tusuna basiniz. Digmelere bastiginizda ekranda ayarlanan
kullanim suyu sicaklii gdsterilecektir. Kullanim suyu ihtiyaci oldugunda, cihaz kullanim suyu moduna gececek ve ekranda musluk
isareti yanip sénecektir. Kullanim suyu énceliginden dolayi cihaz merkezi isitmada caligiyorsa bile kullanim suyu ihtiyaci oldugunda
kullanim suyu moduna gegecektir.

e K5

E B_E?: K4
X

K3

K1 K2

5.1.2 Yaz konumunda(Sadece kullanim suyu)
1) Ekranda musluk semboli gorintileninceye kadar ON/OFF tusuna (K5) basiniz.

2) Kullanim suyu sicakligini arttirmak icin K7, azaltmak igin K6 tusuna basiniz. Digmelere bastiginizda ekranda ayarlanan
kullanim suyu sicakligi gésterilecektir. Kullanim suyu ihtiyaci oldugunda, kombi kullanim suyu modunda devreye girecektir.
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5.2 Sisteme su doldurulmasi

Kombi soduk iken manometreden okunan basing degerinin 0,7 — 1,5 bar araliginda oldugunu dizenli olarak kontrol ediniz.
Yuksek basing durumunda, bosaltma muslugunu agarak basincin istenilen basing araligi degerine getiriimesini saglayiniz. Dugtk
basin¢ durumunda, doldurma muslugunu agarak basincin yikselmesini saglayiniz. Hava yapmamasi i¢in, doldurma muslugunu ¢ok
yavas aginiz.

Basing dismesi sik tekrarlaniyorsa yetkili servise basvurunuz.

5.3 Cihazin kapatiimasi

Ana gug¢ kaynagini kesin.
Gaz vanasini kapatin.

Not
1 | Kombi kapatildiktan sonra donmaya karsi korumali degildir.
" Not
1 | Kombinin uzun siire kullanilmayacagi veya mulkin bosaltilacagi

ongérilirse, elektrik ve gaz kaynaklari kapatilacaksa sistemin
bosaltiimasi tavsiye edilir.

54 Donma korumasi

Butln sistemin suyunu degistirmek, kombi igerisinde ve isitma elemanlarinda zararli kire¢ tortularinin olusmasina yol
agacagindan, su bosaltmalarindan kaginiimalidir. Kis sezonu boyunca galistiriimayan ve bu nedenle donma tehlikesine maruz kalmig
veya kalabilecek kombilere, 6zel amacli uygun miktarda antifriz eklenmelidir (6rnegin; korozyon ve kireg¢ onleyiciler ile desteklenmis
Propylene glikol). Kombi igletim sistemindeki donma korumasi fonksiyonu, kombi ¢ikis suyu sicakligi 5°C’nin altina dismesi
durumunda devreye girerek su sicakligi 10°C’ye ulasincaya kadar brilérin ¢alismasini saglar.

Donma korumasi fonksiyonunun c¢aligabilmesi icin asagidaki sartlar saglanmalidir:
Kombi elektrik beslemesi acik olmalidir.

Gaz vanasi agik olmaldir.

Sistem (su) basinci dogru degerlerde olmaldir.

Kombi bloke durumda olmamalidir.

rPODN~

6 Bakim
6.1 Genel bakim

Cihazinizin verimini ve galisma emniyetini korumak igin, her kis sezonu
sonunda, yetkili servis tarafindan yillik bakim ve kontrol yapilmalidir.
Duzenli ve dogru servis hizmeti, sistemin ekonomik kullanimini saglar

{!5 Dikkat
Kombinin bakimi sadece yetkili kisiler tarafindan yapiimahdir.
Sadece Baymak yedek parcgalari kullaniimalidir.

Boyali paneller nemli bir bezle silinmeli ve daha sonra tamamen
kurutulmalidir.  ASINDIRICI, YANICI TEMIZLIK MADDELERI
KULLANMAYIN.

Cihaz Uzerinde bir igslem yapilmadan 6nce mutlaka elektrik ve gaz
baglantisi kesilmelidir.

Yetkili servis tarafindan cihaz lzerinde yapilan kontrol, bakim, parca

degisim vb islemler, zorunlu haller disinda mutlaka cihazin normal
¢alisma sartlarinda ve cihazin bulundugu mekanda yapilacaktir.
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6.2 Bakim talimatlari

Merkezi 1sitma sistemi dlizenli olarak kontrol edilmelidir. Asagidaki
talimatlari uygulayin.

1. Merkezi sistem basincini kontrol edin.

Not
Su basinci 0.7 bar'dan dusikse, sisteme su doldurulmalidir.

[

Bak
L Sistemi tekrar basinglandirma

-] Not
1 | Subasinci 0,5 barin altina diiserse kombi galismaz.

2. Radyatdrlerdeki pas ve kacaklar (6zellikle nemli alanlarda) kontrol edin.
3. Vanalari kontrol etmek icin yilda birkac¢ defa acip kapatin.

Dikkat
A Kombinin bakimi ve temizlenmesi sadece yetkili kisiler tarafindan

yapilmalidir.

6.2.1 Sistemi tekrar basinglandirma

Su basinci ¢ok diusikse, sistem yeniden basinglandiriimahdir.

Normal igletme suyu basinci 1 ila 2 bar arasindadir. Basing 3 bari asarsa,
3 bar emniyet ventili acilir ve su bosaltilarak basing dusuralir.

Sistemin zaman zaman basinglandiriimasi gerekebilir (su basinci 0,7'nin
altina dustiagunde).

Not
Kombi surekli olarak basinglandirma ihtiyaci gerektiriyorsa su kagagi

olabilir. Yetkili servisi bilgilendirin.

[N
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6.3 Urtin Garanti Sartlari ile ilgili Ttketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Degerli Tuketicimiz;

Oncelikle Griinimiizi tercih ettiginiz igin tesekkir ederiz.

Baymak A.S. teknik 6zellikleri ve nitelikleri belirtiimis olan Grtiintinlize Gretim kaynakli hatalar nedeni ile meydana gelebilecek arizalara
karsi asagida belirtilen kosullar dahilinde Gimrik ve Ticaret Bakanligi Tlketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Mudurligu
tarafindan onaylanan standart garanti stiresi kapsaminda hizmet verecektir.

Baymak A.$. tarafindan verilen standart triin garantisi, cihazin normal kullanim sartlarinda kullaniimamasindan dodacak arizalari
kapsamamakta olup, asagida belirtilen kosullar dahilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek olan arizalar, sorunlar ve hasarlar
garanti kapsami disinda kalacaktir.

1. Uriinlinlizii aldiginizda Griiniiniize ait garanti belgesini yetkili saticiniza onaylatiniz. Uriinin ilk galistirmasini mutlaka yetkili servise
yaptiriniz ve garanti belgesini servis personeline onaylatiniz.

2. Garanti belgesi Uzerinde bulunmasi gereken satici ve yetkili servis onaylarinin bulunmamasi halinde, garanti belgesi tzerinde
silinti, kazinti yapilarak tahrifat, Grlin Uzerindeki orijinal seri numarasinin silinmesi - tahrif edilmesi halinde garanti kapsami disinda
islem yapilacaktir.

3. Uriintinlizii kullanmadan énce Montaj ve Kullanim Kilavuzunu mutlaka okuyunuz. Uriiniin montaj ve Kullanim Kilavuzunda yer
alan hususlara aykiri kullaniimasi, kullanim hatalari ve cihazin standart kullanim sartlari/amagclari haricinde kullaniimasi halinde rtin
garanti kapsami disinda kalacaktir. Yanhs kullanim arizalari ve asilsiz servis miiracaatlari kapsaminda yapilan islemler Gcretli olarak
yapilacaktir.

4. UrGnin ilk galigtirma igleminin Yetkili Servis tarafindan yapiimamasi, Yetkili Servis Teknisyenleri harici yetkisiz 3. sahislar ( 6zel
servis) tarafindan cihaza miudahale edilmesi veya tiketici tarafindan cihazin servis ayarlarina miidahale edilmesi nedeni ile olugan
arizalar ve sorunlar garanti kapsami digindadir.

5. Uriiniin misteriye teslim tarihinden sonra nakliye ve/veya tasima sirasinda olusabilecek hasarlar garanti kapsami disindadir.

6. Tuketici tarafindan yapilan yanlis depolama ve ortam kosullari nedeni ile Urinde meydana gelen arizalar ve hasarlar garanti
kapsami disindadir.

7. Dogal afetler, uriinden kaynaklanmayan harici | fiziki dis etkenler, mevsimsel hava sartlari ve ¢evresel etkenler ( deprem, yangin,
sel, su basmasi, siddetli rizgar, yildirrm dismesi, kireglenme, tesisatin asiri kiregli/gamurlu/pis olmasi, nem, rutubet, toz, nakliye,
tasima, Urinun dona maruz kalmasi, baca baglantisinin donmasi, bacadan yagmur suyu girmesi, susuz galisma v.b.) nedeniyle
olusan ariza ve hasarlar garanti kapsami digindadir.

8. Yuksek, dislk veya sabit olmayan voltaj, hatali elektrik tesisati, triine uygun olmayan voltaj dederi, cihaz Uzerinden asiri akim
gecmesi, notr veya toprak hattina faz gelmesi (faz gakismasi) sebebiyle olusabilecek hasar ve arizalar garanti kapsami disindadir.
9. Uriinlin standart ve sorunsuz galisma kosullarinin saglanmasi igin gerekli gerekli | zorunlu alan Montaj ve Kullanim Kilavuzunda
belirtilen teknik 6zelliklerin ( su basinci, voltaj degeri, gaz besleme basinci, sigorta degeri, topraklama, yakit cinsi, yakit kalitesi v.b.
) uygun olmamasi, sabit olmamasi, ve/veya degisken olmasi halinde, cihazda meydana gelebilecek arizalar ve hasarlar garanti
kapsami disinda kalacaktir.

10. Tesisat ve tesisat ekipmanlari nedeniyle cihazda meydana gelecek ariza ve problemler garanti kapsami digindadir.

11. Tuketicinin periyodik olarak yapmasi ve/veya yaptirmasi gerekli olan / tavsiye edilen bakim ve kontrolleri zamaninda
yapmamasi/yaptirmamasi nedeni ile triinde meydana gelebilecek arizalar ve hasarlar garanti kapsami disindadir.

12. Urliniin ticari amagh kullanimindan kaynakli arizalar ve sorunlar garanti kapsami digindadir.

13. Elektrik - Su - Gaz kesintisi ve Uriinden kaynaklanmayan kacaklar garanti kapsam digindadir.

14. Elektrik- Su - Gaz tesisati ve/veya tesisat ekipmanlari, tesisat kagaklari, tesisat baglantilari, baca baglantilari nedeni ile meydana
gelebilecek arizalar ve hasarlar garanti kapsami digindadir.

15. Garanti belgesinin tiiketiciye tesliminden, mali satin aldigi satici, bayi, acenta ya da temsilcilik sorumludur.

6502 sayih tuketicinin korunmasi hakkindaki kanuna gére, malin ayipli oldugunun anlasiimasi durumunda tuketici;

a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek s6zlesmeden dénme,

b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme,

c) Asin bir masraf gerektirmedigi takdirde, biitin masraflari saticiya ait olmak tizere satilanin Ucretsiz onarilmasini isteme,
¢) imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme,

secimlik haklarindan birini kullanabilir. Saticl, tiketicinin tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle yikimlidur.

Tuketiciler, sikayet ve itirazlarn konusundaki bagvurularini tiiketici mahkemelerine ve tiiketici hakem heyetlerine yapabilirler.
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7 Sorun Giderme

71 Hata kodlari

Bir hata olustugunda ekranda hata kodu gorintiilenecektir (6rnegin E01).
Kombiyi resetlemek igin, RESET (K1) tusuna basiniz. Sorun devam ederse mutlaka yetkili servisi arayiniz.

Hata Kodu Tanimi

EO01 Basarisiz atesleme

E02 Hatali alev olusumu

EO3 Asiri Isinma hatasi

EQ05 Fan geri besleme hatasi

EQ09 Gaz valfi geri besleme hatasi

E12 EEPROM (yazilim) arizasi

E15 Sensor sicaklik degisim hatasi

E16 Donus sicaklik sensor kilittenme hatasi
E17 Cikis sicaklik sensér kilittenme hatasi
E18 NTC sensor test hatasi

E21 Elektronik kart arizasi

E33 Donus sicaklik sensoériu arizasi

E35 Cikis sicaklik senséru arizasi

Hata Kodu Tanimi

F13 Reset kilittenmesi (cihaz elektrik beslemesini acip kapatiniz)
F34 Disuk besleme gerilimi

F37 Dusuk su basinci

F39 Dis hava senso0r arizasi

F40 Yuksek su basinci

F47 Su basing anahtari bagh degil

F52 Kullanim suyu sensor arizasi

F53 Ana esanjor termal sigortasi arizasi
F81 Sensor test arizasi
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8 Ek BOlum

8.1 Uriin figi ve teknik parametreler

Tedarikginin adi veya markasi DOLCEVITA

DPY COMPACT | DPY COMPACT
Model tanimi 24 30
Mabhal isitmasi i¢in orta sicaklik uygulamasi 1 1
Mevsimsel mahal isitmasi enerji verimliligi sinifi A A
Su isitma enerji verimliligi sinifi A A
Yogusmali kombi Evet Evet
Dustk sicaklikli kombi (1) Hayir Hayir
B1 kombi Hayir Hayir
Kojenerasyon mahal isitici Hayir Hayir
Kombine isitici Evet Evet
Anma i1si1 gikigi Prated kW 22 28
(l;llﬁ:‘glinal 1si gikisinda ve ylksek sicaklikta faydali isi P, KW 217 277
kNlﬂgmg:.lfs:%:(kI?Jm% 30'unda ve disuk sicaklikta P, KW 73 94
Sezonsal alan isitma verimliligi Ns % 91,6 91,6
Nominal isi gikisinda ve yuksek sicaklikta faydali veri N4 % 86,2 86,1
][\;c;lrc?;rﬂa\lléfilrﬁlklglnln% 30'unda ve disuk sicaklikta P % 96,9 968
Yardimci giig tiiketimi -
Tam yuk elmax kW 0,044 0,044
Kismi ylk elmin kwW 0,012 0,012
Bekleme modunda Pss kW 0,004 0,004
Diger veri
Bekleme isi kaybi Py kW 0,074 0,078
Atesleme brulor glg tuketimi Pign kW 0 0
Yillik eneriji tuketimi Que GJ 68 87
Ses glicu seviyesi, i¢ mekanlarda Lwa dB 52 52
Azot oksit emisyonu NOx mg/kWh 24 29
Kullanim suyu parametreleri
Belirtilen ylk profili XL XL
Gunluk elektrik tiketimi Qolee kWh 0,136 0,140
Yillik elektrik tuketimi AEC kWh 29,696 29,864
Su isitma enerji verimliligi Nwh % 85,2 84,4
Gunluk yakit tiketimi Qrer kWh 22,645 22,981
Yillk yakit tiketimi AFC GJ 17,935 18,201

(1) Dustik sicaklikli kombiler igin 30 ° C, dusuk sicaklikh kazanlar igin 37 ° C ve diger isiticilar igin 50 ° C donus sicakligr isitici

girisinde) icin dlsuk sicaklik araglari.

(2) Yuksek sicaklik modu isitici girisinde 60 ° C donis sicakligi ve isitici ¢ikisinda 80 ° C besleme sicakligi anlamina gelir.
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9 Elektrik Baglantisi

9.1 Elektrik diyagrami

20

Konnektor Pin No

Sinyal

Aciklama

X1

Alev

X2

Toprak

Toprak

Toprak

Input

Gnd

Dis hava sensori

RX-TX

X3

Gnd

OpenTherm (3.0)

Input

Gnd

Input

Gnd

Oda termostati

24Vdc

Gnd

DC gaz valfi

X4

PWM

24Vdc

Tacho

Gnd

Fan modiilasyonu

24Vdc

Input

Gnd

Termal sigorta

Input

X5

Gnd

Donusg sensori

Input

Gnd

Cikis sensoru

O|IN|[Of NAR([WIN|(RPRIN|O|U[R[WIN(RPR[O|IN|O|U|R|IW[IN[FR[N|FP|F

Input

(X}

Gnd

Kullanim suyu sensori

WPS supply 5Vdc

Su basing anahtari

WPS input

Su basing anahtari

WPS gnd

PWM supply

X7

PWM output

PWM pompa

FS 12Vvdc

FS Input

FS Gnd

Kullanim suyu tiirbin sensori

(| N|OO|VN | |W ||~

Input

_
o

Gnd

Glines enerji boyleri alt sensori

Faz - merkezi 1sitma

X10

Faz - kullanim suyu

Notr

3 yollu vana

Faz

X11

Notr

Fan besleme

Faz

Notr

Pompa besleme

X12

Faz

Notr

Besleme

HT

HT

NP |IN|RPRP|PR|IWIN[RP[W[N]|FP

Ategleme / iyonizasyon elektrodu
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T T T T T T T T 1 |y ) |

|l

——

X3
X5
X7
X9
X4

&

!

!

[
X10

X11

| |
HEEN

T
X12

Cihazin saglikli galisabilmesi ve elektriksel glivenligin tam olabilmesi igin, cihazin bagh oldugu enerji hattinda mutlaka
topraklama olmalidir.

Her iki kutup arasinda min. 3 mm mesafe olacak sekilde, ¢ift kutuplu bir anahtar kullaniniz. Besleme kablosunu
degistirirken, mutlaka max. ¢api 8mm olan, HAR HO5 VV-F’ 3x0,75 kablo kullaniniz.
Cihaz Uzerinde bir islem yapilmadan 6nce elektrik baglantisi mutlaka kesilmelidir.

9.2 Klemens baglanti semasi

ONOFF ODA TERMOSTADI (KIRMIZT)

ONOFF ODA TERMOSTADI (KIRMIZI)

} KOFPRL KABLOSU(SARI)

OPENTHERM ODA TERMOSTADI (BEYAZ)

OPENTHERM ODA TERMOSTAD! (BEYAZ)
DIS HAVA SENSORL (SIvAH)

OIS HAVA SENSORU (SIYAH)

[olls[[v Il [[E[IN
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10 Pompa Grafigi

p
[kPa]]
80 -

11 Gaz Donusumu

[m]

N,
NN
D \\\i\\\
\\E\ N N
ﬁ \\\\EQ\\ \\\
— \\\\\\\ \\‘\\
| BRNASSAAN

0002040608 10121416 18 20 22 24 26 28 3.0 3.2 34 3.6 Q [m¥h]

| L L L DL LU LU LN LR LA LAY LA B

0.0 0.1 0.2 0.3 04 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 Q [I/s]

Dikkat
° Kombi sadece Dogalgaz(G20) ile galismaya uygundur

12 Kombinin Sokulmesi

A Dikkat

Cihazin sokulme islemi yalnizca yetkili kisiler tarafindan yapilmalidir.

Kombinin gegici veya kalici olarak sdkulmesi gerekiyorsa asagidaki
adimlarin takip edilmesi gerekir.

1. Kombinin elektrik baglantisini kesin
2. Gaz vanasini kapatin
3. Merkezi 1sitma sistemini tahliye edin.

Yetkili servisten tavsiye alin.
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13 Cevresel Degerlendirme

13.1  Enerji tasarrufu
Enerji tasarrufu ile ilgili ipuglar:

e Radyatorleri 6rtmeyin. Radyatorlerin 6nline perde asmayin.

e IsI kaybini 6nlemek igin radyatérlerin arkasina yansitici paneller takin.

e Isitiimayan odalardaki borulari yalitin(kiler, ¢ati vb.).

e  Cati yalitimini yapin ve gift cam kullanin.

e  Kombinin kontrollerini diizenli yapin.

e Oda termostatlarini 1 °C kisin.

e Kullanilmayan odalarda radyatorleri kapatin.

e Sicak ve soguk suyu dikkatli kullanin.

o Oda termostati kullanin. Termostati yaklasik 20 °C'ye indirin. Bu sayede 1sitma maliyetlerini ve enerji tiketimi azalmig
olur.

e  Termostatik radyator vanalari ile birlikte modilasyonlu bir termostat enerji tasarrufu saglar ve énemli bir konfor sunar. Bu
kombinasyon size sicakliklarda esneklik saglar. Termostatik radyator vanalarini oda termostatinin monte edildigi odalarda
kullanmayin.

e Termostatik vananin tamamen kapanmasi ve agilmasi, istenmeyen sicaklik dalgalanmalarina neden olur. Termostatik
vanalari kigik adimlarla agip kapatin.

e Odayi havalandirmak i¢in pencereleri agarsaniz oda termostati sicakligini gegici olarak disurtn.

o Oda termostatini saatlik ayarlarken evde olunmayan gunleri ve tatil gunlerini dikkate alin. Elektrik tiketimi ve ener;ji
tasarrufu, programlanmis ve aktif bir zamanlayici programi ile optimum seviyelere ulasir.
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14 Paket Etiketi Bilgileri

14.1 Paketin merkezi 1sitma eneriji verimliligini belirten paket bilgi karti

14.1.1 Paket bilgileri-Kombi

A
1)
Kombinin Sezonsal Enerji Verimliligi sy
) I Yo
‘I':Oncelikli merkezi isiticinin sezonsal 1sitma verimliliginin degeri, % olarak ifade edilir.
Sicaklik Kontrolorii 2%
Sinif =% 1, Sinif 11 =% 2, Sinif 11l =% 1.5, \2)
(Oda termostati-Dis hava sensorii) SIMf IV =% 2, Sinif V =% 3, Sinif VI =% 4, + %o
Sicaklik kontrol bilgi kartindan VII. Sinif =% 3,5, Sinif VIl =% 5
- j
Ek Kombi ( ] . )
Merkezi 1sitma sezonsal verimliligi(%)
Kombi bilgi kartindan N d (3)
| M
i -
( - T)x01= %
Giines Enerjisi Katkisi
. e Tank derecelendirmesi
G bilgi kartindan.
Unes enerjisi Urinlinlin bilgi kartindan A*=0.95 A=091
B =0.86, C =0.83,
Kolektér boyutu(m?) Tank hacmi(m?) Kolektor verimliligi(%) D- G =0,81
-
| A
(‘I x - WV x ) x 09 x ( M100)  «x = ¢ %
‘11" Matematiksel ifadenin degeri: 294/(11.Prated), burada “Prated” tercih edilen isiticiyla ilgilidir.
‘IV’: Matematiksel ifadenin degeri: 115/(11.Prated), burada “Prated” tercih edilen isiticiyla ilgilidir.
(1) Eger tank derecesi A'nin Gzerindeyse 0,95 kullaniniz.
Isi Pompasi Katkisi
Isi pompasi bilgi kartindan [ Merkezi isitma sezonsal enerji verimliligi(in%) } —
5
)

‘II': Bir paketin tercihli ve ilave isiticilarinin isi giktisini

agirliklandirmak igin tercih edilen faktor asagidaki
tabloda verilmigtir.

( | ST ) x W=

o
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Giines Enerjisi Katkisi ve Ek Isi Pompasi

Kiiglk degeri seginiz 'f‘_i ) :E} ':lj:
0.5 x OR 0.5 x = - %
Paketin merkezi isitma sezonsal enerji verimliligi sinifi A

%

Paketin merkezi isitma sezonsal enerji verimliligi sinifi

0 0 000000 O O
DRPDPDDDDDDE D

=30%  =230% =234%  =236%  =75%  =B2%  =00%  =08% =2125% =2150%

Bu kartta verilen triin paketinin enerji verimliligi, bir binaya kurulduktan sonra gergek enerji verimliligine karsi gelmeyebilir clinku
bu verimlilik, dagitim sistemindeki 1s1 kaybi ve bina blyUklugu ve 6zellikleri ile ilgili olarak Urlnlerin boyutlandirilmasi gibi

faktorlerden etkilenir.

Dusiik Sicaklik Uygulamasi i¢in Kullanilan Kombi ve Ek Isi Pompasi(352C)

Isi pompasi bilgi kartindan '\KF;
+ (50 x ‘) = %

Kombilerin agirliklandiriimasi

Psup [ (Prated + Psup)= Il, s1icak su depolama tank: olamayan Il, sicak su depolama tankl: paket

paket

0 0 0

0.1 0.3 0.37

0.2 0.55 0.70

03 0.75 0.85

04 0.85 0.94

0.5 0.95 0.98

086 0.98 1.00

207 1.00 1.00

(1) Ara degerler, iki bitisik deger arasindaki dogrusal enterpolasvon ile hesaplanir.

(2) Prated tercihli alan 1sitici veya kombinasyon isiticisi ile ngidir.
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14.1.2 Paket Urlin Karti-Isitici Kombinleri (Kombiler ya da Isi Pompalari)

Kombine isiticinin su isitma enerji verimliligi N

1)
T %o
Beyan edilen yik profili
. . Elektrik Destegi
Giines Enerjisi Katkisi -
I 2
(1.1 x T - 10%) x W -| W |-T= + o,
Glnes enerjisi Urindnin bilgi kartindan
Ortalama iklim sartlar altinda paketin kullanim suyu isitmasi enerji verimliligi
e
3
iy

W

Ortalama iklim sartlar altinda paketin kullanim suyu isitmasi enerji verimliligi sinifi

[] D\

|:| <2T% =227% =230% =233% 236% =239% =265% =2100% =2130% =2163%

|:| <27% 22T% =230% 234% =237% 200% =Z75% 2115% 2150% 2188%

|:| <27% =227% =30% 235% =238% =55% =80% =2123% =2160% =200%
\|:| <28% =228% =32% =36% =240% =60%  =85% =131%  =2170% =21 3‘3-11/

Soguk ve sicak iklim sartlari altinda paketin kullanim suyu isitmasi enerji verimliligi sinifi

3) @)
Soguk - 0.2 x = %
© (@)
Sicak = =
+ 0.4 x = %
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Bu fiste verilen Grlin paketinin enerji verimliligi, bir binaya monte edildikten sonra gergek enerji verimliligine karsilk
gelmeyebilir, clinkl bu verimlilik dagitim sistemindeki i1s1 kaybi ve bina blyUklugu ve ézellikleri ile iligkili olarak Grlnlerin

boyutlandiriimasi gibi faktorlerden etkilenir.

| Kombine isiticinin kullanim suyu enerijisi verimliliginin degeri,% cinsinden ifade edilir.

Il Matematiksel ifadenin degeri (220 - Qref) / Qnonsol, kombine isiticisinin M, L, XL veya XXL yuk profilini beyan etmek
icin, Ek VII, Tablo 15 ve Qnonsol glines enerjisi Grinundn bilgi kartindan AB 811/2013 yénetmeliginden alinmigtir.

11l Matematiksel ifadenin degeri (Qaux - 2,5) / (220 - Qref),% olarak ifade edilir, Qaux beyan edilen yik profili M, L, XL
veya XXL igin gunes enerjisi Grintindin bilgi kartindan ve Qref AB 811/2013, Ek VII, Tablo 15 den alinir.
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