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AQUA LCD PRIZMATIK JET
ELEKTRIKLI TERMOSIFONLAR

Cift kat hizi sayesinde (2 x 2000 W isitic1) zamandan tasarruf
ister cift ister tek isitici ile kullanim
ErP Yonetmeligine uygun
€rP Enerji verimlilik sinifi C
LCD ekran ile kolay kullanim
Programlanma fonksiyonu dijital kontrol paneli
Titanyum katkili, yiksek kaliteli emaye kapli celik ic depo, uzun 6muir ve hijyenik yapi
Mg-Anot ile korozyona karsi korunma
Her tlrll sicak su ihtiyacina cevap verecek 4 ayri kapasite
Anti lejyoner fonksiyonu
Susuz calismama fonksiyonu
Donma korumasi fonksiyonu
Cocuk kilidi fonksiyonu
Ariza bildirim fonksiyonu
4 ayri emniyet sistemi ile maksimum diizeyde emniyet :
- Basing yiikselmelerine karsi cekvalfli emniyet ventili ile koruma
- Asiri sicakhig koruma fonksiyonu
- Emniyet termostat korumasi
- 25 A'lik sigorta ile koruma
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Teknik Ozellikler

AQUA PRIZMATIK JET
Elektronik kontrollt olup sizin ve
sevdiklerinizin gtivenligi ve konforu icin
her sey dlsunulerek tasarlanmistir.

Teknik Veri Tablosu (AQUA LCD PRIZMATIK JET)

MODEL
OZELLIKLER ‘ JET 50 | JET 65 | JET 80 JET 100
Kapasite 1 50 65 80 100
Gerilim/ Akim V/A 230/9+9 230/9+9 230/9+9 230/9+9
Isitma Glct watt 2000%2 2000%2 2000%2 20002
Calisma Araligi °C 40-80 40-80 40-80 40-80
Calisma Basinci bar 9 9 9 9
Enerji Verimlilik Sinfi C C C C
GUnltik Elektrik Ttketimi- Q elec Kwh 6,290 6,270 6107 6,600
Yillik Elektrik Enerjisi Kullanimi- AEC Kwh 1359 1355 1328 1411
Ses Gucl Sevisyesi dB(A) 15 15 15 15
Emniyet Ventili Var Var Var Var
Paslanmaya Karsi Koruma Mg Anot Mg Anot Mg Anot Mg Anot
Emniyet Termostati Var Var Var Var
Donma Korumasi Var Var Var Var
Cocuk Kilidi Var Var Var Var
Lejyonella Korumasi Var Var Var Var
Sicaklik Gostergesi Digital Digital Digital Digital
izolasyon CFC icermeyen Politretan CFC icermeyen Politiretan CFC icermeyen Politiretan CFC icermeyen Polidretan
Su Baglantisi inch 172" 172" 172" 172"
Genislik (M) mm 465 465 465 465
Derinlik (R1) mm 495 495 495 495
Yikseklik (H) mm 600 720 840 1010
Kutu Olgileri (MxDxH) mm 509%509x%650 509x509x%770 509x509x890 509%509x1060
Bos Agirlik kg 22,2 25,7 30,7 34,2
Depo Titanyum Katkilt Emaye Kapli Celik
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AQUA LCD PRIZMATIK
ELEKTRIKLI TERMOSIFONLAR

* Anti-lejyoner fonksiyonu

e Susuz calismama fonksiyonu

e Asiri sicakligi énleme fonksiyonu
* Donma korumasi fonksiyonu

e Cocuk kilidi fonksiyonu

¢ Programlanma fonksiyonu dijital kontrol paneli
* LCD Ekran glnlik programlama
¢ 4 ayri emniyet sistemi ile maksimum diizeyde emniyet :

¢ Titanyum katkih, ytksek kaliteli emaye kapli ¢celik i¢c depo, uzun émir ve hijyenik yapi
e ErP Yonetmeligine uygun

e ErP Enerji verimlilik sinifi C
¢ Min. 30 mm, maks. 64 mm kalinliginda 42 kg/m? poliliretan ile mikemmel isi yalitimi
¢ Mg-Anot ile korozyona karsi koruma
e Her tlrll sicak su ihtiyacina cevap verebilecek 4 ayri kapasite

- Basing yiikselmelerine karsi cekvalfli emniyet ventili ile koruma
- Calisma termostati (40 - 80 °C)

- Emniyet termostat korumasi (92 °C)
- 16 A'lik sigorta ile yiiksek elektrik akimina karsi koruma

Enerji Verim Etiketleri
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Teknik Ozellikler

Aqua Prismatic
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AQUA LCD PRIZMATIK
Elektronik kontrolll olup sizin ve

sevdiklerinizin glvenligi ve konforu icin her
M sey dlsunulerek tasarlanmistir.
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Teknik Veri Tablosu (AQUA LCD PRIZMATIK)

MODEL
OZELLIKLER ‘ LCD 50 | LCD 65 | LCD 80 | LCD 100
Kapasite I} 50 65 80 100
Gerilim/ Akim VIA 230/9 230/9 230/9 230/9
Isitma Gicl watt 2000 2000 2000 2000
Calisma Araligi °C 40-80 40-80 40-80 40-80
(Calisma Basinci bar 9 9 9 9
Enerji Verimlilik Sinfi C C C C
Gunliik Elektrik Ttketimi- Q elec Kwh 6,290 6270 6,107 6,600
Yillik Elektrik Enerjisi Kullanimi- AEC Kwh 1359 1355 1328 1411
Ses Glicli Sevisyesi dB(A) 15 15 15 15
Emniyet Ventili Var Var Var Var
Paslanmaya Karsi Koruma Mg Anot Mg Anot Mg Anot Mg Anot
Emniyet Termostati Var Var Var Var
Donma Korumasi Var Var Var Var
Cocuk Kilidi Var Var Var Var
Lejyonella Korumasi Var Var Var Var
Sicaklik Gostergesi Digital Digital Digital Digital
izolasyon CFC icermeyen Politiretan CFC icermeyen Poliiiretan CFC icermeyen Politiretan CFC icermeyen Politiretan
Su Baglantisi inch 172" 172" 172" 172"
Genislik (M) mm 465 465 465 465
Derinlik (R1) mm 495 495 495 495
Yikseklik (H) mm 600 720 840 1010
Kutu Olgtileri (MxDxH) mm 509%x509x%650 509%x509x%770 509%509x890 509%509x1060
Bos Agirlik kg 221 254 304 339
Depo Titanyum Katkilt Emaye Kapli Celik
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TEZGAH ALTI / TEZGAH USTU
ELEKTRIKLI TERMOSIFONLAR

Titanyum katkili, ylksek kaliteli emaye kapli celik ic depo, uzun 6muir ve hijyenik yapi
ErP Yonetmeligine uygun
ErP Enerji verimlilik sinifi C
20 mm kalinliginda 42 kg/m? politiretan ile mikkemmel isi yalitimi
Mg Anot ile korozyona karsi koruma
Her tirlG sicaklik ihtiyacina cevap verebilecek 2 ayri kapasite
3 ayri emniyet sistemi ile maksimum diizeyde emniyet :
- Basin yiikselmelerine karsi cekvalfli emniyet ventili ile koruma
- Calisma termostati (35-75 °C)
- Emniyet termostati (92 °C)

Enerji Verim Etiketleri
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TEZGAH ALTI/ TEZGAH USTU
Kompakt tasarim, kolay kullanim ve
kurulumu ile, dar alanlarda kullanim icin

- tasarlanmistir.

Teknik Veri Tablosu (TEZGAH ALTI / TEZGAH USTU)

MODEL
OZELLIKLER TA 15 | TA 30 | TO 15 | TU 30
Kapasite I 15 30 15 30
Gerilim/ Akim VIA 230/7 230/7 230/7 230/7
Isitma Gicl watt 1500 1500 1500 1500
Calisma Araligi °C 35-75 35-75 35-75 35-75
Calisma Basinci bar 9 9 9 9
Enerji Verimlilik Sinfi C C C C
Gunlik Elektrik Tlketimi- Q elec Kwh 2,640 2,680 2,640 2,680
Yillik Elektrik Enerjisi Kullanimi- AEC Kwh 553 559 553 559
Ses Glict Sevisyesi dB(A) 15 15 15 15
Emniyet Ventili Var Var Var Var
Paslanmaya Karsi Koruma Mg Anot Mg Anot Mg Anot Mg Anot
Emniyet Termostat Var Var Var Var
izolasyon CFC icermeyen Politiretan CFC icermeyen Poliiiretan CFC icermeyen Politretan CFC icermeyen Politiretan
Su Baglantisi inch 172" 1/2" 172" 172"
Genislik (M) mm 345 345 345 345
Derinlik (R1) mm 365 365 365 365
Yikseklik (H) mm 450 650 420 590
Kutu Olgtileri (MxDxH) mm 385x400x455 385x400%625 385x400x455 385x400%625
Bos Agirlik kg 11 14 11 14
Depo Titanyum Katkili Emaye Kapli Celik
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AQUA KONFOR SILINDIRIK
ELEKTRIKLI TERMOSIFONLAR

Titanyum katkili, ylksek kaliteli emaye kapli celik ic depo, uzun 6muir ve hijyenik yapi
ErP Yonetmeligine uygun
ErP Enerji verimlilik sinifi C
20 mm kalinhginda 42 kg/m? politiretan ile mikemmel 1si yalitimi
Mg-Anot ile korozyona karsi koruma
Her turli sicak su ihtiyacina cevap verebilecek 4 ayri kapasite
4 ayri emniyet sistemi ile maksimum diizeyde emniyet :
- Basing yiikselmelerine karsi cekvalfli emniyet ventili ile koruma
- Calisma termostati (35 - 75 °C)
- Emniyet termostat korumasi (92 °C)
- 16 A'lik sigorta ile yiiksek elektrik akimina karsi koruma

Enerji Verim Etiketleri
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Su Sicakhginin Ayarlanmasi

Kumanda panosu Gzerine yerlestirilmis olan ayar

termostati ve ayar butonu sayesinde kullanici,
termosifonu istedigi sicakliga ayarlayabilir.

Teknik Veri Tablosu (AQUA KONFOR SiLINDIRIK)

MODEL
OZELLIKLER ‘ MTK 50 MTK 65 | MTK 80 | MTK 100
Kapasite 1 50 65 80 100
Gerilim/ Akim V/A 230/9 230/9 230/9 230/9
Isitma Guct watt 2000 2000 2000 2000
Calisma Araligi °C 35-75 35-75 35-75 35-75
Calisma Basinci bar 9 9 9 9
Enerji Verimlilik Sinfi C C C C
GUnluk Elektrik Tiketimi- Q elec Kwh 6,420 6,510 6,540 6,620
Yillik Elektrik Enerjisi Kullanimi- AEC Kwh 1381 1396 1401 1415
Ses Giicli Sevisyesi dB(A) 15 15 15 15
Emniyet Ventili Var Var Var Var
Paslanmaya Karsi Koruma Mg Anot Mg Anot Mg Anot Mg Anot
Emniyet Termostati Var Var Var Var
Sicaklik Gostergesi Var Var Var Var
izolasyon CFC icermeyen Poliiiretan CFC icermeyen Poliiiretan CFC icermeyen Politiretan CFC icermeyen Poliiiretan
Su Baglantisi inch 1/2" 172" 172" 172"
Genislik (M) mm 444 444 444 444
Derinlik (R1) mm 470 470 470 470
Yikseklik (H) mm 610 735 858 1025
Kutu Olgtileri (MxDxH) mm 488x488x638 488x488x763 488x488x883 488x488x1045
Bos Agirlik kg 20 23 27 31
Depo Titanyum Katkili Emaye Kapli Celik
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AQUA TERMO BOYLERLER

Titanyum katkili, yiksek kaliteli emaye kapli celik ic depo, uzun 6mdir ve hijyenik yapi
ErP Yonetmeligine uygun
ErP Enerji verimlilik sinifi C
20 mm kalinhginda 42 kg/m? politiretan ile mikemmel i1s1 yalitimi
Mg-Anot ile korozyona karsi koruma
Kullanim suyu hijyen sertifikasi
Elektrik enerjisinin yani sira diger i1s1 kaynaklarindan (Merkezi 1sitma, glines
enerjisi vb.) faydalanabilen Termo-Boyler ile enerji tasarrufu
Her turll sicak su ihtiyacina cevap verebilecek 3 ayri kapasite
4 ayr emniyet sistemi ile maksimum diizeyde emniyet :
- Basing yukselmelerine karsi ¢ekvalfli emniyet ventili ile koruma
- Calisma termostati (35 - 75 °C)
- Emniyet termostat korumasi (92 °C)
- 16 A'lik sigorta ile yuksek elektrik akimina karsi koruma
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Teknik Ozellikler

Termoboylerler, elektrik enerjisinin yani sira yardimci bir 1s1 kaynagi (kalorifer, merkezi sistem kazan, glines enerji sistemi
ve jeotermal isl) vasitasiyla icindeki suyu isitip depolayan serpantinli termosifon modelidir. Yardimci 1si kaynagindan gelen
sicak suyu termoboylerin serpantinlerinde dolastiriimasi ile icindeki suyu isitan, kullanim suyunun sicakhginin yeterli
olmasi halinde de elektrik enerjisi kullaniimaya gerek duyulmayan, bu nedenle elektrik enerjisi tasarrufu yapilmasina
olanak sunan bir Granddr.

Teknik Veri Tablosu (AQUA TERMO BOYLER)

MODEL
OZELLIKLER ‘ SMTK 65 | SMTK 80 | SMTK 100
Kapasite l 65 80 100
Gerilim/ Akim V/A 230/9 230/9 230/9
Isitma Gict watt 2000 2000 2000
Calisma Araligi °C 35-75 35-75 35-75
Calisma Basinci bar 9 9 9
Enerji Verimlilik Sinfi C C C
GUnluk Elektrik Tiketimi- Q elec Kwh 6,510 6,540 6,620
Yillik Elektrik Enerjisi Kullanimi- AEC Kwh 1396 1401 1415
Ses Gicl Sevisyesi dB(A) 15 15 15
Emniyet Ventili Var Var Var
Paslanmaya Karsi Koruma Mg Anot Mg Anot Mg Anot
Emniyet Termostat Var Var Var
Sicaklik Gostergesi Var Var Var
izolasyon CFC icermeyen Poliiiretan CFC icermeyen Politiretan CFC icermeyen Poliiretan
Su Baglantisi inch 172" 1/2" 172"
Genislik (M) mm 444 444 444
Derinlik (R1) mm 470 470 470
Yikseklik (H) mm 735 858 1025
Kutu Olgleri (MxDxH) mm 488x488x763 488x488x883 488x488x1045
Bos Agirlik kg 26 30 34
Depo Titanyum Katkili Emaye Kapli Celik

aymak

BDRTHERMEA GROUP




HERMETIK SOFBEN

(BH 12)

12 litre/dakika sicak su kapasitesi

Enerji yonetmeligine uygun Low NOx hermetik sofben
LCD kontrol paneli ile ¢ikis suyu sicakligini anlik olarak goérebilme imkani
Elektronik atesleme ve alev modtilasyonu

LCD ekran paneli Uzerinde ariza kodu gésterimi

Su sicaklik ayar araligi 35 - 60 °C

Yeni nesil akis sensord ile yiksek konforlu sicak su
Baca tikanmasina karsi emniyet sistemi

Asiri 1sinma emniyet sistemi

Alev kontrol emniyet sistemi

Dogalgaz ve Propan ile kullanilabilme

Donma koruma sistemi

Dayanikli esanjort ile uzun 6murld kullanim

4 mt'ye kadar yatay ve dikey baca montaj imkani

3 yil garanti ve Baymak giivencesi ile yaygin servis agi
Kompakt olcller ile montaj kolayhgi
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Teknik Ozellikler

PRESOSTAT
FAN\\\ -
ESAMNIOR
- NTC
ELEKTROD
BRULOR
T ] MANIFOLD
L~

LIMIT TERMOSTAT

AKIS SENSORU
NTC
GAZ VALFI
SICAK?)CIKEI GAZﬁklsl su Gﬁlklsl

Teknik Veri Tablosu (HERMETIK SOFBEN)

OZELLIKLER ‘ BH 12
Uriin Tanimi Hermetik Sofben
Atesleme Tipi Elektronik Atesleme
Gaz Kategorisi I 2H3P
Max. Isi YUk - Qmax kW 23,7

Min. Is1 YUk - Qmin kw 96

Max. Isi Gict - Pmax kw 21,2

Min. Isi Glicti - Pmin kw 8.2

Max. Calisma Basinci bar 8

Min. Calisma Basinci bar 05

Min. Sicak Su Uretimi It/dk 3

Sicak Su Uretimi (AT= 25 °C) It/dk 12

Sicak Su Isitma Araligi °C 35-60
Baca Cikisi (12-032
Ginlik elektrik tiketimi- Qelec kWh 0,082
Azot oksit emisyonlari- Nox mg/kwW 17

Su isitma enerji verimliligi- nwh h 89,3

Su isitmast icin beyan edilen yUik profili % XL

Su Isitma Eneriji Verimlilik Sinifi A

Yillik Yakit Ttiketimi- AFC q] 17
Gunlik Yakit Tuketimi- Qfuel Kwh 23,048
Yillik elektrik enerjisi kullanimi- AEC Kwh 16

Ses Gli¢ Seviyesi dB(A) 49

Gaz Giris Basinci Dogalgaz (G20) mbar 20

Propan (G31) mbar 37

Hermetik Baca Cap mm $60/100
Su Baglantis inch 172
Elektrik Baglantisi AC 230 V-50 Hz
Gaz Giris Baglantisi inch 3/4
Genislik mm 316
Derinlik mm 266
Yiikseklik mm 646

Kutu Olgtileri (GxDxY) mm 380%310x740
Agirlik kg 135
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ELEKTRIKLI ANI SU ISITICISI

(BT 7000 / MT 7000)

ErP yonetmeligine uygun

ErP Enerji verimlilik sinifi A

6 emniyet koruma sistemi
Asiri su basincina karsi emniyet sibobu
Yangina karsi alev almayan orijinal yanmaz
hammadde hazne
Giris/cikis suyu kesildiginde enerjiyi kesen
akis kontrol sistemi
Asiri 1s1 Onleyici emniyet termostati
Asiri is1 kesici 2. daldirma tip emniyet termostati
Cihazla birlikte verilen 40 Amper sigorta
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Teknik Ozellikler

Kademe Anahtari:

Cihaza elektrik girisini ve kademe ayarlarini kumanda eder. Anahtar 1-2 ve 3. kademelerde iken ikaz lambasi yanarak
cihazin hangi kademede oldugunu haber verir.

Akis Salteri:

Akis salteri icinden su gecmesi halinde cihazin otomatik olarak devreye girmesini saglar. Akis salterinden su gecmiyorsa
cihaz devreye girmez.

Emniyet Ventili:

Hazne icerisindeki basincin asin yikselmesi durumunda emniyet ventili devreye girerek basinci sinirlar.

On-Arka Kapak:

Estetik dizayniyla, alevlenmeye ve kirllmaya dayanikli 6zel plastikten imal edilmistir.

Su Haznesi:

Ozel dizayn su cikist ile icinde daima su bulundurur. Yiiksek sicakliga ve basinca dayanikli ézel plastikten imal edilmistir.
Tiip Rezistans:

Rezistans, bir tiip icerisinden gecirilerek etrafi tamamen izole edilmistir. Bu sayede elektrigin suyla temasi tamamen
kesilerek tam bir emniyet saglar.

Termostatlar:

Asiri Isinmaya karsi cift termostat sayesinde emniyetli kullanim saglanir.

Teknik Veri Tablosu (ANi SU ISITICISI / BANYO TiPi ve MUTFAK TiPi )

MODEL MODEL
OZELLIKLER BT 7000 MT 7000
Beyan Gerilimi v 220 220
Beyan Guicli watt 3000/4500/7500 3000/4500/7500
Cekilen Akim A 13,6/20,4/40 13,6/20,4/40
Enerji Verimlilik Sinrfi A A
Gnlik Elektrik Tiiketimi- Q elec kwh 2,209 2,209
Yillik Elektrik Enerjisi Kullanimi- AEC kWh 480 480
Ses Gicu Seviyesi dB(A) 15 15
Minimum Su Basinci bar 0.2 0.2
Su Debisi 1/dk 2-4 2-4
Emniyet termostat set sicakligl °C 90 90
Koruma Sinifi P24 Sinif | IP24 Sinif |
Aksesuar €l Dusu Kromajli Sicak Su Cikis Borusu
Genislik (M) mm 235 235
Derinlik (D) mm 120 120
Yikseklik (H) mm 325 325
Kutu Olgtileri (MxDxH) mm 245x180%350 245x180%350
Agirlik kg 17 17
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GENEL MERKEZ

Orta Mahalle,

Akdeniz Sok. No: 8

Tuzla 34959 - iISTANBUL
Tel :490 216 5816500
Faks : +90 216 581 65 82

www.baymak.com.tr
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