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NOVA / NOVA SALT W

Yagmur, Tuzlu Su ve Az Kirli Su Dalgic Pompalar

1 dk
kuru ¢ Pompa govdesi, tasima kolu, cark, baslik ve emme yolu
calisabilme teknopolimer malzemeden dretilmistir.
* Motor, rotor safti ve vidalar paslanmaz celiktir.
» Uclii o-ring kecesi ve siirekli calisabilen asenkron dalgic
motoru pompanin Usttin 6zelliklerindendir.
e Stator, paslanmaz kilif icerisine cok hassas yerlestirilmistir.
¢ Rotor, uzun émr icin greslenmis rulmanlarla
yataklanmistir.
¢ Monofaze modellerde asiri yiike karsi motor koruma
termigi mevcuttur.
1 e Trifaze motorlar uygun elektrik panolari ile korunmalidir.

Teknik Ozellikleri

Calisma aralig| :1-16 m3/h'ye kadar 9 Qus gpm
QIMP gpm
. P H
Basma yiiksekligi :10,2 mt wal m i
Akiskan karakteristigi : Lif icermeyen bulanik sular 100 10\\
ve yagmur sulari \ 30
Tuzlu sular (Nova Salt W) 0] . N
. . - ° 2
Montaj : Sabit veya tasinabilir, °
dikey pozisyonda ol , NOVA 600 N\ 2
Maks. ortam sicakhgr  : +40°C N N
= « N° o 15
Akiskan sicakligi : 0°C den +35°C'ye kadar ol ‘\ N
Maks. daldirma derinligi: 7 mt \\\ \ 10
Motor koruma seviyesi : IP 68 0] 2 ; \ NOVA 300
NOVA 18 5
Yalitim sinifi i F &"As"”‘”
Giic kablosu : HO5RN-F ol o N\ 0
0 4 6 8 10 12 14 16 Qm¥h
1 2 3 4 Qlfs
250 Q l/min
Teknik Veri Tablosu
Partikdil Min Calisma Alani | Calisma Durma Kablo
P1 Max | P2 Nominal | Voltaj Cikis | Gegirgenligi AxBxH Mesafesi | Mesafe Uzunlugu | Agirhk
Modeller (kW) (kW) 50 Hz A Capi (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (kg)
Nova 180 MA 019 02 230V | 09 | 1w 5 400 x 400 x 600 285 77 5 46
Nova 300 MA 035 022 230V | 15 | 1" 10 400 x 400 x 600 285 85 5 46
Nova 600 MA 066 055 230V | 3 1% 10 400 x 400 x 600 390 190 5 7
Nova Salt W 028 02 230V | 13 | 1w 5 500 x 500 x 600 - - 10 39
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Yagmur ve Az Kirli Su Dalgic Pompalar

Kendmde_n * Ozellikle asansér boslugu ve benzeri 20cm x 20 cm
cek valfli boyutundaki dar cukurlarda kullaniimak Gzere
tasarlanmistir.

¢ Capl maksimum 5 mm’ye kadar olan partikuller iceren
temiz suyu pompalamak icin uygundur.

¢ Asinmaz ve paslanmaz malzemeli gévdeye entegre
samandiraya sahiptir.

* Manuel ve otomatik calistirma icin diigme.
e Siirguli kapak ile temizleme icin samandiraya kolay ulasim.
e Termal yiik korumali motor.

e Pompanin kismen daldirilabildigi durumlarda bile
calismasina imkan saglayan sogutma.

e Glic kablosu, fis, cek vana ve 4 adimli tertibat.

Teknik Ozellikleri

Calisma arahgi :1-10 m3/h'ye kadar 0 8 16 24 32 40 48 Q US gpm
Basma yiiksekligi 19 mt 0 8 16 24 32 40 Q IMP gpm
s o P H
Akiskan karakteristigi : Lif icermeyen bulanik sular  ypg | m f';'
ve yagmur sulari 801 g ~.00
Montaj : Sabit veya tasinabilir, - \\ 24
dikey pozisyonda 601 6 -
. 200
Maks. ortam sicakhgi  : +40°C 201 4 ! \\ 16
Akiskan sicakhgi : 0°Cden +35°C'ye kadar N N I
-8
Maks. daldirma derinligi: 7 mt 201 2 \\
Motor koruma seviyesi :IP 68 oo
01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Qm’h

Yalitim sinifi :F 0 1 2 3 Qlls

Giic kablosu : HO5RN-F 0 2400 4800 7200 9600 12000 Ql/h

Teknik Veri Tablosu

Partikdil Min Calisma Alani | Calisma | Durma Kablo
P1 Max | P2 Nominal | Voltaj | In | Cikis | Gegirgenligi AxBxH Mesafesi | Mesafe | Uzunlugu | Agirlik

Modeller (kW) (kW) 50Hz| A Capi (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (kg)
Verty Nova 200 M 03 02 230V | 13 | 1w 5 200 x 200 x 350 390 190 10 42
Verty Nova 400 M 06 04 230V | 26 | 14 5 200 x 200 x 350 15 3 10 51
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DRENAG 1000-1200

Yagmur ve Az Kirli Su Dalgic Pompalar

Cift
Mekanik
Salmastra

* Tasima kollu pompa govdesi, cark, motor flansi, filtre ve
filtre kapagl, kablo korumasi ve motor gémlegi AISI 304,
motor AISI 316 paslanmaz celiktir.

* Tasima kolu izolasyon plastigi ile kaphdir.

* Yag odali kece sistemi, cift mekanik salmastra ile
pompa tarafinda silikon/silikonkarbid motor tarafinda
karbon/aliiminadan olusmaktadir.

 Asenkron motor, basilan akiskan ile sogutulmaktadir.
Monofaze modellerde motor koruma termigi mevcuttur.

e Tum modeller flatorli veya flatorsiiz olarak verilebilir.

. Acik tip fan

Teknik Ozellikleri
- 1 [o] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Q US gpm
Calisma araligi : 3-28 m3/h'ye kadar p | o 10 2 do 40 S0 6 7o 80 80 Q IMP gpm
. I kPal m H
Basma yiiksekligi :17 mt ft
1804
Akiskan karakteristigi : Lif icermeyen bulanik sular '
ve yagmur sulari e \\ »
Montaj : Sabit veya tasinabilir, 1401 44 \\\
dikey pozisyonda 120] \\\DRENAG i a0
Maks. ortam sicakhgr  : +40°C 100] 40 \:\
3 - 0° +3E5°( DRENAG 1000 re°
Akiskan sicakhigi 0°C den +35°C'ye kadar N \\\
Maks. daldirma derinligi: 7 mt
Motor koruma seviyesi :IP 68
Yalitim sinifi o F © \\ \\ o
Giic kablosu : HO7RN-F e N\
° 00 12 16 20 24 28 Q m3/h °
o 1 2 3 4 5 6 7 Qlis
[o] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Q I/min
Teknik Veri Tablosu
Partikiil Min Calisma Alani | Caisma | Durma Kablo
P1 Max | P2 Nominal | Voltaj | In | Cikis | Gegirgenligi AxBxH Mesafesi | Mesafe | Uzunlugu | Agirhk
Modeller (kW) (kW) 50Hz| A Capi (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (kg)
Drenag 1000 MA 1,29 1 230V 6 1%" 10 600 x 600 x 600 600 190 10 17
Drenag 1000 T 118 1 380V | 243 1% 10 600 x 600 x 600 - - 10 17
Drenag 1200 MA 1,85 12 230V 75 1% 10 600 x 600 x 600 600 190 10 18,5
Drenag 1200 T 1,65 1.2 380V | 324 1% 10 600 x 600 x 600 - - 10 185
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Yagmur ve Az Kirli Su Dalgic Pompalar

10 dax

kuru
calisabilme

Teknik Ozellikleri
0

¢ Kum veya asindirici parcaciklardan kaynaklanan asinmayi
onleyen kaucuk kaplamali ayaklara sahiptir.

e Sikca su altinda kalan yerlerin yiksek basing ihtiyach
drenaji icin kullanilr.

¢ Pompalanan sivi ile dogrudan temastan kaginmak igin
silikon karbirden yapilmis ¢ift mekanik salmastra yag
haznesinde tamamen kapalidir.

¢ Korozyona dayanikli paslanmaz celik AISI 304'ten
tretilmis motor safti, dis kataforez ve iki bilesenli kaplama
ve ayni zamanda muhrlt kablo rakoru dahil olmak tzere,
yiiksek tasarim standartlari pompalarin uzun servis
omrind garanti eder.

@ *Opsiyoneldir.

Calisma arahgi : 3-28 m3/h'ye kadar 50 100 150 QUS gpm
Basma yiiksekligi :33mt , 0 50 100 Q IMP'_?pm
Akiskan karakteristigi : Lif icermeyen bulanik sular  kPa{ m ft
ve yagmur sulari 35
. . . 320
Montaj : S_ablt veya tasinabilir, N 100
dikey pozisyonda 2801 30T Y
Maks. ortam sicakhg  : +40°C 2401 25 \\k 80
Akiskan sicakhigi : 0°Cden +50°C'ye kadar \
(Kisa stireli 60 °C) 2001 oo N\
Maks. daldirma derinligi : 20 h i
aks. daldirma derinligi: 20 mt |
. g 160 y N \
Motor koruma seviyesi :IP 68 1201 \\ Q 40
Yalitim sinifi F 10 " N
. 80 15.15 \ N
Giic kablosu : HO7RN8-F Loo
5,0
Kuru calisma : Maks. 10 dk 401
Sertifikalar :EN 12050-2 \ ATEX* ol o 0
0 5 10 15 20 25 30 35 Qmh
Baglanti : 1 %" disli baglanti,
DN32, DN4O0 flansli baglanti
Teknik Veri Tablosu
Partikiil Min Calisma Alani | Caisma | Durma Kablo
P1 Max | P2 Nominal | Voltaj | In | Cikis | Gecirgenligi AxBxH Mesafesi | Mesafe | Uzunlugu | Agirhk
Modeller (kW) (kW) 50Hz| A Capi (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (kg)
DRENAG FX 15.15 MA 23 18 230V | 106 | 1%" 10 700 x 700 x 700 700 300 10 38
DRENAGFX15.15T-NA | 25 18 380V | 43 | 1% 10 - - - 10 38
DRENAGFX15.22T-NA | 31 23 380V | 52 | 1% 10 10 39
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FEKA 600

25 mm
kati madde
gecirgenligi

¢ Pompa govdesi, tasima kolu, cark, baslik ve emme yolu
teknopolimer malzemeden Uretilmistir.

* Motor, rotor safti ve vidalar paslanmaz celiktir.

» Uclii o-ring kecesi ve siirekli calisabilen asenkron dalgic
motoru pompanin Usttin 6zelliklerindendir.

e Stator, paslanmaz kilif icerisine cok hassas yerlestirilmistir.

¢ Rotor, uzun émr icin greslenmis rulmanlarla
yataklanmistir.

¢ Monofaze modellerde asiri yiike karsi motor koruma
termigi mevcuttur.

e Trifaze motorlar uygun elektrik panolari ile korunmalidir.

Teknik Ozellikleri

Cahisma arahgi
Basma yiiksekligi
Akiskan karakteristigi

Montaj

Maks. ortam sicaklig
Akiskan sicakhgi

:1-16 m3/h'ye kadar
:9mt
: Agresif olmayan pis ve

atik sular

: Sabit veya tasinabilir,

dikey pozisyonda

1 +40°C
: 0°Cden +35°C'ye kadar

0 10 20 30 40 50 60 QUSgpm
0 10 20 30 40 50 QIMP gpm

P H H

kPa | m ft
30

80{ o
° 25
FEKA 600 SN
\
60 \ 20

L e 40
Maks. daldirma derinligi: 7 mt ¢ \\
L N 10
Motor koruma seviyesi :IP 68
Yalitim sinifi i F 22 5
Giic kablosu : HO5RN-F
. 0
Sertifikalar :EN 12050-2 "% 2 4 6 8 10 12 14 amh
1 2 3 4 Qs
50 100 150 200 Q I/min
Teknik Veri Tablosu
Partikiil Min Calisma Alani | Calisma | Durma Kablo
P1 Max | P2 Nominal | Voltaj | In | Cikis | Gegirgenligi AxBxH Mesafesi | Mesafe | Uzunlugu | Agirhk
Modeller (kW) (kW) 50Hz| A Capi (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (kg)
Feka 600 MA 0,68 0,55 230V 31 1%" 25 400 x 400 x 600 390 190 5 7
Feka 600 T-NA 0,68 0,55 380V 18 1%" 25 400 x 400 x 600 - - 10 7
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Foseptik, Kirli ve Atik Su Dalgic Pompalari

50 mm
kati madde
gecirgenligi

¢ Rotor uzun 6mdr icin greslenmis rulmanlarla
yataklanmistir. Ayrica rulmanin blytk boy secilmesi
pompanin daha sessiz calismasini saglamaktadir.

¢ Monofaze modellerle asiri yiike karsi motor koruma
termigi bulunmaktadir.

e Trifaze modeller uygun koruma panolari ile kullaniimalidir.
e Komple paslanmaz celikten imal edilmistir.
e Dokme celik fan yapisi ile uzun émarlt kullanim.

* Motor safti kece korumasi, pompa gémlegi ve motor
korumasi AlSI 304 paslanmaz celik.

e Cift mekanik salmastra
- Pompa tarafinda silikonkarbid / silikonkarbid,
- Motor tarafinda karbon /alimina

Teknik Ozellikleri

Cahisma arahgi : 0-32 m3/h'ye kadar 0 20 40 60 80 100 120 140 QUSgom
Basma yiiksekligi 114 mt 0 20 40 60 80 100 Q lMngprn
0 1 2 3 4 V mis @50
Akiskan karakteristigi : Agresif olmayan pis ve P H ‘ ‘ ‘ ‘ H
atik sular K - ft
Montaj : Sabit veya tasinabilir, 120] 12 S 40
dikey pozisyonda ~— N
o 5 1001 10 N 130
Maks. ortam sicakhgr : +40°C ~— \\ ™\ FEKA 1200
. , 801 8 N
Akiskan sicakhgi : 0°Cden +50°C'ye kadar — N N N
P 601 6 N N 20
Maks. daldirma derinligi: 7 mt N ~ N N
. . - G N
Motor koruma seviyesi : IP 68 401 4 FERASS0 TN TN ™\ L1
Yalitim sinifi o F 207 2 i g FEKA 1000
Gii¢ kablosu : HO7RN-F 00 = ‘ ‘ ‘ 0
> ' 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Qmh
Sertifikalar :EN12050-2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qb
I T | | | T
0 100 200 300 400 500 Q limin
Teknik Veri Tablosu
Partikiil Min Calisma Alani | Calisma | Durma Kablo
o P1 Max | P2 Nominal | Voltaj | In | Cikis | Gegirgenligi AxBxH Mesafesi | Mesafe | Uzunlugu | Agirhk
odeller (kW) (kW) 50Hz| A Capi (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (kg)
Feka VS 550 MA 092 055 230V | 42 2 50 700 x 700 x 700 670 270 10 163
Feka VS 550 T-NA 09 055 380V | 164 | 2 50 700 x 700 x 700 - - 10 163
Feka VS 750 MA 11 075 230V | 513 | 2 50 700 x 700 x 700 670 270 10 163
Feka VS 750 T-NA 1 075 380V | 194 | 2 50 700 x 700 x 700 - - 10 163
Feka VS 1000 MA 14 1 230V | 663 | 2 50 700 x 700 x 700 700 300 10 193
Feka VS 1000 T-NA 13 1 380V | 251 | 2 50 700 x 700 x 700 - - 10 193
Feka VS 1200 MA 19 12 230V | 863 | 2 50 700 x 700 x 700 700 300 10 208
Feka VS 1200 T-NA 18 12 380V | 344 | 2 50 700 x 700 x 700 - - 10 208
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Foseptlk K|rI| ve Atik Su Dalgic Pompalari

10 ak.

kuru e Patentli stiper vorteks carkl pompa, kaba partikilleri ve
ca||sab||me uzun lifleri performansini koruyarak ve tamamen serbest
gecis saglayarak daha yiiksek verimi garanti eder.

¢ Pompalanan sivi ile dogrudan temastan kaginmak icin
silikon karblrden yapilmis ¢ift mekanik salmastra yag
haznesinde tamamen kapalidir.

» Korozyona dayanikli paslanmaz celik AISI 304'ten
Uretilmis motor safti, dis kataforez ve iki bilesenli kaplama
ve ayni zamanda muhrll kablo rakoru dahil olmak tizere,
yliksek tasarim standartlari pompalarin uzun servis
omrinl garanti eder.

\Vortex tip fan @
*Opsiyoneldir.

Teknlk Ozellikleri
(;allgma arahigi : 3-60 m3/h'ye kadar 0 100 200 QUS gpm
Basma yiiksekligi :18 mt 0 - 0 200 Q IMP gom
Akiskan karakteristigi : Kirli atik su, islem gérmemis,  wpa| i "
agresif olmayan ve kati madde 18 60
ve/veya fiber iceren su 1601 \\
) , . 16\
Montaj : Sabit veya tasinabilir, \\\
dikey pozisyonda 14
Maks. ortam sicakligi  : +40°C 1201 12 40
Akiskan sicakhigi : 0°C den +50°C'ye kadar 10
(Kisa sureli 60 °C)
80/
Maks. daldirma derinligi: 20 mt 8
Motor koruma seviyesi : P 68 6 20
Yalitim sinifi F 401 4
Giic kablosu : HO7RN8-F 2
Kuru calisma : Maks. 10 dk o o 0
. 0 10 20 30 40 50 60  Qnih
Sertifikalar :EN 12050-2 \ ATEX*
Baglanti : 2" disli baglanti,
DN50, DN65 flansli baglanti
Teknik Veri Tablosu
Partikdil Min Calisma Alani | Caisma | Durma Kablo
P1 Max | P2 Nominal | Voltaj Cikis | Gegirgenligi AxBxH Mesafesi | Mesafe | Uzunlugu | Agirik
Modeller (kW) (kW) 50 Hz A Capi (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (kg)
FEKA FXV 20.15 MA 23 17 230V | 105 | 2 50 700 x 700 x 700 700 300 10 39
FEKA FXV 20.15 T-NA 2.2 17 380V | 4 2 50 - - - 10 39
FEKA FXV 20.22 T-NA 29 22 380V | 5 2" 50 - - - 10 40
FEKA FXV 25.22 T-NA 28 22 380V | 49 | DN65 65 - - - 10 41
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Foseptlk K|rI| ve Atik Su Dalgic Pompalari

10 ax.

kuru ¢ Tikanma onleyici kanal carkli pompalar. Azaltilmis uzun lif
calisabilme icerigi ile 50 mm'ye kadar kati maddeler iceren atik su ve
kanalizasyon suyunun drenaji ve transferi icin uygundur.

¢ Pompalanan sivi ile dogrudan temastan kaginmak icin
silikon karblrden yapilmis ¢ift mekanik salmastra yag
haznesinde tamamen kapalidir.

» Korozyona dayanikli paslanmaz celik AISI 304'ten
Uretilmis motor safti, dis kataforez ve iki bilesenli kaplama
ve ayni zamanda muhrll kablo rakoru dahil olmak tizere,
yliksek tasarim standartlari pompalarin uzun servis
omrinl garanti eder.

\_Kanal tip fan @
*QOpsiyoneldir.

Teknlk Ozellikleri
(;allgma arahigi : 3-72 m3/h'ye kadar 100 200 300 QUS gpm
Basma yiiksekligi :19 mt , Hb ' 100 ' 200 ' 'QIMngm
Akiskan karakteristigi : Kirli atik su, islem gérmemis, kPal m ft
agresif olmayan ve kati madde
ve/veya fiber iceren su 200{ 5
Montaj : Sabit veya tasinabilir, N 60
dikey pozisyonda 1601 \\
Maks. ortam sicakhgr  : +40°C 15\ DN
Akiskan sicakligi : 0°C den +50°C'ye kadar 120) N \ 40
(Kisa siireli 60 °C) o \\ \\
Maks. daldirma derinligi: 20 mt ol N | O\
Motor koruma seviyesi :IP 68 N 20
Yalitim sinif F 50 \\ ™
alitim sinifi : 40] 2018\ \\25.22
Giic kablosu : HO7RN8-F
Kuru calisma + Maks. 10 dk o 0 10 20 a0 40 5 60 70 8 Qmih
Sertifikalar : EN 12050-2 \ ATEX*
Baglanti : 2" disli baglanti,
DN50, DN65 flansli baglanti
Teknik Veri Tablosu
Partikdil Min Calisma Alani | Caisma | Durma Kablo
P1 Max | P2 Nominal | Voltaj Cikis | Gegirgenligi AxBxH Mesafesi | Mesafe | Uzunlugu | Agirik
Modeller (kW) (kW) 50 Hz A Capi (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (kg)
FEKA FXC 20.15 MA 2 15 230V [ 91 2’ 50 700 x 700 x 700 700 300 10 4
FEKA FXC 20.15 T-NA 18 15 380V | 35 2 50 - - - 10 )
FEKA FXC 20.22 T-NA 28 22 380V | 49 2" 50 - - - 10 43
FEKA FXC 25.22 T-NA 29 23 380V | 5 | DN65 50 - - - 10 44
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FEKA VS GRINDER

Parcalayici Bicakh Foseptik ve Atik Su Dalgic Pompalari

Parcalayici

Bicakh

DN40 flansli baglanti

Teknik Veri Tablosu

Parcalayici bicakli fan

» Yiiksek performansli paslanmaz celik 6giitlici sistemli
pompalar yiiksek basincla kanalizasyon suyunun
tasinmasina veya dar borulu sistemlerden transferi icin
uygundur.

e Pompalanan sivi ile dogrudan temastan kaginmak icin
silikon karbirden yapilmis ¢ift mekanik salmastra yag
haznesinde tamamen kapaldir.

» Korozyona dayanikli paslanmaz celik AISI 304'ten
Uretilmis motor safti, yiksek tasarim standartlar
pompalarin uzun servis émrinl garanti eder.

e Bicaklarin yapisi Paslanmaz Celik EN 1.4542 / AISI 630

@ *Opsiyoneldir.

Teknik Ozellikleri

Calisma aralig : 1-14 m3/h'ye kadar 0 1 , 2 3 40 5 60 QUSgpm
Basma yiiksekligi :25mt P HO 10 20 %0 40 % a IMzgpm
Akiskan karakteristigi : Kirli atik su, islem gérmemis, kPa | m ft
agresif olmayan ve kati madde 36 120
ve/veya fiber iceren su 320{ 35
Montaj : Sabit veya tasinabilir, | 100
dikey pozisyonda 28
Maks. ortam sicakhgr  : +40°C 2401 24 ~ 80
. N
Akiskan sicakhigi : 0°Cden +40°C'ye kadar 20
Maks. daldirma derinligi: 7 mt 160] 1g %
Motor koruma seviyesi :IP 68 {1 \\ 40
Yalitim sinifi :F sl \‘
Gli¢ kablosu : HO7RN8-F N 20
Kuru calisma : Maks. 10 dk 4 N
e ge . ~ * ol 0
Sertifikalar + EN 12050-2\ ATEX 00 1 2 3 45 6 7 8 9 10111213 14 15 Qnih
Baélantl 1% di§|i baélantl, DN32, 0 0{5 9 1:5 2 25 3 3‘,5 4 Ql/s

I L
F T T

T T ‘T % T‘ T T L T
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 Ql/min

Partikl Min Calisma Alani | Caisma | Durma Kablo
P1 Max | P2 Nominal | Voltaj | In | Cikis | Gecirgenligi AxBxH Mesafesi | Mesafe | Uzunlugu | Agirhk
Modeller (kW) (kW) 50Hz | A | Capi (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (kg)
Feka VS Grinder 1000 MA 13 1 230V | 64 1%" - 700 x 700 x 700 700 300 10 23
Feka VS Grinder 1000 T-NA 13 1 380V 3 1% - - - 10 23
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Parcalay|C| Blcakll Foseptik ve Atik Su Dalgic Pompalari

* Yiiksek performansli paslanmaz celik 6gltlic sistemli
pompalar yiiksek basincla kanalizasyon suyunun
Parcalayici tasinmasina veya dar borulu sistemlerden transferi icin
Bicakli uygundur.
¢ Pompalanan sivi ile dogrudan temastan kaginmak igin
silikon karblrden yapilmis ¢ift mekanik salmastra yag
haznesinde tamamen kapalidir.
e Korozyona dayanikli paslanmaz celik AISI 304'ten
Uretilmis motor safti, dis kataforez ve iki bilesenli kaplama
ve ayni zamanda muhrli kablo rakoru dahil olmak Uzere,
ylksek tasarim standartlari pompalarin uzun servis
omrind garanti eder.
> * Bicaklarin yapisi Paslanmaz Celik EN 1.4542 / AISI 630
- Parcalayici bicakh fan @
*Qpsiyoneldir.

Teknik Ozellikleri

Calisma arahgi : 3-20 m3/h'ye kadar 0 50 10 QUS gom

Basma yiiksekligi 133 mt ub 50 'Q IMP gpm

Akiskan karakteristigi : Kirli atik su, islem gérmemis, kEa m :
Ceveya foer gerensy | ool

Montaj : Sabit veya tasinabilir, 2804 30 \\ s
dikey pozisyonda piol 25 N \ %

Maks. ortam sicakligi  : +40°C S ‘\

Akiskan sicakhg : 0°C den +50°C'ye kadar 21 20 \ ) 60
(Kisa streli 60 °C) 160 1 SN \ \15@2

Maks. daldirma derinligi: 20 mt 120 \\ ‘\\\ 4o

Motor koruma seviyesi :IP 68 80, 10 D~ N \15'15

Yalitim sinifi :F 50 \ \ 20

Giic kablosu - HO7RNS-F 1 S \5‘-"

Kuru calisma : Maks. 10 dk 07 0% 5 10 15 20 5 amn

Sertifikalar :EN 12050-2 \ ATEX*

Baglanti : 1 %" disli baglanti, DN32, DN4O flansh baglanti

Teknik Veri Tablosu

Partikiil Min (,‘allsma Alani | Calisma | Durma Kablo
P1 Max | P2 Nominal | Voltaj Cikis | Gegirgenligi AxBxH Mesafesi | Mesafe | Uzunlugu | Agirlik
Modeller (kW) (kW) 50 Hz A Capi (mm) (mm) (mm) (mm) (m) (kg)
GRINDER FX 15.07 MA 11 08 230V 53 1%" - 700 x 700 x 700 700 300 10 35
GRINDER FX 15.07 T-NA 1 08 380V 2 1%" - - - - 10 35
GRINDER FX 15.11 MA 15 11 230V 68 1%" - 700 x 700 x 700 700 300 10 35
GRINDER FX 15.11 T-NA 15 11 380V 2.8 1%" - - - - 10 35
GRINDER FX 15.15 MA 2.2 16 230V 98 1%" - 700 x 700 x 700 700 300 10 38
GRINDER FX 15.15 T-NA 21 16 380V 38 1%" - - - - 10 38
GRINDER FX 15.22 T-NA 2,6 21 380V 4,7 1%" - - - - 10 39
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Kirli ve Atik Su Dalgic Pompalari

IE3

yuksek verimli
elektrik
motoru

Calisma arahgi : 300 m3/h'ye kadar
Basma yiiksekligi 142 mt

Nominal giic :1,1-11 kW

ve/veya fiber iceren su
:65-100 mm

Montaj : Sabit veya tasinabilir,
dikey pozisyonda

Partikiil gecirgenligi

Akiskan karakteristigi : Kirli atik su, islem gérmemis,
agresif olmayan ve kati madde

* Yapisi sayesinde montaj ve bakim sorumlulart icin
glivenirlik, verimlilik ve bakim kolayhgi saglar.

¢ |E3 yiiksek verimli elektrik motoruna sahiptir. Termal
motor koruma standarttir.

e Sizintilara karsi nem sensord standarttir.

e Kartus tipi cift mekanik salmastra mevcuttur. Contalar
Viton malzemedir.

« Kanal tipi ve vortex tipi fan yapisina sahiptir.

» Tasima ayagi / kizak sistemi opsiyoneldir.

@ *Opsiyoneldir.

Teknik Ozellikleri

Maks. ortam sicakligi  : +40°C

: 0°Cden +40°C'ye kadar
Maks. daldirma derinligi: 20 mt

Motor koruma seviyesi :IP 68

Yalitim sinifi F

Sertifikalar : EN 12050-1 \ ATEX*

Akiskan sicaklig

Baglanti : DN65, DN80, DN100, DN150

FKC 150
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Otomatik Atik Su Toplama ve Transfer Unitesi

* Tuvalet, dus, lavabo ve bideden gelen atik suyun eksi kot nedeniyle tahliye edilemedigi ya da gider olmayan ara katlarda kullanilabilir.

« Terfi istasyonlari, yeni kurulumlar/yapilar, onarimlar veya yapisal degisiklikler esnasinda tuvalet eklenmek istenilen her yerde
kurulabilir.

¢ 110 modelinde tuvaletin yani sira, lavabo gibi ilave bir hat baglanabilir.
* 130 modelinde ise tuvaletin yani sira, dus, lavabo, bide gibi (i¢ ilave hat daha baglanabilir.

* Glcli ve glivenilir pompa ile nikel kapli paslanmaz celikten bicaklari bulunan 6gtitlicti bu sistem, birlikte kullanilarak dayanikli ve
glinllik bakim gerektirmeyen bir trlin meydana getirmektedir.

* Tikanmasi veya motorun bloke olmasi halinde sadece iki vida Gizerinde calisacak sekilde motorun kismi olarak soktlebilmesi ile temiz
ve sorunsuz bir bakimi mimkn kilan essiz tahliye muslugu ile bakimi son derece kolaydir.

e Cikis hatti ve 130 modelindeki alt baglantilar atik suyun geri dénmesini 6nleyen cek valfler ile donatilmistir.
¢ Taskin 6nlemek igin Sesli Akustik Alarm opsiyonel bir aksesuar olarak sunulmaktadir.

Teknik Ozellikleri

Basma hattinda
dahili cek valf

Koku énleyici
karbon filtre

Vidali
baglanti
noktalari

OGUTUCU SiSTEM
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Teknik Ozellikleri

YAPISAL OZELLIKLER

Baryum %15 polipropilenden (PP) tank. Comfort versiyonunda,
Baryum %70 polipropilenden ses gecirmez kalkan. Polipropilen
oksit (PPO) %30 cam elyafindan pervane. Paslanmaz celikten
motor mili. Nikel kapl paslanmaz celikten 6gttlcl bicaklar.

MOTORUN YAPISAL OZELLIKLERI

Paslanmaz celikten asenkron motor.

Paslanmaz celikten mil ve motor rakoru.

Asiri isinmaya karsi termal koruma. Asinma direncli motor mili.

l” @ > 90 m

AZAMi SICAKLIGI
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Aksesuarlar

SESLi ALARM

Calisma Araligi

hlu ’W

UYARLANABILEN
ESNEK HORTUM

Max. 6 m | | | I I @
@36.2 mm (+6”)
@28.4 mm (+6”)
5m ‘ ‘ / i ——
©36.2 mm (+6”) 7 4 -
0| (28.4 mm (+6” k.
=o (26 mm (+6T’)
4m |
236.2 mm
@28.4 mm (+5” N
—— 226 M ( OGUTUCU BICAKLARI
am =@23mm | ACMAK iCIN BASITLESTIRILMIS
@36.2 mm ERISIM
( @28.4 mm
@26 mm
2 == 23 mm ‘
m Il
— @36.2mm
. ‘ @28.4 mm
®@326 mm
1 @23 mm ‘
m Il
#:*Q(}G_Z mm
' @28.4 mm
- @26 mm
®23n‘1m ‘
Om 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 90 m
] |:> KAPASITOR, ELEKTRONIK KABLO
VE BASINC ANAHTARINA
KOLAY ERISIM
l 6m
5m
0 @20 4
1%\, | erom
2m
1m
Om [10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m  90m
TAHLIYE MUSLUGU
* tahliye borusu dahil
Teknik Veri Tablosu
ELEKTRIKSEL DEGERLER HiDROLIK DEGERLER H max
MODEL VOLTA| | PZNOMINAL | IN [Q=m%h| 0 |09 |18 | 3 |42 |54 | “Nee0203 | orei anmi| BAGLANTI | AGIRUK
50 Hz KW | HP | A |Q=U/min|] 0 | 15 | 30 | 50 | 70 | 90 m) CAPI(DN) | (kg)
GENIX 110 1x230V ~ 032 | 044 | 23 80 [ 75 | 68 | 52 | 35 | 10 6 1+1 10
GENIX 130 1x230V ~ 032 | 044 | 23 80 [ 75 | 68 | 52 | 35 | 10 6 1+3 103
GENIXWL 110 1x30v~ | 032 | 044 |23 | | |80 |75 |68 |52]|35]|10 6 1| opspg | 112
GENIXWL 130 1x230V ~ 032 | 044 | 23 (m |80 | 75 |68 | 52|35 |10 6 1+3 32/36/40 11,7
GENIXVT 010 1x230V ~ 032 | 044 | 23 80 [ 75 | 68 | 52 | 35 | 10 6 0+1 112
GENIXVT 030 1x230V ~ 032 | 044 | 23 80 [ 75 | 68 | 52 | 35 | 10 6 0+3 11,7
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FEKABOX - FEKAFOS

Otomatik Atik Su Toplama ve Transfer Unitesi

Kot sorunlari nedeniyle kanalizasyon sebekesine ulasilamadiginda, evsel atik sularinin (atik su ve tahliye suyu)
toplanmasi ve kanalizasyon sebekesine yonlendirilmesi, bodrum katlari ve garajlar icin, bir ya da birden ¢ok evin atik
sularini toplama ve tahliye tanklaridir.

Neden Dab Otomatik Terfi istasyonunu Secmelisiniz?

MALZEMENIN ONEMI

Polietilenden imal edilmistir ve ortalama 8 mm kalinliga sahiptir. Betondan farkli olarak bu malzeme, agirhgi 6nemli
bir 6lclide azaltmakta, bdylece sevkiyat ve kurulum masraflarini dnemli oranda distrmektedir. Ayrica polietilen, DAB
tanklarinin kimyasal saldirilara ve mekanik basinclara karsi koyabilecek bir direnc diizeyi saglamaktadir.

ERGONOMIK TASARIM

Yeni DAB tank serisi kurulumu olabildigince kolaylastirmak icin gerekli tim ekipmanlarla tedarik edilmektedir.

Giris ve cikislardaki yeni baskili semboller de dahil olmak tzere, kurulumu yapanin isini kolaylastirmak Gzere trintn her
bir yonu 6zenle tasarlanmis ve kontrol edilmistir.

SERTIFIKALAR
Yeni FEKABOX ile FEKAFQS tanklari, EN 12050 1-2 Avrupa Standardiyla uyumludur.
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Teknik Ozellikleri

Hizmet yerinde farkli 2" disli
taraflarindan delinmeye hazir. DN

110'dan DN 50'ye farkli

ebatlarda. Mevcut sistemlerde

yliksek esneklik saglamaktadir.

GIRISLER CIKISLAR

BAGLANTI AYAGI iKi POMPALI ISTASYON
Pompa kurulumunu ve bakimini FEKAFOS DOUBLE serisi iki
kolaylastirir. pompa iceren istasyonlardir.

&%  GERi DONUSUMLD
! MALZEMELERDEN
IMAL EDILMISTIR

Tamamen sizdirmaz, montaji
kolay (civata gerektirmez):
Sizdirmaz ve glivenli kapama
mekanizmasiyla donatilmistir.
100 kg'a kadarki agirliklara
dayanabilir.
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Konut Uygulamalari

DAB, konut sektoériindeki atik suyun tasinmasi icin yenilikci cozimler sunmaktadir.

Tarihinin ilk 40 yilini teknolojik arastirmalar sayesinde 6ne cikaran DAB, bakimi kolay, son derece yiiksek performans ve
glvenirlilikle nitelenen Grinler sunabilmektedir.

Atik Su Toplama Prosesi

Kanalizasyon sebekesi, insan aktiviteleri (evler, ofisler, sirketler) tarafindan meydana gelen kanalizasyon atigini toplayip
uygun temizleme ve aritma sistemine aktaracak sekilde kurulmustur. Sivilar, dogal su cevrimine yeniden katilmadan dnce bu
sistemde bir aritma islemine ugrarlar.

ATIK SU .
TERMINAL POMPA SU ARITMA
DRENA] SUYU KONUT POMPA  ISTASYONLARI TESISLERI

ISTASYONLARI W

‘-_;» ATIK SU

lw DRENAJ SUYU
A

Kamu ve
Ticari Binalar v
YAGMUR SUYU
SEBEKE POMPA BIRIKTIRME TANKLARI
ATIK SU ISTASYONLARI
DRENA) SUYU
Endlstrivel
Yapilar
>
DRENA| SUYU
Yollar ve
Otoparklar
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FEKABOX 110 FEKABOX 200 FEKAFOS 280

. - * Vana sistemi opsiyoneldir.

FEKAFOS 280 DOUBLE FEKAFOS 550 DOUBLE | FEKAFOSMAXI |

Teknik Veri Tablosu
) . MiNIMUM 3 y
KAPASITE | OLCULER YUKSEKLIK _ BAGLANTI CAPI | AGIRUIK
MODEL (It) (mm) (mm) POMPA MODELI (mm) (kg)
3xDN110, 2xDN50 giris
FEKABOX 110 110 650x400x655 470 FEKA 600 MA, FEKA V'S 550-750 MA 1XDNS0 havalandima. | 103
1XDN40 acil bosaltma
DN 50/110 giris
FEKA 600 M-A, 5
FEKABOX 200 200 750x600x779 555 KA S 5207501000120 A DN soGgg\ﬁllfgmrma 232
Teknik Veri Tablosu
: . MINIMUM y y
KAPASITE |  OLCULER YUKSEKLIK _ BAGLANTI CAPI | AGIRUIK
MODEL (It) (mm) (mm) POMPA MODELI (mm) (kg)
DN 50/110 giris
. FEKA VS 550-750-1000-1200 M-NA/T-NA, 5
FEKAFOS 280 2 280 750x600x340 716 FEKAFXY. PEKAPXC. CRINDER FX DN 50 thyglkalgdwma 405
DN 50/110 giris
, FEKA VS 550-750-1000-1200 M-NA/T-NA, ,
FEKAFOS 280 2" DOUBLE 280 750x600x340 716 FEKAF XV, PEKA FXC. CRINDER X NS0 havlandima 537
FEKA VS 550-750-1000-1200 M-NA/T-NA, 24DN110 giris
FEKAFOS 550 DOUBLE 550 770x1200x345 716 FEKA FXV, FEKA FXC, GRINDER FX 1XDN50 havalandirma 94
FEKAFOS 1200 MAXI - DN50 1200 | 1250x1250x1420 645 140
FEKAFOS 1700 MAXI - DN50 1700 | 1250x1250x1870 1095 FEKA VS 550-750-1000-1200 M-NA/T-NA 1xDN125 giris 165
FEKA FXV, FEKA FXC, GRINDERFX exDN0 ¢ikis
FEKAFOS 2200 MAXI - DN50 2200 | 1250x1250x2320 1545 ' ' 1xDNS0 havalandirma |~ 190
FEKAFOS 3600 MAXI - DN50 3600 | 1250x1250x3670 2895 285
FEKAFOS 1200 MAXI - DN65 1200 | 1250x1250x1420 645 170
. 1xDN160 giris
FEKAFOS 1700 MAXI - DN65 1700 | 1250x1250x1870 1095 P S ONES 195
FEKAFOS 2200 MAXI - DN65 2200 | 1250x1250x2320 1545 1XDNS0 havalandirma |~ 220
FEKAFOS 3600 MAXI - DN65 3600 | 1250x1250x3670 2895 315
FEKAFOS 1200 MAXI - DNSO 1200 | 1250x1250x1420 645 183
FEKAFOS 1700 MAXI - DN8O 1700 | 1250x1250x1870 1095 1XDN160 giris 208
FK DN80 2xDN8O cikis
FEKAFOS 2200 MAXI - DN8O 2200 | 1250x1250x2320 1545 1xDN50 havalandima | 233
FEKAFOS 3600 MAXI - DN8O 3600 | 1250x1250x3670 2895 328
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