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GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ
Yenleneblr Enerj Sstemler



Güneş Kolektörler; kazanlar, yoğuşmalı kazanlar,              
ısı pompaları, elektrkl ısıtıcılar, boyler vb. dğer    

ürünlerle brlkte uygulanabldğ gb hal hazırda 
kullandığımız mevcut sstemlerle de entegrel çalışablr.

Lazer kaynak teknolojs le güneş kollektörlermz, 
en yüksek verm ve kaltede üretlmektedr.     
Kaynak teknolojs, güneş enerjsnden maksmum 
faydayı sağlayan absorber yüzey ve kullanılan solar 
ürün ekpmanlarının avantajı le yüksek vermllğ 
sayesnde az sayıda güneş kolektörü kullanarak  
fazla sıcak su üretm sağlayablrsnz.

Baymak, ısıtma malyetlernden tasarruf yaparak 
sıcak su üreten güneş kolektörler le hem doğal 
srkülasyonlu paket güneş enerj sstemlernde hem 
de otomasyonlu sstemlerde proje bazlı çözümler 
sunmaktadır.

Güneş Kolektörler, otomasyon destekl ve doğal 
srkülasyonlu uygulamalar olarak kye ayrılır. 
Otomasyon destekl sstemde tek, çft serpantnl 
emayel boyler ve ekpmanları, doğal srkülasyonlu 
sstemlerde se 150/200 ve 300 l serpantnl yatık 
tp depolu modeller.

Artan çevre krllğ ve küresel ısınmayla brlkte 
alternatf kaynaklarına yönelm artmaktadır ve 
günümüzde enerj malyetlernn artması enerjnn 
doğru kullanımı ve tasarrufu ön plana çıkarmaktadır. 
Çevrey krletmeyen, doğa dostu ürün teknolojler le 
hem yaşadığımız dünyayı korumakta hem de düşük 
enerj malyetler le avantaj sağlamaktayız.

Enerj vermllğ konusunda her zaman öncülük eden 
Baymak, enerjy doğru kullanan ürünler le 
tüketclere ve yatırımcılara enerj tasarrufu ve 
kazanç mkanı yaratmaktadır.

40 mm
İZOLASYON

Güneş Kolektörler
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Evlermzde, şletmelerde ve projelermzde 
kullandığımız güneş enerjs sstemler; doğaya 
verdğmz önem, çevreye duyarlılığımızı gösteren 
uygulamalardır.

Güneş kolektörü kullanarak enerj malyetlernde 
tasarruf sağlanablr ve aynı zamanda evnzn veya 
şletmenzn değern arttırablrsnz.

Güneş Enerjs;
• Çevre dostu
• Dayanıklı
• Yenleneblr enerj kaynağı
• Enerj htyacı duyulan her yerde kullanılablen,   
 enerjde dışa bağımlılığı azaltan
• İşletme ve bakım malyetler az
• Kolay kurulum

Kolektör le yatay yüzey 
arasındak eğm açısı

Güneş Kolektörlernn Eğm Açısı

Güneş kolektörlernn eğm açısı, kend yüzeyler le 
üzernde konumlandıkları yatay yüzey arasında oluşan 
açıdır. Kolektörlern vermllğn optmze etmek çn, 
kolektör yüzey le düşen ışınlar arasındak açı 90 derece 
olmalıdır. Eğer kolektörler eğml br çatıda 
konumlandırılacaksa, çatıyla aynı eğm korumaları 
tavsye edlr.
Kurulumlarda 30° le 45° arası eğm açıları en optmum 
sonuçları vermektedr. Ülkemzde güneşten farklı 
faydalanma zamanlarına ve mevsmlere göre 20° le 60° 
arası eğm açıları kullanılablr.

Güneş Kolektörü Malzemeler

Taşıyıcı boru profl
Soğurucu yüzey

Lazer kaynağı

Taşıyıcı boru

Isının suya aktarılması

Yen ser güneş kolektörlernde 
soğurucu yüzeyler ve taşıyıcı 

borular lazer kaynak teknolojs le 
brleştrlmştr.

LAZER kaynak yöntemnn en büyük 
avantajı soğurucu plakanın selektf 

yüzeyne zarar vermeden ve z 
bırakmadan kaynak yapmasıdır.

Manfold Contası: Yen ser güneş 
kolektörlernde yağmur, kar gb 

sebeplerden dolayı kolektör çne 
su grmesn önlemek çn 

manfold tutucu conta olarak UV 
dayanımlı slkon kullanılmıştır. 

Slkon conta manfoldta 
oluşablecek yüksek sıcaklıklara 

karşı tam dayanım sağlar.

Solar Cam: Düşük demrl temperl 
Sandy desenl” cam gelen güneş 

ışınlarının yansımasını mnmze eder 
ve maksmum düzeyde kolektör çne 
grmesn sağlar. Bu sayede kolektör 
vermn arttırır. Sandy desenl cam 

Türkye’de üretlmekte olup 
Avrupa’nın performansı en yüksek 

güneş kolektörü camları arasındadır.

Soğurucu Plaka: Yen ser güneş 
kolektörlernde kullanılan son 
teknoloj alümnyum sellektf 

soğurucu plaka, güneşten gelen 
radyasyon ısısını maksmum 

oranda absorbe ederek verm 
düşüren yansıma kayıplarını 

mnmze eder.

İzolasyon: Yen ser güneş 
kolektörlernde yüksek ısı 

yalıtımlı ve yüksek yoğunluklu
40 mm kalınlığında cam yünü 

kullanılmıştır.

Kasa Profl: Yen ser güneş 
kolektörlernde kullanılan şase 
özel olarak dzayn edlmş olup 

patentl teknolojs sayesnde tüm 
yapı bleşenlernn tek seferde 

brleştrlmes le oluşur.

Alt Golfra: Yen ser güneş 
kolektörlernde dış etkenlere karşı 

dayanıklı 0,8 mm kalınlığında 
sertleştrlmş anodze alümnyum 

plaka kullanılmıştır. Alümnyum plaka 
taşıma, montaj, yağmur, kar, rüzgar, 

sıcaklık gb fzk etkenlere karşı en 
yüksek dayanım sağlar.

Cam Contası: Yen ser güneş 
kolektörlernde yağmur, kar gb 

sebeplerden dolayı kolektör çne 
su grmesn önlemek çn cam 

tutucu conta olarak vulkanze UV 
dayanımlı EPDM kullanılmıştır. 

Köşe noktalarda oluşablecek 
sızıntılara karşı bu cam contası 

tam sızdırmazlık sağlar.

Harp Sstem: Yen ser güneş 
kolektörlernde kullanılan yüksek 
verml cam ve selektf yüzeyden 
elde edlen ısının suya tam olarak 

aktarılması çn bakır taşıyıcı borulu 
harp sstem kullanılmıştır.

Neden Güneş Enerjs
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Nova Sers (X-XL)

2,37 m2

2,25 m2

Alümnyum (0,3 mm)

Sellektf - Al

0,95

0,05

Alümnyum

Düşük Demrl Temperl Solar Sandy Desenl Cam

3,2 mm

Cam Yünü (40 mm)

Galvanz

8

Rakorlu Bağlantı (3/4'')

1,14 Ltre

10 Bar

200 °C

163 °C

1930 mm

1230 mm

70,9 mm

38 kg

NOVA X NOVA XL

1,79 m2

1,68 m2

Alümnyum (0,3 mm)

Sellektf - Al

0,95

0,05

Alümnyum

Düşük Demrl Temperl Solar Sandy Desenl Cam

3,2 mm

Cam Yünü (40 mm)

Galvanz 

8

Rakorlu Bağlantı (3/4'')

1 Ltre

10 Bar

 200 °C

163 °C

1930 mm

930 mm

70,9 mm

28,5 kg

Teknk Ver Tablosu

Brüt Alan

Soğurucu Yüzey Alanı

Soğurucu Yüzey Tp

Soğurucu Yüzey Kaplama Tp

Geçrgenlk

Emsyon

Şase

Cam Tp

Cam Kalınlığı

İzolasyon

Alt Örtü

Taşıyıcı Boru Sayısı

Bağlantı Şekl

Su Hacm

Çalışma Basıncı

Maxmum Çalışma Sıcaklığı

Durgun Sıcaklık

Boy

En

Kalınlık

Ağırlık

Teknk Özellkler

• Güçlendrlmş şasesyle uzun ömürlüdür.
• Alümnyum alt örtü le darbelere karşı dayanıklıdır.
• Lazer kaynaklı boruları yüksek ısı transfer sağlar.
• Özel 40 mm kalınlığında cam yünü zolasyonu ısı  
 kaybını engeller.
• 3,2 mm kalınlıgında sandy desenl güneş kolektörü  
 camı yüksek ısık geçrgenlğne sahptr.

• Ttanyum kaplamalı soğurucu yüzey alümnyumdur.
• Brüt yüzey alanı: X sers 1,79 m2,
 XL sers 2,37 m2’dr.
• 200 °C ve 10 bar’a kadar güvenl
 çalışma koşulları sağlar.
• Gr alümnyum kasasıyla NOVA X - XL kolektörler
 şık br görüntü sergler.

Pyasadak bağlantı elemanları le tamamen uyumlu
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  1. Pslk tutucu
  2. Basınç regulatörü
  3. Çekvalf
  4. Emnyet ventl - Açma basıncı 8 bar olmalıdır. 
  5. Boyler boşaltma hattı
  6. Kapalı devre basınçlandırma hattı
  7. Otomasyon panosu - Sor M Plus 
  8. Servs srkülasyon hattı pompası 
  9. Otomatk hava tahlye chazı

 10. Kapalı devre boşaltma hattı
 11. Deb ayar vanası
 12. Srkülasyon pompası
 13. Kapalı genleşme tankı 
 14. Emnyet ventl (Statk yükseklğne göre değşr)
 15. Manometre
 16. Termometre 
 17. Kazan-boyler hattı srkülasyon pompası 

Bu sstemde kullanım suyu, güneş enerjs ve kazan le çft serpantnl boyler kullanılarak ısıtılmaktadır. 
Kullanım suyu öncelkl ısıtma kaynağı güneş enerjsdr. Güneş enerjsnn yeterl olmadığı durumlarda 
kazan devreye grerek kullanım suyunun ısıtılmasını sağlar.

Fernox S1 Solar Sıvı

• Yüksek ısı transferl performans sıvısı
• -28 °C’ye kadar donmaya karşı aktf koruma
• Yüksek sıcaklıklardan sstem koruyacak ömrünü uzatan  
 kapalı devre akışkanı
• Tessatta oluşacak korozyon ve kreçlenmeye karşı
 aktf koruma
• Zehrl madde çermeyen özel yapı
• Tüm güneş kolektörler le uyumlu

Fernox S1 Solar sıvısı şeffaf, turuncu renkl farklı 
kokusu olan br sıvıdır. Yüksek sıcaklıklarda ısı transfer 
yapablecek şeklde formülze edlmştr.
Fernox S1 Solar sıvısı ısı transfer akışkanı sıvı ya da gaz 
olsa da 180 °C’nn üzerndek sıcaklıklarda ble 
korozyona karşı korur.

• Güneş Enerjs Sstemler çn uygun 
• Elektrostatk toz boyalı
• CE Avrupa Sertfkasına sahp
• Optmum çalışma sıcaklıkları 0-90 °C

Genleşme Tankları

Güneş sstemler çn yüksek sıcaklıklara dayanıklı 
membrana sahp genleşme tankları tavsye edlmektedr. 
Prmer devredek sıcaklık arttığında ısı transfer 
akışkanının genleşmesn emerek devredek basıncın zn 
verlen basınç aralıklarında kalmasını sağlar ve 
soğuduğunda se devreye hava grmesn önler.

KAPASİTE

TM 7,5 ℓ

TM 18 ℓ

TM 25 ℓ

TM 40 ℓ

TM 50 ℓ

TM 80 ℓ

TM 100 ℓ

TM 200 ℓ

TM 300 ℓ

TM 500 ℓ

TM 750 ℓ

TM 1000 ℓ

17100018

17100015

17100017

17100012

17100002

17100003

17100004

17100005

17100006

17100007

17100008

17100009

KOD

Güneş Kolektörü Sstem Elemanları

Güneş Enerjs Sstemler Kontrol Paneller

SOR S Kumanda Panel
•  Yalın ve kullanışlı menü 
•  Djtal sıcaklık kontrolü 
•  2 sensör bağlanablme 
•  Termostat fonksyonu
•  Pompa on/off kontrolü
•  Elektrk  kesntlerne  
 karşı hafıza koruması
•  Anlık kolektör ç ve depo  
 çn sıcaklık okuma

SOR M Kumanda Panel
• Yalın ve kullanışlı menü 
• Djtal sıcaklık kontrolü 
• 6 sensör bağlanablme
• 3 program edleblr çıkış 
• Termostat fonksyonu
• Pompa on/off kontrolü
• Günlük 3 farklı modda çalışma
• Maksmum sıcaklık koruması
• Elektrk kesntlerne karşı   
 hafıza koruması
• Anlık kolektör ç ve depo çn   
 sıcaklık okuma

Güneş Kolektörü Kazan Bağlantı Şeması

9
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Sıcak su kullanımı
Boyler
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  1. Pslk tutucu
  2. Basınç regulatörü
  3. Çekvalf
  4. Emnyet ventl - Açma basıncı 8 bar olmalıdır. 
  5. Boyler boşaltma hattı
  6. Kapalı devre basınçlandırma hattı
  7. Otomasyon panosu - Sor M Plus 
  8. Servs srkülasyon hattı pompası 
  9. Otomatk hava tahlye chazı

 10. Kapalı devre boşaltma hattı
 11. Deb ayar vanası
 12. Srkülasyon pompası
 13. Kapalı genleşme tankı 
 14. Emnyet ventl (Statk yükseklğne göre değşr)
 15. Manometre
 16. Termometre 
 17. Kazan-boyler hattı srkülasyon pompası 

Bu sstemde kullanım suyu, güneş enerjs ve kazan le çft serpantnl boyler kullanılarak ısıtılmaktadır. 
Kullanım suyu öncelkl ısıtma kaynağı güneş enerjsdr. Güneş enerjsnn yeterl olmadığı durumlarda 
kazan devreye grerek kullanım suyunun ısıtılmasını sağlar.

Fernox S1 Solar Sıvı

• Yüksek ısı transferl performans sıvısı
• -28 °C’ye kadar donmaya karşı aktf koruma
• Yüksek sıcaklıklardan sstem koruyacak ömrünü uzatan  
 kapalı devre akışkanı
• Tessatta oluşacak korozyon ve kreçlenmeye karşı
 aktf koruma
• Zehrl madde çermeyen özel yapı
• Tüm güneş kolektörler le uyumlu

Fernox S1 Solar sıvısı şeffaf, turuncu renkl farklı 
kokusu olan br sıvıdır. Yüksek sıcaklıklarda ısı transfer 
yapablecek şeklde formülze edlmştr.
Fernox S1 Solar sıvısı ısı transfer akışkanı sıvı ya da gaz 
olsa da 180 °C’nn üzerndek sıcaklıklarda ble 
korozyona karşı korur.

• Güneş Enerjs Sstemler çn uygun 
• Elektrostatk toz boyalı
• CE Avrupa Sertfkasına sahp
• Optmum çalışma sıcaklıkları 0-90 °C

Genleşme Tankları

Güneş sstemler çn yüksek sıcaklıklara dayanıklı 
membrana sahp genleşme tankları tavsye edlmektedr. 
Prmer devredek sıcaklık arttığında ısı transfer 
akışkanının genleşmesn emerek devredek basıncın zn 
verlen basınç aralıklarında kalmasını sağlar ve 
soğuduğunda se devreye hava grmesn önler.

KAPASİTE

TM 7,5 ℓ

TM 18 ℓ

TM 25 ℓ

TM 40 ℓ

TM 50 ℓ

TM 80 ℓ

TM 100 ℓ

TM 200 ℓ

TM 300 ℓ

TM 500 ℓ

TM 750 ℓ

TM 1000 ℓ

17100018

17100015

17100017

17100012

17100002

17100003

17100004

17100005

17100006

17100007

17100008

17100009

KOD

Güneş Kolektörü Sstem Elemanları

Güneş Enerjs Sstemler Kontrol Paneller

SOR S Kumanda Panel
•  Yalın ve kullanışlı menü 
•  Djtal sıcaklık kontrolü 
•  2 sensör bağlanablme 
•  Termostat fonksyonu
•  Pompa on/off kontrolü
•  Elektrk  kesntlerne  
 karşı hafıza koruması
•  Anlık kolektör ç ve depo  
 çn sıcaklık okuma

SOR M Kumanda Panel
• Yalın ve kullanışlı menü 
• Djtal sıcaklık kontrolü 
• 6 sensör bağlanablme
• 3 program edleblr çıkış 
• Termostat fonksyonu
• Pompa on/off kontrolü
• Günlük 3 farklı modda çalışma
• Maksmum sıcaklık koruması
• Elektrk kesntlerne karşı   
 hafıza koruması
• Anlık kolektör ç ve depo çn   
 sıcaklık okuma

Güneş Kolektörü Kazan Bağlantı Şeması
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Düz Sstem Şaseler

AÇIKLAMA KODRESİM

100023238

100023239

Otomatk Hava Tahlye 
Sensörü 3/4" 

U Flex Hortum 400 mm
3/4" Drsekl

100023240
Düz Flex Hortum 160 mm

3/4" Drsekl

AÇIKLAMA KODRESİM

100023234

100023235

100023236

100023237

3/4" - 3/4" 
Prnç Npel

3/4" - 3/4" 
Prnç Drsek

Kör Tapa
3/4" Erkek

Manuel Hava Tahlye 
Sensörü 3/4" 

Güneş Kolektörler İçn Hdrolk Montaj Kt Parçaları

NO AÇIKLAMAKODRESİM

2 K Kolektör kt
(Otomatk hava 

tahlyel 
sensör kovanı)

09140085

1 K Kolektör kt
(Otomatk hava 

tahlyel 
sensör kovanı)

09140084

2 K Kolektör kt
(Manuel hava 

tahlyel 
sensör kovanı)

09140083

1 K Kolektör kt
(Manuel hava 

tahlyel 
sensör kovanı)

09140082

2’l Kolektör
Sstem

09140081

1’l Kolektör
Sstem

09140080

1

2

3

4

5

6

7

-

2

2

-

-

-

-

2

2

2

-

-

-

-

-

1

2

1

-

-

-

2

1

2

1

-

-

-

-

1

2

-

1

-

-

2

1

2

-

1

-

-

100023234

100023235

100023236

100023237

100023238

100023239

100023240

3/4" - 3/4" 
Prnç Npel

3/4" - 3/4" 
Prnç Drsek

Kör Tapa
3/4" Erkek

Manuel Hava Tahlye 
Sensörü 3/4" 

Otomatk Hava Tahlye 
Sensörü 3/4" 

U Flex Hortum 400 mm
3/4" Drsekl

Düz Flex Hortum 160 mm
3/4" Drsekl

Güneş Kolektörler İçn Hdrolk Montaj Kt Parçaları

Kör Tapa

Kör Tapa
3/4" - 3/4" Npel

3/4" - 3/4" Npel

3/4" - 3/4" 
Drsek

3/4" - 3/4" 
Drsek
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Düz Sstem Şaseler
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100023234

100023235

100023236

100023237

3/4" - 3/4" 
Prnç Npel

3/4" - 3/4" 
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2

2

-

-

-

-

2

2

2

-

-

-

-

-

1

2

1

-

-

-

2

1

2

1

-

-

-

-

1

2

-

1

-

-

2

1

2

-

1

-

-

100023234

100023235

100023236
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Düz Flex Hortum 160 mm
3/4" Drsekl

Güneş Kolektörler İçn Hdrolk Montaj Kt Parçaları

Kör Tapa

Kör Tapa
3/4" - 3/4" Npel

3/4" - 3/4" Npel

3/4" - 3/4" 
Drsek

3/4" - 3/4" 
Drsek
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Teknk Özellkler

• Özel ç yüzey le hjyenk kullanım suyu.
• Haff depo ve kolay kurulum.
• Baymak kalte ve güvencesyle.

Teknk Ver Tablosu

* Kapasteler depo çersndek flex boru metrajına göre değşm göstermektedr.

Kapaste 

Eşanjör

Depo İç Sacı

Depo Ölçüler

Depo Kaplama Sacı

İzolasyon

Elektrkl Isıtıcı

ELEGANT 150

Paslanmaz Çelk (316L) 
Flex Boru

Elektrostatk Toz Boyalı
Galvanz Çelk

Polüretan 50 mm 
(40 kg/m3)

150 L/gün

ST 37

Ø560 x 950 mm

Opsyonel

ELEGANT 200

Paslanmaz Çelk (316L) 
Flex Boru

Elektrostatk Toz Boyalı
Galvanz Çelk

Polüretan 50 mm 
(40 kg/m3)

200 L/gün

ST 37

Ø560 x 1200 mm

Opsyonel

ELEGANT 300

Paslanmaz Çelk (316L) 
Flex Boru

Elektrostatk Toz Boyalı
Galvanz Çelk

Polüretan 50 mm 
(40 kg/m3)

300 L/gün

ST 37

Ø560 x 1750 mm

Opsyonel

Paket Sstem Şaseler

200 ℓ (600)
150 ℓ (400)

Alümnyum Sgma Profl

Taşıyıcı

Yan
Çapraz

Arka
Çapraz

Yer
Profl

Ayak

300 ℓ (1065)
200 ℓ (600)

X (1346)
XL (1346)

X (1346)
XL (1346)

X (1931)
XL (1931)

X (1931)
XL (1931)

2K 300 ℓ
2K 200 ℓ

Alümnyum Sgma Profl

Taşıyıcı

Yan
Çapraz

X (1970)
XL (2570)

X (1000)
XL (1300)

Arka
Çapraz

Yer
Profl

Ayak

1K 150 ℓ
1K 200 ℓ

Baymak Aqua Elegant

12



Teknk Özellkler

• Özel ç yüzey le hjyenk kullanım suyu.
• Haff depo ve kolay kurulum.
• Baymak kalte ve güvencesyle.

Teknk Ver Tablosu

* Kapasteler depo çersndek flex boru metrajına göre değşm göstermektedr.

Kapaste 

Eşanjör

Depo İç Sacı

Depo Ölçüler

Depo Kaplama Sacı

İzolasyon

Elektrkl Isıtıcı

ELEGANT 150

Paslanmaz Çelk (316L) 
Flex Boru

Elektrostatk Toz Boyalı
Galvanz Çelk
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(40 kg/m3)

150 L/gün

ST 37

Ø560 x 950 mm
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Paslanmaz Çelk (316L) 
Flex Boru

Elektrostatk Toz Boyalı
Galvanz Çelk

Polüretan 50 mm 
(40 kg/m3)

200 L/gün

ST 37

Ø560 x 1200 mm

Opsyonel

ELEGANT 300

Paslanmaz Çelk (316L) 
Flex Boru

Elektrostatk Toz Boyalı
Galvanz Çelk

Polüretan 50 mm 
(40 kg/m3)

300 L/gün

ST 37

Ø560 x 1750 mm

Opsyonel

Paket Sstem Şaseler

200 ℓ (600)
150 ℓ (400)

Alümnyum Sgma Profl

Taşıyıcı

Yan
Çapraz

Arka
Çapraz

Yer
Profl

Ayak

300 ℓ (1065)
200 ℓ (600)

X (1346)
XL (1346)

X (1346)
XL (1346)

X (1931)
XL (1931)

X (1931)
XL (1931)

2K 300 ℓ
2K 200 ℓ

Alümnyum Sgma Profl

Taşıyıcı

Yan
Çapraz

X (1970)
XL (2570)

X (1000)
XL (1300)

Arka
Çapraz

Yer
Profl

Ayak

1K 150 ℓ
1K 200 ℓ

Baymak Aqua Elegant
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Güneş Kolektörler İçn Çatı Montaj Kt Parçaları

63 1024 0247

63 1024 0248

63 1024 0255

63 1050 0098

63 1050 0112

63 1050 0113

63 1050 0114

63 1050 0099

63 1050 0108

63 1050 0100

63 1050 0109

63 0541 0002

05 9921 0014

05 9930 0079

05 9912 0114

05 9912 0112

09140088

4

4

-

2

-

-

-

2

-

4

-

12

12

12

16

8

4

4

-

-

2

-

-

-

2

-

4

12

12

12

16

8

4

-

4

2

-

-

-

2

-

4

-

12

12

12

16

8

4

-

4

-

2

-

-

-

2

-

4

12

12

12

16

8

4

6

-

-

-

2

-

4

-

8

-

20

20

20

36

12

4

6

-

-

-

-

2

-

4

-

8

20

20

20

36

12

4

-

6

-

-

2

-

4

-

8

-

20

20

20

36

12

4

-

6

-

-

-

2

-

4

-

8

20

20

20

36

12

RENKKODRESİM
BAYMAK

ÜRÜN AÇIKLAMASI

2 K AL Kolektör
Çatı Kt ´L´

Profl - Syah
09140079

2 K AL Kolektör
Çatı Kt ´L´

Profl - Gümüş
09140078

2 K AL Kolektör
Çatı Kt ´Z´
Profl - Syah
09140077

2 K AL Kolektör
Çatı Kt ´Z´

Profl - Gümüş
09140076

1 K AL Kolektör
Çatı Kt ´L´

Profl - Syah
09140073

1 K AL Kolektör
Çatı Kt ´L´

Profl - Gümüş
09140072

1 K AL Kolektör
Çatı Kt ´Z´
Profl - Syah
09140071

1 K AL Kolektör
Çatı Kt ´Z´

Profl - Gümüş
09140070

Syah Toz Boya

Syah Toz Boya

Syah Toz Boya

Nkel Kaplama

Syah

Gümüş Gr

Galvanze

Galvanze

Gümüş Gr Anodze 
Alümnyum

Gümüş Gr Anodze 
Alümnyum

Gümüş Gr
Gr Alümnyum

Gümüş Gr
Gr Alümnyum

316 L Boyasız
Paslanmaz Çelk

Syah Anodze 
Alümnyum

Syah Anodze 
Alümnyum

Syah Anodze 
Alümnyum

Syah Anodze 
Alümnyum

Çatı Montaj Ayağı

Sgma Profl-L:1195

Sgma Profl-Lg:2400

Sgma Profl-Lg:2400

Sgma Profl-Lg:2400

L Kolektör Alt Desteğ

L Kolektör Alt Desteğ

Z Kolektör Alt Desteğ

Z Kolektör Alt Desteğ

Tırtıl Pul

Z Bağlantı Braket / 
Şngl*

L Bağlantı Braket / 
Kremt*

Sgma Profl İçn
T Cvata

3/8'' Whtworth
Somun

Uzun Ahşap Cvatası
M8 x 70

Kısa Ahşap Cvatası
M8 x 30

Ayarlanablr Çatı
Bağlantı Braket Özel çatılar çn opsyoneldr. Ayrıca sparş edlmeldr.

Kremt Çatı Bağlantı Kt

Shngle Çatı Bağlantı Kt
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Güneş Kolektörler İçn Çatı Montaj Kt Parçaları

63 1024 0247
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63 1024 0255

63 1050 0098

63 1050 0112

63 1050 0113

63 1050 0114

63 1050 0099

63 1050 0108

63 1050 0100

63 1050 0109

63 0541 0002

05 9921 0014

05 9930 0079

05 9912 0114

05 9912 0112
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4

-

2

-

-

-

2

-

4

-

12

12

12

16

8

4

4

-

-

2

-

-

-

2

-

4

12

12

12

16

8

4

-

4

2

-

-

-

2

-

4

-

12

12

12

16

8

4

-

4

-

2

-

-

-

2

-

4

12

12

12

16

8

4

6

-

-

-

2

-

4

-

8

-

20

20

20

36

12

4

6

-

-

-

-

2

-

4

-

8

20

20

20

36

12

4

-

6

-

-

2

-

4

-

8

-

20

20

20

36

12

4

-

6

-

-

-

2

-

4

-

8

20

20

20
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L Kolektör Alt Desteğ

Z Kolektör Alt Desteğ
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M8 x 70
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Bağlantı Braket Özel çatılar çn opsyoneldr. Ayrıca sparş edlmeldr.

Kremt Çatı Bağlantı Kt

Shngle Çatı Bağlantı Kt
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